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Zsiliptolozarak Penstocks - Gewindeschieber KWT®
Group

—
Tartalomjegyzék - Table of contents - Inhaltsverzeichnis -
N
Termék csoport Leiras Terémkkod
Group Description Product
number Beschreibung code
Produktgruppe Produktgruppe
Kor keresztmetszetii kézi tiltok, zsilipek (rozsdamentes KHA-R-O «®
251 acél) KHA-R-P
Hand slide, round (stainless steel) KHA-R-BS
Handzugschieber, 1 mWs, rund (Edelstahl) KHA-R-F
Kor keresztmetszetii, orsés kézi tiltok, zsilipek KHSA-R-O N
261 (rozsdamentes acél) KHSA-R-P
Hand slide, spindle, round (stainless steel) KHSA-R-BS
Handgewindeschieber, 3 mWs, rund (Edelstahl) KHSA-R-F
Kor keresztmetszetd, orsoés zsiliptoldzarak, 0,3 bar nyoma- 0
sig (rozsdamentes acél) LR,
201 Penstock 3 MwC, spindle, round (stainless steel) KSA-LD-R-O
Gewindeschieber, 3 mWs, rund (Edelstahl)
211 Kor vagy négyszog keresztmetszeti, orsés zsiliptolozarak KSA-MD-R-O ©
212 0,5-0,8 bar nyomasra (megerdsitett HDPE) KSA-MD-R-P
213 Penstock 5-8 MwC, spindle, round or square (reinforced KSA-MD-R-BS
214 HDPE) KSA-MD-R-F
221 Gewindeschieber, 5-8 mWs, (Edelstahl verstérktes HDPE) KSA-MD-RH-O -
Kor vagy négyszog keresztmetszeti, orsos zsiliptolozarak
0,1-0,5 bar nyomasra (rozsdamentes acél) M.
2811291 Penstock 5-10 MwC, spindle, round or square (stainless steel) KSA-MD-RVS
Gewindeschieber, 5-10 mWs, (Edelstahl) 0
Négyszdg keresztmeszetii allithato, orsds zsiliptolozarak
0,7 bar nyomasra
2% Regulating penstock 7 MwC, spindle, square, flush invert KSARQ 0
Regelbarer Gewindeschieber,7 mWs, viereckig, flush invert
Négyszdg keresztmetszetii beékelt, emelked6 orsoés zsilip-
tolozarak, 0,7 bar nyomasra o
204 Wedged penstock 7 MwC, rising spindle, square KWT INOX4 -
Keilférmiger Gewindeschieber,7 mWs, steigender Spindel,
viereckig
Kor vagy négyszog keresztmetszet(, orsos zsiliptolozarak —
2321234 1 bar nyomasra (rozsdamentes acél) KSA-HD-R-O -
242|244 Penstock 10 MwC, spindle, round or square (st. steel) KSA-HD-RH-O
Gewindeschieber, 10 mWs, (Edelstahl)
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Zsiliptol()zérak * Wall penstock - Sperrschieber

Fejezet 6sszefoglalé - Chapter summary - Kapittelauszug

A zsiliptoldzarakat tobbféle modon ismer-
hetjuk: csatorna zsilipek, cstszo zsilipek,
zsiliptoldzérak. A funkcidjuk ugyanaz: a
vizfolyas szabalyozasa cs6vekben, f6leg
szennyviz kezelésnél és ipari szennyviz
szivattyuknal. A KWT falra szerelt zsilipto-
[6zérai dnzsirzoak, nem igényelnek llan-
dé karbantartast illetve elsd osztalyl
mindségi rozsdamentes, 316L acél lapok-
bol késziinek, gyakran HDPE-vel (nagy
slirliségli polietilén) kiegészitve. Ez sok-
kal kevésbé korrodalodik, mint az ala-
csony sirliségli szénacél. Ahol sziiksé-
ges 304-es vagy duplex acélt haszna-
lunk. A KWT tébb mint 25 éves tapaszta-
lattal rendelkezik a HDPE hasznalataban,
amelyet jelenleg vezetd alacsony kdltsé-
gl alternativaként tartanak szamon a
kézép és alacsony viznyomasnél. A KWT
ors6 vezérelt zsiliptolézarai egy kulonle-
ges 6 mm-es menettel rendelkeznek
fordulatonként. A témitések standard
alapanyaga EPDM. A ,KHA” egy kézi
csuszozsilip egyszer(i alkalmazasokhoz,
a ,KHSA” egy egyszer(i orsot alkalmaz.
JKSA-MD" egy zsiliptolozar kézepes 0,5-
0,8 bar nyomasra, @1500-ig raktarrol
elérhets. A "“KSA-RQ" egy négyszig
keresztmetszetli  zsiliptolozar  316L-es
acelbdl, a kdzépsé tartoményban (< 0,7
bar). Emelkedd orsosként is elérhetd.

A  “KSA-HD" egyedilallo,
szabadalmaztatott kialakitasa tokéletes
tomitsét garantal a 3°-o0s zérasi szognek
kdszonhetéen.Extrém nyomasi
tartomanyban mint példaul szivatty
alloméasoknal és vizerémliveknél. A KSA-
HD-t speciélis igényeknek megfeleléen
tervezték. Minden falra szerelt,
maunalisan mkédtetett zsiliptolozar (pl.
KSA-RQ) egyediléllo  félhold  alaku
csatlakozasi ponttal rendelkezik, hogy
csokkentsék a vandalizmus veszélyét.

WAPP

vizipari megoldasok

Penstocks can be known by many names:
sluice gates, sluice valves, gate valves. lts
function is the same: manage water flows
in pipes, mainly used in sewage treatment
and effluent pumping. KWT's wall
mounted penstocks are self-greasing,
maintenance free and fabricated from
prime (marine) quality stain- less steel
sheets, grade 316L, often supported by
high density polyethylene (HDPE). This is
much less prone to corrosion than low
carbon steel. Where needed we use
either grade 304 steel or duplex. KWT
have over 25 years of experience in using
HDPE, which is now recognised as the
leading “low cost” alternative in the mid to
low water pressure range. KWT's spindle
driven penstocks have an exclusive pitch
of 6 mm per turn. EPDM seal is used as
standard. “KHA” is a hand slide for simple
applications; “KHSA” uses a spindle.
‘KSA-MD” is a mid-range 5-8 mwc
penstock; up to @1500 is supplied from
stock. Rising spindles with PC tubes, and
off-seating sealing, are avail- able on
request. “KSA-RQ” is a 316L mid range
(< 7 mwc) penstock with a square
opening and flush invert. Also available in
rising spindle.
“KSA-HD" is a unique and patented 3°
angular design in 316L with outstanding
sealing and accurate adjustment features.
It is applied in the extreme pressure range
(8-25 mwc) like pump stations and
hydropower dams. KSA-HD is engineered
for bespoke use. All wall mounted
manually operated penstocks (exc. KSA-

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten

®

KWT

Absperrschieber dienen zur Regulie-
rung von Wasser in Rohren von z. B.
Klaranlagen und Pumpstationen. Die
Absperrschieber von KWT sind selbst-
schmierend, wartungsfrei und beste-
hen aus Edelstahlblech (316L) hdchs-
ter Qualitat, oft noch durch hochdich-
tes Polyethylen (HDPE) verstarkt. Der
niedrige Kohlenstoffgehalt erhdht die
Korrosionsbestandigkeit, andere Sor-
ten wie Stahl 304 und Duplexstahl sind
jedoch ebenfalls erhaltlich. Nach 25
Jahren Gebrauch wurde HDPE soweit
entwickelt, dass es heutzutage im
Einsatzbereich <8 mWS als akzeptab-
le Alternative fir nichtrostenden Stahl
gilt. Die KWT-Spindeln haben ein
linksgangiges Trapezgewinde mit einer
einzigartigen Steigung von 6 mm.
StandardmaRig werden Dichtungen
aus EPDM verwendet.

Der KHA ist ein Handabsperrschieber
fiir einfache Anwendungen. Der KHSA
verfligt zusatzlich dber eine Spindel.
Der KSA-MD ist fiir den mittleren An-
wendungsbereich  (5-8 mWS) be-
stimmt und ist bis DN1500 aus Vorrat
lieferbar. Der KSA-RQ ist ein quadrati-
scher Schieber aus Stahl 316L mit
nutfreier Sohldichtung fir den Mittelbe-
reich (< 7mWS). Der einzigartige, pa-
tentierte Entwurf des KSA-HD garan-
tiert durch den Winkel von 3° eine
perfekte Abdichtung. Der KSA-HD wird
dort eingesetzt, wo hoher Druck (8-25
mWS auf der Vorder- und Riickseite)
entsteht und wird nach Kundenspezifi-
kationen gebaut. Alle handbedienten
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Beépitési abra - Situation drawing - Aufbauzeichnung

Eltérd iranyu viznyomas
(Kiils6, - és bels6 oldali vizzéras)

KSA-MD-RVS

Téglalap keresztmetszet(i, emelkedd orsés zsiliptol6zar 0,5-1
bar nyomasra

Wall penstock 5-10 MwC, rising spindle, rectangular

Gewindeschieber, 5-10 mWs, steigender Spindel, rechteckig, aufbau
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber ng
roup

Kézi csuszozsilip kor keresztmetszetii, 0,1 bar nyomasra
Handslide round, max 1 MwC, on-seating
Handzugschieber, max Vordruck 1 mWs, rund

KHA-R-O

10
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vizipari megoldasok _
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Zsiliptol6zarak - wall penstock - Sperrschieber

Kézi csuszozsilip kor keresztmetszetii, 0,1 bar nyomasra
Handslide round, max 1 MwC, on-seating
Handzugschieber, max Vordruck 1 mWs, rund

KW

®

Croup
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KHA-R-O
El6Inézet - Front view - Vorderansicht Oldalnézet - Side view Seitenansicht
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a- Emelérud a- Drawbar a- Zugstange
b-  Zarofurat b - Locking hole b- Stellloch
c- Hatlap c- Backplate c- Riickwand o
d- Tomites d- Seal d- Gummidichtung
e- Csuszotanyer e- Sliding plate e- Schiebermplatte
Adatok (mm) - Data - Daten o
-—
cikkszam | DN 4] A | A | A ]| B E F G H A mtp [ g
25120100 | DN100 110 540 150 | 390 [ 300 | 230 | 230 95 70 3 4 1
25120125 | DN125 125 540 150 | 390 [ 300 | 230 | 230 90 70 3 4 1 —
25120150 | DN150 160 540 150 | 390 [ 300 | 230 | 230 70 70 4 4 1 =
25120200 | DN200 200 540 150 | 390 [ 300 | 230 | 230 50 70 5 4 1
251720250 | DN250 250 640 175 | 465 | 350 | 280 | 280 50 70 7 4 1
25170300 | DN300 300 740 200 | 540 | 400 | 310 | 310 50 70 9 4 1
25170400 | DN400 400 940 250 | 690 | 500 | 390 | 390 50 70 13 4 1
25170500 | DN500 500 1140 | 300 | 840 | 600 | 490 [ 490 50 70 18 4 1
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kér keresztmetszetii, 0,1 bar

nyomasra
Handslide round, max 1 MwC, on-seating
Handzugschieber, max Vordruck 1 mWs, rund

A KHA tipusu zsilipeket rozsdamentes
acelbdl kézi zsilipnek tervezték, amelyek
alkalmasak felszini vizekben, csatornak-
ban és méas agressziv kornyezetben
térténdé hasznalatra. Ezekkel szabalyoz-
haté a vizek mozgasa csévekben, vizta-
rozokban és csatornakban max. 0,1 bar
nyomasig. Zsilipek nyilasai kerek kiala-
kitasuak. Szerelésiik falra négy ponton
csavarokkal, amelyek a termék egység-
csomag részéi. A KHA tiltok raktarrdl
elérhetok.

Anyagjellemzék- Material specification - Material

KHA-R-O

The KHA has been designed as a robust
stainless steel hand slide suitable for use
in surface water, sewers and other ag-
gressive environment. It regulates water
in pipes, reservoirs and channels up to a
max of 1 MwC on-seating pressure. The
opening is round. The hand slide shall be
installed as a wall mounted penstock
using 4 plugs and screws, included in the
package.

KHA is a stock item.

®

KWT

Der robuste Entwurf des KHA macht
ihn fiir Oberflachenwasser, Abwasser
und andere aggressive Umgebungen
geeignet. Er reguliert Wasser in Lei-
tungen, Staubecken und Kanélen mit
einem Vordruck von bis zu 1 mWS,
Die Offnung ist rund. Der Handab-
sperrschieber wird mit vier Dlibeln und
Schrauben an der Wand befestigt. Der
KHA ist aus Vorrat lieferbar.

roup

Hatlap/ Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret/ Frame/ Rahmen /

Emeldrid/ Drawbar / Zugstange

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD

EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)

Csatlakozo készlet

Csatlakozok, csavarok (rozsdamentes acél 316) és szalag—az egységcsomag része

Fixing kit Plugs, screws (stainless steel Grade 316) and tape included

Befestigungsmaterial Diibel, Schrauben (nichtrostender Stahl 316) und EPDM Band im Lieferumfang enthalten
Megjegyzések Uzeminyomas 0,1 bar, kér keresztmetszetii nyilas

Comment Operational pressure 1 MwC; round opening standard; on-seating only

Anmerkung Betriebsdruck Vorderseite einfach stauend; Standard 1 mWs

WAPP

vizipari megoldasok
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Zsiliptol6zarak - wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kér keresztmetszetii, PVC csatlakoz6 csd, 0,1 bar

nyomasra

KW oup

Handslide round, PVC connecting tube, max 1 MwC, on-seating -
Handzugschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, PVC Rohrverbindung
KHA-R-P
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El6Inézet - Front view - Vorderansicht Oldalnézet * Side view - Seitenansicht o
a- Emelérud a- Drawbar a- Zugstange
b-  Zarofurat b - Locking hole b- Stellloch
c- Hatlap c- Backplate c- Riickwand
d- Tomités d- Seal d-  Gummidichtung »
e- Csuszotanyér e- Sliding plate e- Schieberplatte
f-  PVC-csatlakozo cs6 f-  PVC-connecting pipe f-  PVC-Verbindung
Adatok (mm) - Data - Daten - o
-—
cikszam | ON | o | A a2 |8 |c|E|F || N |®D=L
25270100 | DN100 | 103 | 540 | 150 | 390 | 300 | 285 | 230 | 230 | 95 110 | SDR33 3,5
25270125 | DN125| 117 | 540 | 150 | 390 | 300 | 285 | 230 | 230 | 90 125 | SDR33 3,5
25270150 | DN150 | 150 | 540 | 150 | 390 | 300 | 285 | 230 | 230 | 70 160 | SDR33 4,5 :
25270200 | DN200 | 188 | 540 | 150 | 390 | 300 | 285 | 230 | 230 | 50 | 200 | SDR33 55
25270250 | DN250 | 235 | 640 | 175 | 465 | 350 | 285 | 280 | 280 | 50 | 250 | SDR33 7,5
25270300 | DN300 | 296 | 740 | 200 | 540 | 400 | 285 | 310 | 310 | 50 | 315 | SDR33 9
25270400 | DN400 | 376 | 940 | 250 | 690 | 500 | 285 | 390 | 390 | 50 | 400 | SDR33 | 135
25270500 | DN500 | 475 | 1140 | 300 | 840 | 600 | 285 | 490 | 490 | 50 | 500 | SDR33 19
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kor keresztmetszetii, PVC csatlakoz6 csé, 0,1 bar

nyomasra

Handslide round, PVC connecting tube, max 1 MwC, on-seating
Handzugschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, PVC Rohrverbindung

A KHA tipusu zsilipeket rozsdamentes
acélbol kézi zsilipnek tervezték, amelyek
alkalmasak felszini vizekben,
csatornakban és mas agressziv
kérnyezetben torténd hasznélatra. Ezek-
kel szabélyozhato a vizek mozgésa
csovekben, viztarozokban és csatornék-
ban max. 0,1 bar nyomasig. Zsilipek
nyilasai kerek kialakitdstak. A KHA-R-
P tipusu tiltok PVC csdvekhez illeszthe-
t6 csatlakozéval vannak ellatva. A KHA-
R-P tipust zsilipek gyéartasa csak rende-
|ésre.

Anyagjellemzék- Material specification - Material

KHA-R-P

The KHA has been designed as a
robust hand slide suitable for use in
surface water, sewers and other ag-
gressive environments. It regulates
water in pipes, reservoirs and chan-
nels to a max of 1 MwC on-seating
pressure. The opening is round.

The KHA-R-P is supplied with a con-
nection for PVC pipes. The penstock
is secured by pressure into the PVC
tube, or additionally by fixing it to 2
vertical poles. KHA-R-P is manufac-
tured on request.

®

KWT

Der robuste Entwurf des KHA macht
ihn fiir Oberflachenwasser, Abwasser
und andere aggressive Umgebungen
geeignet. Er reguliert Wasser in Lei-
tungen, Staubecken und Kanélen mit
einem Vordruck von bis zu 1 mWS.
Die Offnung ist rund.

Der KHA-R-P wird mit einem Adapter
fir PVC-Rohre versehen. Er wird falls
notwendig zwischen zwei Holzpfahlen
fixiert.

Dieser Schieber wird auf Anfrage an-
gefertigt.

Group

Hatlap/ Back plate / Wandplatte
Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret/ Frame / Rahmen

Emel6rd / Drawbar / Zugstange
Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD

EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)

Csatlakozo készlet

Kup csatlakozé behelyezése a fali csébe, kiegészitd csavarok és anyak—nem része az

egységcsomagnak
Fixing kit Insertion of conical connection into wall pipe; bolts and nuts not included
Befestigungsmaterial Durch Andriicken des konischen Adapters, Anker nicht enthalten
Megjegyzések Uzeminyomas 0,1 bar, kerek nyilas,
Comment Operational pressure 1 MwC; round opening standard; on-seating only
Anmerkung Betriebsdruck Vorderseite einfach stauend; Standard 1 mWs

WAPP

vizipari megoldasok
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Zsiliptol6zarak - wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kér keresztmetszet(i, kupos csatlakozassal, 0,1 bar

nyomasra

Handslide round, conical connection, spindle, max 1 MwC, on-seating
Handzugschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, konische Verbindung, Spindel

KWTY

Group

KHA-R-BS
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EléInézet - Front view - Vorderansicht Oldalnézet * Side view Seitenansicht
a- Emel6rad a- Drawbar a- Zugstange
b-  Zarofurat b - Locking hole b- Stellloch
c- Hatlap c- Backplate ¢- Riickwand
d- Tomités d- Seal d- Gummidichtung
e- Csuszotanyer e- Sliding plate e- Schieberplatte
f- Kup alaki csé f- Conical tube f- Konische Verbindung
Adatok (mm) - Data - Daten
Cikkszam | DN 4 A A1 A2 B C E F |G| M N A
25320300 | DN300 | 271 740 200 540 400 490 310 310 | 50 | 290 315 9,5
25320400 | DN400 | 366 940 250 690 500 490 390 390 | 50 | 390 400 13,5
25320500 | DN500 | 460 1140 300 840 600 490 490 490 | 50 | 490 500 19,5

WAPP

vizipari megoldasok

WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.

www.wapp.hu

Technical modifications reserved - A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja Technische Anderungen vorbehalten

info@wapp.hu

10

1

02-10



Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kér keresztmetszet(i, kupos csatlakozassal, 0,1 bar

nyomasra

Handslide round, conical connection, spindle, max 1 MwC, on-seating

A KHA tipusu zsilipeket rozsdamentes
acélbdl kézi zsilipnek tervezték, ame-
lyek alkalmasak felszini vizekben,
csatornédkban és mas agressziv
kornyezetben térténé hasznalatra.
Ezekkel szabalyozhaté a vizek mozgé-
sa csovekben, viztarozokban és csator-
nakban max. 0,1 bar nyomasig. Zsilipek
nyilasai kerek kialakitasuak.

A KHA-R-BS tipusok kupos adapterrel
vannak ellatva, amelyeket a fogado
oldalhoz tudunk illeszteni. A KHA-R-BS
tipusok gyértasa rendelésre torténik.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KHA-R-BS

The KHA has been designed as a ro-
bust hand slide suitable for use in sur-
face water, sewers and other aggres-
sive environments. It regulates water in
pipes, reservoirs and channels to a max
of 1 MwC on-seating pressure. The
opening is round.

The KHA-R-BS is supplied with a coni-
cal connection and slides into a CMP or
Hel-Cor. KHA-R-BS is manufactured on
request.

KWT

roup

Der robuste Entwurf des KHA macht
ihn fur Oberflachenwasser, Abwas-
ser und andere aggressive Umge-
bungen geeignet. Er reguliert Wasser
in Leitungen, Staubecken und Kan&-
len mit einem Vordruck von bis zu 1
mWS. Die Offnung ist rund.

Der KHA-R-BS wird mit einem koni-
schen Adapter versehen, der in die
Betonwand, das Beton- oder Spiwell-
rohr geschoben wird. Der KHA-R-BS
wird auf Anfrage angefertigt.

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret/ Frame / Rahmen

Emeldrud / Drawbar / Zugstange

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD

EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)

Csatlakozo készlet

Kup adapter behelyezése a fali csébe, kiegészitd csavarok és anyak—nem része az

egységcsomagnak
Fixing kit Insertion of conical connection into wall pipe; bolts and nuts not included
Befestigungsmaterial Durch Andriicken des konischen Adapters, Anker nicht enthalten
Megjegyzések Uzemi nyomas 0,1 bar, kerek nyilas,
Comment Operational pressure 1 MwC; round opening standard; on-seating only
Anmerkung Betriebsdruck Vorderseite einfach stauend; Standard 1 mWs

WAP

vizipari megoldasok

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Zsiliptol6zarak - wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kér keresztmetszetii, karimas csatlakozassal, 0,1 bar
nyomasra

KW oup

Handslide round, flange connection, max 1 MwC, on-seating S
Handzugschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, Verbindungsflansch
KHA-R-F
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El6Inézet - Front view - Vorderansicht Oldalnézet - Side view - Seitenansiont
a- Emelérud a- Drawbar a- Zugstange 00
b-  Zarofurat b - Locking hole b- Stellloch
c- Hatlap c- Backplate c- Riickwand
d- Tomités d- Seal d-  Gummidichtung
e- Csuszotanyér e- Sliding plate e- Schieberplatte
f-  Karimas cs6 f- Flanged tube f-  Flanschenrohr g2
g- Karima g- Flange g- Krempe
Adatok (mm) - Data - Daten
Cikkszam | DN | @ A M| A | B|C|E F | G |[Jewo| K A S
25470100 [DN100| 103 [ 540 [ 150 | 390 | 300 | 290 | 230 | 230 [ 95 [ 220 | 20 8 3,5
25470125 [DN125| 117 [ 540 [ 150 | 390 | 300 | 290 | 230 | 230 [ 90 [ 220 | 20 8 3,5
25470150 [DN150| 150 [ 540 [ 150 | 390 | 300 | 290 | 230 | 230 [ 70 [ 285 | 20 8 45
25470200 [DN200| 188 [ 540 [ 150 | 390 | 300 | 290 | 230 | 230 [ 50 [ 340 | 30 8 55 -
25470250 [DN250| 235 [ 640 [ 175 | 465 | 350 | 290 | 280 | 280 [ 50 [ 395 | 30 12 8
25470300 [DN300| 296 [ 740 [ 200 | 540 | 400 | 290 | 310 | 310 [ 50 [ 445 | 30 12 10
25470400 [DN400| 376 [ 940 [ 250 | 690 | 500 | 290 | 390 | 390 [ 50 [ 565 | 30 16 14
25470500 [DN500 | 475 | 1140 | 300 | 840 | 600 | 290 | 490 | 490 [ 50 | 670 | 30 20 20

WA P P WAPPtech Kornyezettechnologiai Kit.

vizipari megoldasok

info@wapp.hu
www.wapp.hu
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kér keresztmetszetii karimas csatlakozassal, 0,1 bar

nyomasra

Handslide round, flange connection, max 1 MwC, on-seating

Handzugschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, Verbindungsflansch

A KHA tipust zsilipeket rozsdamentes
acélbdl kézi zsilipnek tervezték, amelyek
alkalmasak felszini vizekben,
csatornakban és méas agressziv
kérnyezetben térténd hasznalatra. Ezek-
kel szabalyozhat6 a vizek mozgasa cs6-
vekben, viztarozokban és csatornékban
max. 0,1 bar nyomasig. Zsilipek nyilasai
kerek kialakitastak.

A KHA-R-F tipusu zsilipek karimas csat-
lakozassal vannak ellatva. A KHA-R-F
tipusok gyértasa rendelésre torténik.

KHA-R-F

The KHA has been designed as a ro-
bust hand slide suitable for use in sur-
face water, sewers and other aggres-
sive environments. It regulates water in
pipes, reservoirs and channels to a max
of 1 MwC on-seating pressure. The
opening is round.

The KHA-R-F is supplied with a flange
connection PN10 or PN16.

KHA -R-F is manufactured on request.

auf Anfrage

PN16 igény esetén - PN16 available on request

Anyagjellemzék - Material specification - Material -

®

KWT

Der robuste Entwurf des KHA
macht ihn fiir Oberflachenwasser,
Abwasser und andere aggressive
Umgebungen geeignet. Er reguliert
Wasser in Leitungen, Staubecken
und Kanélen mit einem Vordruck
von bis zu 1 mWS. Die Offnung ist
rund.

Der KHA-R-F wird mit einem
Flansch PN10 oder PN16 verse-
hen und auf Anfrage angefertigt.

roup

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret/ Frame / Rahmen

Emel6rud / Drawbar / Zugstange

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD

EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)

Csatlakozo készlet

A csavarok és anyak—nem része az egységcsomagnak

Fixing kit By flange; bolts and nuts not included

Befestigungsmaterial Mittels eines Flansches, Schrauben, Muttern und Dichtung nicht enthalten.
Megjegyzések Uzeminyomas 0,1 bar, kér keresztmetszetii nyilas

Comment Operational pressure 1 MwC; round opening standard; on-seating only
Anmerkung Betriebsdruck Vorderseite einfach stauend; Standard 1 mWs

WAPP

vizipari megoldasok

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Kézi zsilip kér keresztmetszet(, orsos, 0,1 bar nyomasra
Handslide round, spindle, max 1 MwC, on-seating
Handspindelschieber, max Vordruck 1 mWs, rund -

KHSA-R-O ~

10

11

vizipari megoldasok _

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten 02-14




Zsiliptol6zarak - wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kér keresztmetszet(, orsos, 0,1 bar nyomasra
Handslide round, spindle, max 1 MwC, on-seating
Handspindelschieber, max Vordruck 1 mWs, rund

KW oup

-
KHSA-R-O
EloInézet: Front view - Vorderansicht
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45 E 45¢ Oldalnézet- sidke view - Seitenansicht
(=]
a- Orsotarto a- Spindle bearing a- Kunststofflagerung
b- Feélhold alaku csatlakozd b - half moon connector b- Halbmond Bedienung
d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel o
e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung
f-  Orsoanya f- Spindle nut f- Gewindeblock
g- Hatlap g- Backplate g- Rahmen
h- Cslszotanyer h - Sliding plate h- Schieberplatte o
Adatok (mm) - Data - Daten - E
Cikkszam DN @ A | A | A | B E F G | H | = A =
26120100 DN100 110 600 | 150 [ 390 | 300 [ 230 | 230 95 70 24 3 4 -
26120125 DN125 125 600 | 150 [ 390 | 300 [ 230 | 230 90 70 27 3 4 -
26120150 DN150 160 600 | 150 [ 390 | 300 [ 230 | 230 70 70 33 4 4
26120200 DN200 200 600 | 150 [ 390 | 300 [ 230 | 230 50 70 39 5 4
26120250 DN250 250 700 [ 175 | 465 | 350 280 [ 280 50 70 48 7 4
26120300 DN300 300 800 | 200 | 540 | 400 [ 310 | 310 50 70 58 9 4
26120400 DN400 400 1000 | 250 | 690 | 500 [ 390 | 390 50 70 73 13 4
26120500 DN500 500 1200 | 300 | 840 | 600 | 490 | 490 50 70 89 18 4

Technical modifications reserved - A gyarto a valtoztatést jogat fenntartia- Technische Anderungen vorbehalten 02-15



Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kér keresztmetszet(, orsos, 0,1 bar nyomasra

Handslide round, spindle, max 1 MwC, on-seating
Handspindelschieber, max Vordruck 1 mWs, rund

A KHSA zsilipeket rozsdamentes acé-
Ibol kézi zsilipnek tervezték, amelyek
alkalmasak felszini vizekben,
csatornédkban és maés agressziv
kérnyezetben térténd hasznélatra.
Ezekkel szabélyozhaté a vizek mozga-
sa csdvekben, viztarozokban és csator-
nakban max. 0,1 bar nyomasig. Zsilipek
nyilasai kerek kialakitastak. Szerelé-
stik falra négy ponton csavarokkal,
amelyek a termék egységcsomag ré-
széi. A KHSA tiltok raktarrol elérhetok.

Anyagjellemzék - Material specification - Material -

KHSA-R-O

The KHSA has been designed as a
robust hand slide with spindle, suita-
ble for use in surface water, sewers
and other aggressive environments.
It regulates water in pipes, reservoirs
and channels to a max of 1 MwC on-
seating pressure. The opening is
round. The hand spindle slide shall
be installed as a wall mounted pen-
stock.

KHSA is a stock item.

®

KWT

Der robuste Entwurf des handbe-
dienten Spindelschiebers KHSA
macht ihn fiir Oberflachenwasser,
Abwasser und andere aggressive
Umgebungen geeignet. Er regu-
liert Wasser in Leitungen, Staub-
ecken und Kandlen mit einem
Vordruck von bis zu 1 mWS. Die
Offnung ist rund. Der KHSA wird
an der Wand befestigt und ist aus
Vorrat lieferbar.

roup

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame/ Rahmen

Ors6 / Spindle/ Spindel

Anyacsavar/ Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD

Poliacetal / Polyacetal
EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)

Csatlakozo készlet

Csatlakozok, csavarok (rozsdamentes acél 316) és szalag—az egységcsomag része

Fixing kit Plugs, screws (stainless steel Grade 316) and tape included

Befestigungsmaterial Dibel, Schrauben (nichtrostender Stahl 316) und EPDM Band im Lieferumfang enthalten
Megjegyzések Uzemi nyomas 0,1 bar, kér keresztmetszetii nyilas

Comment Operational pressure 1 MwC; round opening standard; on-seating only

Anmerkung Betriebsdruck Vorderseite einfach stauend; Standard 1 mWs

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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®

Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Kézi zsilip kér keresztmetszetii, PVC csatlakoz, orsoés, 0,1

bar nyomasra
Handslide round, PVC connector, spindle, max 1 MwC, on-seating -
Handspindelschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, PVC Rohrverbindung, Spindel
KHSA-R-P
El6Inézet - Front view - Vorderansicht Oldalnézet * side view - Seitenansicht
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a- Orsotarto a- Spindle bearing a- Kunststofflagerung
b- Feélhold alaku csatlakoz6 ~ b- half moon connector b- Halbmond Bedienung [oe)
d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel
e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung
f-  Orsoanya f- Spindle nut f- Gewindeblock
g- Hatlap g- Backplate g- Rahmen
h- CsUszotanyér h - Sliding plate h-  Schieberplatte 2
i- PVC csatlakozo csé i- PVC-connecting pipe i- PVC-Verbindung
Adatok (mm) - Data - Daten
: o
- <«
Cikkszam | DN | @ | A [A1[A2| B | C |E | F |G [N @- A
26220100 [DN100| 103 | 540 | 150 | 390 | 300 | 285 | 230 | 230 [ 95 | 110 | SDR33 24 3,5
26220125 [DN125| 117 | 540 | 150 | 390 | 300 | 285 | 230 | 230 [ 90 | 125 | SDR33 27 3,5
26220150 [DN150| 150 | 540 | 150 | 390 | 300 | 285 | 230 | 230 [ 70 | 160 | SDR33 33 45 -
-—

26220200 [DN200| 188 | 540 | 150 | 390 | 300 | 285 [ 230 | 230 | 50 | 200 | SDR33 39 5,5

26220250 [DN250| 235 | 640 | 175 | 465 | 350 | 285 [ 280 | 280 | 50 | 250 | SDR33 48 7,5

26220300 [DN300| 296 | 740 | 200 | 540 | 400 | 285 [ 310 | 310 | 50 | 315 | SDR33 58 9
26270400 [DN400| 376 | 940 | 250 | 690 | 500 | 285 [ 390 | 390 | 50 | 400 | SDR33 73 13,5
26270500 [DN500 | 475 (1140 300 | 840 | 600 | 285 | 490 | 490 [ 50 [ 500 | SDR33 89 19

Technical modifications reserved - A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja Technische Anderungen vorbehalten 02-17



Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kér keresztmetszet(i, PVC csatlakoz6, orsés, max. 0,1 bar

nyomasra

Handslide round, PVC connector, spindle, max 1 MwC, on-seating
Handspindelschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, PVC Rohrverbindung, Spindel

A KHSA-R-P tipusu zsilipeket rozs-
damentes acelbol kézi zsilipnek ter-
vezték, amelyek alkalmasak felszini
vizekben, csatorndkban és més
agressziv kérnyezetben térténé hasz-
nélatra. Ezekkel szabalyozhatt a vizek
mozgasa csovekben, viztarozokban és
csatornakban max. 0,1 bar nyomasig.
Zsilipek nyilésai kerek kialakitasuak.
A kisebb méret(i zsilipek csére, a na-
gyobb méretii zsilipeket fali zsilipként
kell felszerelni. PVC csatlakozéval
vannak elldtva. A KHSA-R-P zsilipek
gyartasa csak rendelésre.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KHSA-R-P

The KHSA-R-P has been designed as a
robust hand slide with spindle, suitable
for use in surface water, sewers and
other aggressive environments. It regu-
lates water in pipes, reservoirs and
channels to a max of 1 MwC on-seating
pressure. The opening is round. Larger
hand spindle slides shall be installed as
a wall mounted penstock. The KHSA-R-
P is supplied with a connection for PVC
pipes. The penstock is manufactured
on request.

KWT

roup

Der robuste Entwurf des handbedien-
ten Spindelschiebers KHSA-R-P
macht ihn fir Oberflachenwasser,
Abwasser und andere aggressive
Umgebungen geeignet. Er reguliert
Wasser in Leitungen, Staubecken und
Kanélen mit einem Vordruck von bis
zu 1 mWS. Die Offnung ist rund. Die-
ser gréRere Handspindelschieber wird
vorzugsweise an der Wand befestigt
oder zwischen zwei Holzpfahlen fi-
xiert. Der KHSA-R-P wird mit einem
Adapter fur PVC-Rohre versehen. Die
Verbindung wird mittels einer Steck-
muffe hergestellt. Dieser Schieber
wird
auf

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame/ Rahmen

Ors6 / Spindle/ Spindel

Anyacsavar/ Nut / Gewindeblock

HDPE / PEHD

Poliacetal / Polyacetal

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)

Tomités / Seal / Dichtung EPDM

Csatlakozo készlet Nem tartozék

Fixing kit not included

Befestigungsmaterial nicht enthalten

Megjegyzések Uzemi nyomas 0,1 bar, kér keresztmetszetii nyilas

Comment Operational pressure 1 MwC; round opening standard; on-seating only
Anmerkung Betriebsdruck Vorderseite einfach stauend; Standard 1 mWs

WAP

vizipari megoldasok

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Kézi czsilip kér keresztmetszetii, kipos csatlakozassal, orsos,
0,1 bar nyomasra

Handslide round, conical connection, spindle, max 1 MwC, on-seating A
Handspindelschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, konische Verbindung, Spindel
N
ElGInézet * Front view - Vorderansicht Oldalnézet * side view - Seitenansicht

B b
a

i ™
d

C
7

Cc
a- Orsotarto a- Spindle bearing a- Kunststofflagerung 0
b- Feélhold alaku csatlakozo b - half moon connector b- Halbmond Bedienung
d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel
e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung
f-  Orsoanya f- Spindle nut f- Gewindeblock o
g- Hatlap g- Back plate g- Rahmen
h- Cslszotanyeér h - Sliding plate h-  Schieberplatte
i- Kupos adapter i- Conical tube i- Konische Verbindung
o
-
Adatok (mm) - Data - Daten
Cikkszam DN ] A A1 A2 B C E F G M N -—
-—

26320300 | DN300 | 271 740 | 200 | 540 | 400 | 490 | 310 | 310 | 50 | 290 | 315 58 9,5

26320400 | DN400 [ 366 | 940 | 250 | 690 | 500 | 490 [ 390 [ 390 [ 50 | 390 [ 400 73 13,5

26320500 | DN500 | 460 | 1140 ] 300 [ 840 | 600 | 490 | 490 [ 490 | 50 | 490 | 500 89 19,5

inf .
WA P P WAPPtech Kornyezettechnologiai Kft. DL

vizipari megoldasok www.wapp.hu
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kér keresztmetszetii, kupos csatlakozassal, orsés, 0,1 bar

nyomasra

Handslide round, conical connection, spindle, max 1 MwC, on-seating
Handspindelschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, konische Verbindung, Spindel

A KHSA-R-BS tipusi zsilipeket — rozs-
damentes acélbol kézi zsilipnek tervezték,
amelyek alkalmasak felszini vizekben,
csatornakban és mas agressziv
kérnyezetben torténd hasznélatra. Ezekkel
szabalyozhaté a vizek mozgasa csévek-
ben, viztarozékban és csatornakban max.
0,1 bar nyomasig. A zsilipek nyilasai ke-
rek kialakitasuak. A zsilipeket kdzvetlentil
a falhoz csatlakoznak, vagy az erre kiala-
kitott oszlopok kézé. A KHSA-R-BS tipu-
sok kupos csatlakozastak, amelyeket a
fogadasukra alkalmas csévekhez tudunk
illeszteni. A KHSA-R-BS tipusok gyartasa
rendelésre torténik.

KHSA-R-BS

The KHSA-R-BS has been designed as
a robust hand slide with spindle, suita-
ble for use in surface water, sewers and
other aggressive environments. It regu-
lates water in pipes, reservoirs and
channels to a max of 1 MwC on-seating
pressure. The opening is round. The
penstock shall be mounted to the wall
directly, or secured between 2 wooden
piles. The KHSA-R-BS is supplied with
a conical connection for concrete pipes,
or CMP like Hel-Cor. KHSA-R-BS is
manufactured on request.

KW oup

Der robuste Entwurf des handbedien-
ten Spindelschiebers KHSA-R-BS
macht ihn fir Oberflachenwasser,
Abwasser und andere aggressive Um-
gebungen geeignet. Er reguliert Was-
ser in Leitungen, Staubecken und
Kanalen mit einem Vordruck von bis zu
1 mWS. Die Offnung ist rund. Dieser
Handspindelschieber wird vorzugswei-
se an der Wand befestigt oder zwi-
schen zwei Holzpfahlen fixiert. Der
KHSA-R-BS wird mit einem konischen
Adapter fir Beton/Spiwellrohre verse-
hen und auf Anfrage angefertigt.

Anyagjellemzdk - Material specification - Material

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame/ Rahmen

Orso6 / Spindle/ Spindel

Anya/ Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD

Poliacetal / Polyacetal
EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)

Csatlakoz6 készlet

Kupos csatlakozé behelyezése a fali csdbe, kiegészitd csavarok és anyak—nem része

az egységcsomagnak
Fixing kit Insertion of conical connection into wall pipe; bolts and nuts not included
Befestigungsmaterial Durch Andriicken des konischen Adapters, Anker nicht enthalten
Megjegyzések Uzemi nyomas 0,1 bar, kor keresztmetszetli nyilas
Comment Operational pressure 1 MwC; round opening standard; on-seating only
Anmerkung Betriebsdruck Vorderseite einfach stauend; Standard 1 mWs

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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®

Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Kézi zsilip kér keresztmetszet(i, karimas csatlakozassal, orsos, 0,1 bar
nyomasra

Handslide round, flange connection, spindle, max 1 MwC, on-seating E
Handspindelschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, Verbindungsflansch, Spindel
El6Inézet * Front view - Vorderansicht Oldalnézet - Side view - Seitenansicht
B b h
a L-j
™
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€ N
a- Orsotarto a- Spindle bearing a- Kunststofflagerung
b- Félhold alaku csatlakozo b - half moon connector b- Halbmond Bedienung
d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel [oe)
e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung
f- Orsoanya f- Spindle nut f-  Gewindeblock
g- Hatlap g- Backplate g- Rahmen
h- Cslszotanyeér h - Sliding plate h- Schieberplatte
i- Karimas csé i- Flanged tube i- Flanschenrohr o
j- Karima j- Flange j- Krempe
Adatok (mm) - Data - Daten
o
-
Cikkszam DN ] A A1 A2 B C E F G [Jeno| K
26470100 | DN100 | 103 | 540 | 150 [ 390 | 300 | 290 | 230 | 230 | 95 | 220 | 20 8 24 3,5
26420125 | DN125 [ 117 | 540 [ 150 | 390 | 300 | 290 [ 230 | 230 | 90 | 220 | 20 8 27 3,5
26470150 | DN150 | 150 | 540 | 150 [ 390 | 300 | 290 | 230 | 230 | 70 | 285 | 20 8 33 45 \‘:

26470200 | DN200 | 188 | 540 [ 150 | 390 [ 300 | 290 | 230 | 230 | 50 [ 340 | 30 8 39 5,9

26420250 | DN250 | 235 | 640 | 175 | 465 [ 350 | 290 | 280 | 280 | 50 [ 395 | 30 12 48 8

26470300 | DN300 | 296 | 740 | 200 | 540 [ 400 | 290 | 310 | 310 | 50 [ 445 | 30 12 58 10

26470400 | DN400 | 376 | 940 | 250 | 690 [ 500 | 290 | 390 | 390 | 50 [ 565 | 30 16 73 14

26470500 | DN500 | 475 | 1140 | 300 | 840 [ 600 | 290 | 490 | 490 | 50 | 670 | 30 20 89 20

Technical modifications reserved * A gyartd a valtoztatést jogét fenntartja- Technische Anderungen vorbehalten 02-21



Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Kézi zsilip kor keresztmetszet(, karimas csatlakozassal, orsos, 0,1 bar

KWT

roup

nyomasra
Handslide round, flange connection, spindle, max 1 MwC, on-seating -
Handspindelschieber, max Vordruck 1 mWs, rund, Verbindungsflansch, Spindel
N
A KHSA-R-F tipusi zsilpeket rozs-  The KHSA-R-F has been designed as KHSA-R-F macht ihn fir Oberfl4-
damentes acélbol kézi zsilipnek ter- @ robust hand slide with spindle, suita- chenwasser, Abwasser und andere
veztek, amelyek alkalmasak felszini ~ ble for use in surface water, sewers aggressive Umgebungen geeignet.
vizekben, csatornakban és mas  and other aggressive environments. It Er reguliert Wasser in Leitungen,
agressziv kormyezetben torténé haszna-  regulates water in pipes, reservoirs and Staubecken und Kanalen mit einem
latra. Ezekkel szabalyozhato a vizek ~ channels to a max of 1 MwC on- Vordruck von bis zu 1 mWS. Die
mozgasa csovekben, viztarozokban és ~ seating pressure. The opening is Offnung ist rund. Der Schieber wird
csatornakban max. 0,1 bar nyomasig.  round. The KHSA-R-F is supplied with mit einem Flansch PN10 oder PN16 | SF
Zsilipek nyilasai kerek kialakitasiak. A @ flange PN10 or PN16 connection. versehen.
KHSA-R-F tipust zsilipek karimas csat- ~ KHSA -R-F is manufactured on re- Der KHSA-R-F wird auf Anfrage
lakozassal vannak ellatva. Gyartasuk — quest. angefertigt.
rendelésre torténik. (To)
©
N~
PN16 igény esetén elréheté - PN16 available on request -
auf Anfrage-
I ©
Anyagjellemzdk - Material specification - Material
Hatlap/ Back plate / Wandplatte HDPE / PEHD
Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) o
Keret / Frame/ Rahmen Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Ors6 / Spindle/ Spindel Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Anyacsavar / Nut / Gewindeblock Poliacetal / Polyacetal
Tomités / Seal / Dichtung EPDM o
Csatlakozo készlet Karimanal, csavarok és anyak—nem része az egységcsomagnak =
Fixing kit By flange; bolts and nuts not included
Befestigungsmaterial Uber Krempe; Bolzen nicht im Lieferumfang enthalten
Megjegyzések Uzeminyomas 0,1 bar, kér keresztmetszetii nyilas
Comment Operational pressure 1 MwC; round opening standard; on-seating only -
Anmerkung Betriebsdruck Vorderseite einfach stauend; Standard 1 mWs =

WAP

vizipari megoldasok
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Orsos zsiliptolozar, kér keresztmetszetii nyilas, 0,3 bar
Penstock 3 MwC, spindlle, round opening
Gewindeschieber, 3 mWs, runde Offnung

KSA-LD-R-O
'0
™
<

vizipari megoldasok _
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber Kw

Orsés zsiliptolozar, kér keresztmetszetii

nyilas, 0,3 bar
Penstock 3 MwC, spindle, round opening - R- -
Gewindeschieber, 3 mWs, runde Offnung KSA LD R O
B H
El6Inézet - Front view - Vorderansicht
i N
i — T
: |
| »
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3 |
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* o Oldalnézet - side view
40 E 40 - Seitenansicht
N~
a- Orsotarto a- Spindle bearing a- Kunststofflagerung
b- Félhold alaku csatlakozo b - half moon connector b- Halbmond Bedienung
d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel ©
e- Tomites e- Seal e- Gummidichtung
f-  Orsoanya f- Spindle nut f- Gewindeblock
g- Hatlap g- Back plate g- Rahmen
h- Megerdsité bordazat h- Reinforcement rib h- Rippen
o
Adatok (mm) - Data (mm)- Daten (mm)
. . //’//ﬁkm\l:\\ 7 Max
Cikkszam | DN | @ | A | AT | A2 | B | E | F |G| H | 55w ﬁ = ([ g o
2010100 [ DN100 | 100 | 400 | 90 310 | 180 | 130 | 130 | 40 | 93 23 25 4 4 3 -~
201Y0125 [ DN125 [ 125 | 450 | 100 | 350 | 205 | 155 | 155 40 [ 93 27 25 5 4 3
201Y0150 [ DN150 [ 150 | 500 | 115 | 385 | 230 | 180 | 180 { 40 [ 93 31 25 6 4 3
201Y0200 | DN200 [ 200 | 600 | 140 | 460 | 280 | 230 | 230 | 40 [ 93 40 25 7 4 3
201Y0250 | DN250 [ 250 | 700 | 165 | 535 | 330 | 280 | 280 | 40 [ 93 48 25 9 4 3 -
201Y0300 | DN300 [ 300 | 800 | 190 | 610 | 380 | 330 | 330 { 40 [ 93 56 25 11 4 3 N
201Y0400 | DN400 | 400 [ 1030 | 240 | 790 | 480 | 420 | 420 [ 40 | 101 73 25 17 4 3
201Y0500 [ DN500 | 500 1230 290 [ 940 | 580 | 520 | 520 | 40 [ 101 ] 90 25 23 4 3

vizipari megoldasok _
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Orsés zsiliptolozar, kér keresztmetszetii

nyilas, 0,3 bar
Penstock 3 MwC, spindle, round opening
Gewindeschieber, 3 mWs, runde Offnung

KSA-LD tipusu zsiliptolozarak egy sok-
kal koltseghatékonyabb megoldéasként
kisebb és kevésbé nagy igénybevétell
alkalmazasokhoz lettek kifejlesztve.
Alkalmazasi terllet féleg az ut és
vizikdzm(i épitési szektor.

A KSA-LD zsiliptolozérak kifejlesztése
mogotti elvek:

- Ultrakénny, mégis tartés

- Kéltséghatékonysag

- Egyszer( beszerelés

- Kénny( széllitas

A KSA-LD tipusok egyediilall6 fejleszté-
sek, amelyek modularis részeket tartal-
maznak, igy kompakt, megfelelé zsilip-
tolozarak elérhetéek jo aron. A kompakt
keret-nélkiili kialakitas csokkenti a szal-
lithsi koltségeket, a beszerelési id6t és
energiat, valamint a termék kevésbé
van kitéve a rongélésnak. A névleges
viznyomas 0,3 bar .

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KSA-LD-R-O

The KSA-LD has been developed as a
more cost effective solution for smaller,
less demanding applications. The KSA-
LD is, in particular, suitable for use in the
soil, road and water construction sector.
Principles behind the development of
this penstock:

- Lightweight yet durable

- Cost effectiveness

- Simplicity of installation

- Ease of transportation

The KSA-LD is a unique concept using
modular parts, allowing us to manufac-
ture a compact, sleek penstock for an
attractive price. The compact frameless
design reduces transport costs, reduces
installation time and effort, and also
makes the product less prone to vandal-
ism. The nominal water pressure is 3

®

KWTY

Der Absperrschieber KSA-LD wird
standardmaig beidseitig sperrend
fir 3 mWS ausgefiihrt und ist insbe-
sondere zum Einsatz im Tief-, Stra-
Ren- und Wasserbau geeignet. Die
Ausgangspunkte flir die Entwick-
lung dieses Absperrschiebers wa-
ren die Verwendung nachhaltiger
Werkstoffe, Kosteneffektivitat und
Montagefreundlichkeit. Mithilfe mo-
dernster Entwurfs- und Berech-
nungsprogramme konnte mit diesen
Rahmenbedingungen ein neuer
Absperrschieber konstruiert wer-
den, der hauptséchlich aus nicht-
rostendem Stahl besteht. Die sorg-
féltig gewahlten Werkstoffstarken
sind so gering wie mdglich, ohne
die Betriebssicherheit zu beein-
trachtigen.

Group

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Ors6 / Spindle/ Spindel

Anyacsavar/ Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD

Poliacetal / Polyacetal
EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316 (WSt 1.4401)

Csatlakozo keészlet

Vegyi horgonycsvarok, rozsdamentes acél - az egységcsomag része

Fixing kit Chemical anchors and bolts, stainless steel Grade 316, included

Befestigungsmaterial Chemische Anker und Schrauben (nichtrostender Stahl 316) im Lieferumfang enthalten
Megjegyzések Uzemi nyomas 0,3 bar, kér keresztmetszet(i nyilas, 2 oldali tomités

Comment Operational pressure 3 MwC, round opening standard. 2 Sides sealing

Anmerkung Betriebsdruck doppelt stauend Standard 3 mWS

WAPP

vizipari megoldasok

WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.

info@wapp.hu
www.wapp.hu
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Nem emelkedd orsés, kor keresztmetszetii zsilipto-
l6zar, 0,5-0,8 bar

Penstock 5-8 MwC, round, non rising spindle =
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, nicht steigender Spindel

KSA-MD-R-O

10

KSA-R-0 DN < 800 KSA-R-0 DN 900 & 1000

11

WA P P WAPPtech Kornyezettechnologiai Kft. info@wapp.hu

vizipari megoldasok www.wapp.hu
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Nem emelked6 orsos, kor keresztmetszetii
zsiliptolézar, 0,5-0,8 bar

Penstock 5-8 MwC, round, non rising spindle -
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, nicht steigender Spindel KS A_M D_R_O
El6Inézet - Front view - Vorderansicht Oldalnézet * Side view - Seitenansicht
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KSA-MD-R-0 DN < 800 KSA-MD-R-0 DN < 800
- 4 KSA-MD-R-0 DN < 800 KSA-MD-R-0 DN 900 & 1000 o
Félhold alaku csatlakozas - Half moon terminal @25/8 csatlakozas - 925/8 terminal
Halbmondanschluss @26/8 Anschluss
o
a- OLG csapagy tartozék a- OLG bearing fixture a- OLG Lagerhalterung =
b- Csatlakozas b- Terminal b- AnschluBstelle
c- Felsérész c- Top member c- Briicke
d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel -
e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung -
f-  Orsbéanya f-  Spindle nut f- Gewindeblock
g- Hatlap g- Back plate g- Rahmen
h-  Megerdsitd bordazat h - Reinforcement rib h- Rippen
i- Védocsod i- Protection tube i-  Protectionsrohr
j- CsUszotanyér j-  Sliding plate j-  Schieberplatte
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

KWT

®

roup
Nem emelked6 orsos, kor keresztmetszetii
zsiliptolézar, 0,5-0,8 bar
Penstock 5-8 MwC, round, non rising spindle
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, nicht steigender Spindel KSA -M D- R-O
Szivargas - Leakage rate - Leckrate BS7775 (Ellenall6 / resilient) DIN 19569-4
L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’
KSA MD Nyomés I P I_ Nyomas I - I_ I - I_
100mm - 300 mm 8 0,3 0,5 1,1 1,1 1,2-3,0 1,2-3,0
400mm - 1000 mm 5 0,3 0,5 0,7 0,7 1,2-3,0 1,2-3,0
Mért értékek (L/min"/m’) ElGirt értékek (L/min’/m’)
Adatok (mm) - Data - Daten
KWT itemnr| DN D@ A A1 A2 B E F G H
21120100 DN100 110 470 120 350 260 210 240 70 130
21120125 DN125 125 500 132 368 275 225 255 70 130
21120150 DN150 160 570 145 425 310 260 290 70 130
21120200 DN200 200 650 170 480 350 300 330 70 130
21120250 DN250 250 750 195 555 400 350 380 70 130
21120300 DN300 315 800 220 580 465 415 445 70 130
21120400 DN400 400 1050 270 780 550 500 530 70 130
21120500 DN500 500 1250 320 930 650 600 630 70 130
21120600 DN600 600 1450 370 1080 750 700 730 70 130
21120700 DN700 700 1650 420 1230 850 800 830 70 130
21120800 DN800 800 1850 470 1380 950 900 930 70 130
21120900 DN900 900 2230 610 1620 1220 1160 1160 160 165
21121000 | DN1000 | 1000 2450 660 1790 1350 1280 1280 160 175
//J/\‘\\\\ Max
DN r\:;/} A :@ Ich
DN100 24 <10 15 4 >8 .
DN125 26 <10 16 4 >8
DN150 32 <10 19 4 >8
DN200 39 <10 23 4 >8
DN250 47 <10 27 4 >8
DN300 58 10-12 32 4 >8
DN400 72 12-18 42 8 >8
DN500 89 17-27 52 8 >8
DN600 105 24-38 65 8 8
DN700 122 32-55 76 10 8
DN800 139 42-70 91 10 6
DN900 160 51 180 10 5
DN1000 | 176 63 232 16 5

Opcionalisan: ROBU tokos karmantyi
Optional ROBU sleeve
ROBU Muffe mit Dichtung als Option

1011.10STMF200-800

KSA-MD-R-O
DN =< 800

Technical modifications reserved - A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja Technische Anderungen vorbehalten
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Nem emelkedd orsés, kor keresztmetszetii zsilipto-

l6zar, 0,5-0,8 bar
Penstock 5-8 MwC, round, non rising spindle
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, nicht steigender

A KSA-MD zsiliptolozarak egyedlallo,
kiprobalt és letesztelt tipusok, amelyeket
az évek soran fejlesztettek ki. Rozsda-
mentes acéllal megerdsitett HDPE-b6I
késziilnek, amelyek -50°C-tél +80°C-ig
alkalmazhatéak. A  zsiliptolézarak
alacsony forgatonyomatéku fliggélegesen
elmozdulé mozgathatd tanyér altal zarjak
le a kor keresztmetsz( nyilast (igy, hogy a
HDPE sinek a rozsdamentes acél
keretben mozognak. 0,5 és 0,8 bar
viznyomés kézétti  Gzemallapot
biztosithatd a mozgathatdé tanyérban
elhelyezett EPDM fésls tomités
sefgitségével. Alapvetéen a zsilipek nem
emelkedd orsos tipustak, de igény
esetén emelkedd orsoval is elérhetéek.
DN1000 atmérdig a KSA zsilipek raktarrol
elérhetdek.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KSA-MD-R-O

The KSA-MD is a unique, tried and
tested fabricated penstock model that
has been improved several times over
the years. It is essentially based on
stainless steel reinforced HDPE
specified at -50°to +80°C. The
penstock consists of a low torque
vertical sliding plate that closes a round
opening, moving within a stainless steel
frame with HDPE guides. In seating
conditions, water tightness is rated at
medium range, from 5—8 MwC, and is
achieved by using an EPDM lip seal
positioned in the sliding plate.
Standard, the spindle is non-rising, but
rising spindle is available on request.
KSA MD < DN1000 is a stock item.

®

KWTY

In der Standardausfiihrung ist der
Absperrschieber

KSA-MD beidseitig sperrend. Er be-
steht aus einer senkrecht verschieb-
baren Kunststoff-Schieberplatte, die
eine runde Offnung verschlieRt. Fiir
die standardmaRig auf 5-8 mWS
ausgelegte Dichtung wird eine
EPDM-Lippendichtung verwendet.
Diese wird in der Schieberplatte ange-
bracht, die beidseitig als Sperre ge-
gen den Wasserdruck wirkt. Dieser
Absperrschieber wird standardméaRig
mit nicht steigender Spindel ausge-
fiihrt, ist aber auf Anfrage auch mit
steigender Spindel lieferbar. Der KSA-
MD < DN1000 ist aus Vorrat lieferbar.

Group

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame/ Rahmen

Ors6 / Spindle/ Spindel

Anyacsavar/ Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD
HDPE / PEHD

Poliacetal / Polyacetal
EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (WSt 1.4301)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4401)

Csatlakozo keészlet

Vegyi horgonycsavarok, rozsdamentes acél - az egységcsomag része

Fixing kit Chemical anchors and bolts, stainless steel Grade 316, included
Befestigungsmaterial Chemische Anker und Schrauben (nichtrostender Stahl 316) im Lieferumfang enthalten
. ) Mikédési nyomas 0,5 és 0,8 bar kozott, kdr keresztmetszetii nyilas, magasabb nyomas és
Megjegyzések R N
nagyobb kivitel igény esetén elérheté
Operational pressure 5-8 MwC and round opening standard;
Comment ) ) )
higher pressures and larger dimensions on request
StandardméRig fiir 5-8 mWS und mit runder Offnung, héhere Belastbarkeit und abweichende
Anmerkung

Ausfiihrungen auf Anfrage

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Orsés, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8

bar, PVC csatlakozashoz
Penstock 5-8 MwC, spindle, round, PVC connector =
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, PVC Rohrverbindung, Spindel

KSA-MD-R-P

10

11

vizipari megoldasok _
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Orsos, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8

bar, PVC csatlakozashoz
Penstock 5-8 MwC, spindle, round, PVC connector
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, PVC Rohrverbindung, Spindel

KwGroup

KSA-MD-R-P

B
Ad

WAPP

vizipari megoldas
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EGInézet - Front view - Vorderansicht
a- Csapagy a- Bearing
b- Félhold alaku csatlakozd b - Half moon connector
c- Felsdrész c- Top member
d- Orso d- Spindle
e- Tomites e- Seal
f- Orsoanya f-  Spindle nut
g- Hatlap g- Backplate
h- Megerbsité bordazat h - Reinforcement rib
i- Védocsod i- Protection tube
j-  Csuszotanyer j- Sliding plate
k- PVC-csatlakozo csé k- PVC-connecting pipe
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Oldalnézet - side view - Seitenansicht

Lager
Halbmond Bedienung
Briicke
Gewindespindel
Gummidichtung
Gewindeblock
Rahmen

Rippen
Protectionsrohr
Schieberplatte
PVC-Verbindung

WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.
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Zsiliptol6zarak - wall penstock - Sperrschieber ng®
roup

Orsés, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8

bar, PVC csatlakozashoz
Penstock 5-8 MwC, spindle, round, PVC connector =
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, PVC Rohrverbindung, Spindel

KSA-MD-R-P

Adatok (mm) - Data - Daten

KWTitemnr| DN @ oD A Al A2 B C E F G H

21270100 | DN100 | 103 [ 110 | 470 120 350 260 285 210 240 70 130

21270125 | DN125 | 117 | 125 | 500 132 368 275 285 225 255 70 130

21270150 | DN150 | 150 [ 160 | 570 145 425 310 285 260 290 70 130
21270200 | DN200 | 177 | 200 | 650 170 480 350 285 300 330 70 130 ©
21270250 | DN250 | 235 | 250 | 750 195 565 400 285 350 380 70 130
21270300 | DN300 | 296 | 315 | 800 220 580 465 285 415 445 70 130
21270400 | DN400 | 376 | 400 | 1050 | 270 780 550 285 500 530 70 130
21270500 | DN500 | 475 | 500 | 1250 | 320 930 650 285 600 630 70 130 ~
21270600 | DN600 | 592 | 630 | 1450 | 370 | 1080 | 750 285 700 730 70 130

co
DN
DN100
DN125 Szivargas - Leakage rate - Leckrate =
DN150 L/min’ L/min’
KSA-MD-R-P :
DN200 Wért értékek Nyomas |<— I—
DN250
DN300 100mm - 300 mm | 0,8 bar 0,3 0,5
DN400 400mm-800mm | 0,6bar | 03 05 e
DNS00 900mm - 1500 mm | 0,5 bar | 0,3 05
DN600 110 . ’ .
-—
-—

WA P P WAPPtech Kornyezettechnologiai Kft. info@wapp.hu

vizipari megoldasok www.wapp.hu
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Orsés, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8

bar, PVC csatlakozashoz
Penstock 5-8 MwC, spindle, round, PVC connector

Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, PVC Rohrverbindung, Spindel

A KSA-MD zsiliptolozarak —egyediilallo,
kiprobélt és letesztelt tipusok, amelyeket az
évek sorén fejlesztettek ki. Rozsdamentes
acéllal megerésitett HDPE-bI készlilnek -
50°C-tol +80°C-ig alkalmazhatoak. A
zsiliptolézérak alacsony forgatonyomatéki
fuggblegesen elmozduldé mozgathaté
tanyérral zérjgk le a kér keresztmetsz(i
nyilast gy, hogy a HDPE sinek a
rozsdamentes acél keretben mozognak. A
< DN500 egységek esetében 0,5 és 0,8 bar
viznyomas kozotti iizeméllapot biztosithatd
a cslszo tanyérban elhelyezett EPDM
fésls tomités segitségével. Alapvetéen a
zsilipek nem emelkedd orsés tipustak, de
igény esetén emelked6 orsoval s
elérhetéek. Ezek a legujabb fejlesztési
zsilipek a hagyomanyos oéntvény és a
repedésre hajlamos mlanyagok nélkil
készilnek. A KSA-R-P tipusok PVC
csatlakozassal van elaklatva. A KHSA-R-P
zsilipek gyartasa rendelésre térténik.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KSA-MD-R-P

The KSA-MD is a unique, tried and test-
ed fabricated penstock model that has
been improved several times over. It is
essentially based on stainless steel
reinforced HDPE specified at -50°to
+80°C. The penstock consists of a low
torque vertical sliding plate that closes a
round opening, moving within a stain-
less steel frame with HDPE guides. For
units < DN500, water tightness is rated
at medium range, from 5-8 MwC, and is
achieved by using an EPDM lip seal
positioned in the sliding plate. The spin-
dle is non-rising, however rising spindle
is available on request. This gate is
state-of-the-art and does away with
heavy conventional cast iron or even
capillary-prone fibre reinforced plastic
gates. The KSA-R-P is supplied with a
connection for PVC pipes. KSA-R-P is

®

KWTY

Der Absperrschieber KSA-MD wird bis
DN500 standardmaRig beidseitig sper-
rend fiir 5-8 mWS gefertigt. Er besteht
aus einer senkrecht verschiebbaren
Schieberplatte, die eine runde Offnung
verschlieRt. Fiir die Dichtung wird eine
EPDM-Lippendichtung verwendet.
Diese wird in der Schieberplatte ange-
bracht, die beidseitig als Sperre gegen
den Wasserdruck wirkt. Dieser Absperr-
schieber wird standardmaRig mit nicht
steigender Spindel ausgefiihrt, ist aber
auf Anfrage auch mit steigender Spin-
del lieferbar. Der KSA-R-P wird mit
einem Adapter fiir PVC-Rohre verse-
hen. Dieser Schieber wird auf Anfrage
angefertigt.

Group

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame/ Rahmen

Ors6 / Spindle/ Spindel

Anyacsavar/ Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD
HDPE / PEHD

Poliacetal / Polyacetal
EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (WSt 1.4301)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316 (WSt 1.4401)

Csatlakozo készlet

Fixing kit

EPDM karmantyu és rozsdamentes acélcsavarok - nem része az egységcsomagnak

EPDM sleeve and stainless steel clamps; not included

Befestigungsmaterial EPDM-Steckmuffe mit Spannbiigeln aus nichtrostendem Stahl, nicht enthalten
) ) Miikddési nyomas 0,5 - 0,8 bar, kor keresztmetszetii nyilas, magasabb nyomas és nagyobb
Megjegyzések e A
kivitel igénye esetén is elérheté
Operational pressure 5-8 MwC and round opening standard;
Comment ; ) )
higher pressures and larger dimensions on request
StandardméRig fiir 5-8 mWS und mit runder Offnung, héhere Belastbarkeit und
Anmerkung

abweichende Ausfiihrungen auf Anfrage

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Orsos, kor keresztmetszetii zsiliptol6zar, 0,5-

0,8 bar, kupos csé-csatlakozassal

Penstock 5-8 MwC, spindle, round, conical tube
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, konische Verbindung

KSA-MD-R-BS
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EdlInézet - Front view - Vorderansicht
(2]
a- Csapagy a- Bearing a- Lager
b- Félhold alaku csatlakozd b - Half moon connector b- Halbmond Bedienung
c- Felsdrész c- Top member c- Briicke
d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel o
e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung =
f- Orsoanya f-  Spindle nut f- Gewindeblock
g- Hatlap g- Backplate g- Rahmen
h-  Megerbsitd bordazat h - Reinforcement rib h- Rippen
i- Védocsod i- Protection tube i-  Protectionsrohr :
j-  Csuszotanyeér j- Sliding plate j-  Schieberplatte
k- Kupos cs6 k- Conical tube k- Konische Verbindung
. . info@wapp.hu
WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.
vizipari megoldasok y g WWW.W8pp.hU
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Orsés, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8

bar, kipos csé-csatlakozassal

Penstock 5-8 MwC, spindle, round, conical tube
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, konische Verbindung

KSA-MD-R-BS

vizipari megoldasok _
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber Kw

T

, — Group
Orsés, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8
bar, kipos csé-csatlakozassal
Penstock 5-8 MwC, spindle, round, conical tube
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, konische Verbindung
KSA-MD-R-BS
H
b——
DY) ﬂl
Szivargas - Leakage rate - Leckrate
L/min’ L/min’
KSA-MDR-BS ,
Wért értékek Nyomas |4— |—
jl"/g 100mm - 300 mm 8 0,3 0,5
400mm - 800 mm 6 0,3 0,5
900mm - 1500 mm 5 0,3 0,5
- — — =
Adatok (mm) - Data - Daten
DN = .
DN 250 47 <10 30
I DN 300 58 10-12 37
DN 400 72 12-18 50
c DN 500 89 17-27 64
Oldalnézet - side view - Seitenansicht DN 600 | 105 24-38 80
DN 700 122 32-50 100
DN 800 139 41-49 115
DN 900 160 51 211
DN1000 | 176 63 270
Cikkszam DN @ A A1 A2 B C E F G H M
21320250 | DN 250 [ 225 750 195 555 400 490 350 380 70 130 240
21320300 | DN 300 [ 276 800 220 580 465 490 415 445 70 130 290
21320400 | DN 400 [ 366 1050 270 780 550 490 500 530 70 130 390
21320500 | DN 500 [ 460 1250 320 930 650 490 600 630 70 130 490
21320600 | DN 600 [ 552 1450 370 1080 750 490 700 730 70 130 590
21320700 | DN 700 | 647 1650 420 1230 850 490 800 830 70 130 690
21320800 | DN 800 [ 751 1850 470 1380 950 490 900 930 70 130 790
21320900 | DN 900 | 846 2230 610 1620 | 1220 490 1160 | 1160 160 165 890
21321000 |[DN1000 [ 941 2450 660 1790 | 1350 490 1280 | 1280 160 175 990
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Orsés, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8

bar, kipos csé-csatlakozassal
Penstock 5-8 MwC, spindle, round, conical tube

A KSA-MD egy egyediilallo, kiprobalt és
letesztelt zsilip modell, amelyet mér sza-
mos alkalommal fejlesztettek tovabb. Alap-
vetéen a rozsdamentes acéllal megerésitett
HDPE az alapja, amely -50 és +80°C kd-
z0tt tokéletesen mikodik. A zsilip egy ala-
csony nyomatékl fliggbleges cslszoé ta-
nyér, amely egy kor alaku nyilast zar le, a
HDPE szerkezet(i rozsdamentes acél kere-
ten beliil mozogva. A < DN800 egységek-
nél a viznyomas kozepes szintre 0,5-0,8
bar nyomésra van beéllitva, és ezt a csu-
sz6 tanyérban elhelyezett EPDM tomitd
biztositja. Az ors6 nem emelkedd, ugyan-
akkor emelkedds kivitel is elérhetd igény
esetén. Ez a zsilipkapu modern tervezésd,
feleslegessé téve a hagyomanyos vasbe-
ton vagy meger6sitett mianyag kapuk
hasznalatat. A KSA-MD-R-BS egy kip
csatlakozassal van ellatva betoncsovekhez
vagy bordazott acél csévekhez. A KSA-R-
BS-t kérésre gyartjuk.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KSA-MD-R-BS

The KSA-MD is a unique, tried and test-
ed fabricated penstock model that has
been improved several times over. It is
essentially based on stainless steel rein-
forced HDPE specified at -50°to +80°C.
The penstock consists of a low torque
vertical sliding plate that closes a round
opening, moving within a stainless steel
frame with HDPE guides. For units <
DN800, water tightness is rated at medi-
um range, from 5-8 MwC, and is
achieved by using an EPDM lip seal
positioned in the sliding plate. The spin-
dle is non-rising, however rising spindle
is available on request. This gate is state-
of-the-art and does away with heavy
conventional cast iron or even capillary-
prone fibre reinforced plastic gates. The
KSA-MD-R-BS is supplied with a conical
connection for concrete pipes or CMP
like Hel-Cor.

KSA-R-BS is manufactured on request.

®

KWT

Der Absperrschieber KSA-MD wird bis
DN800 standardmé&Rig beidseitig sper-
rend fir 5-8 mWS gefertigt. Er besteht
aus einer senkrecht verschiebbaren
Schieberplatte, die eine runde Offnung
verschlieRt. Fir die Dichtung wird eine
EPDM-Lippendichtung verwendet.
Diese wird in der Schieberplatte ange-
bracht, die beidseitig als Sperre gegen
den Wasserdruck wirkt. Dieser Ab-
sperrschieber wird standardmaig mit
nicht steigender Spindel ausgefiihrt,
ist aber auf Anfrage auch mit steigen-
der Spindel lieferbar. Der KSA-MD-R-
BS wird mit einem konischen Adapter
fir Beton/Spiwellrohre versehen. Der
KSA-R-BS wird auf Anfrage angefer-
tigt.

roup

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame/ Rahmen

Ors6 / Spindle/ Spindel

Anyacsavar/ Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD
HDPE / PEHD

Poliacetal / Polyacetal
EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (WSt 1.4301)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316 (WSt 1.4401)

Csatlakozo készlet

Kup csatlakozo behelyezése a fali csébe, kiegészité csavarok és anyak - nem része az

egységcsomagnak
Fixing kit Insertion of conical connection into wall pipe; bolts and nuts not included
Befestigungsmaterial Durch Andriicken des konischen Adapters, Anker nicht enthalten

) ) Mukddési nyomas 0,5 - 0,8 bar, kor keresztmetszetii nyilas, magasabb nyomas és nagyobb

Megjegyzések L TR

kivitel igénye esetén is elérhetd

Operational pressure 5-8 MwC and round opening standard;
Comment ; . )

higher pressures and larger dimensions on request

StandardmaRig fiir 5-8 mWS und mit runder Offnung, héhere Belastbarkeit und abweichende
Anmerkung

Ausfiihrungen auf Anfrage

WAPP

vizipari megoldasok
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Orsés, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8

bar, karimas csatlakozéval
Penstock 5-8 MwC, spindle, round, flange connection =
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, Verbindungsflansch

KSA-MD-R-F

vizipari megoldasok _
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Zsiliptol6zarak - wall penstock - Sperrschieber

Orsos, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8

bar, karimas csatlakozéval

Penstock 5-8 MwC, spindle, round, flange connection
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, Verbindungsflansch

KSA-MD-R-F
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EdInézet - Front view - Vorderansicht
a- Csapagy a- Bearing a- Lager
b- Feélhold alaku csatlakozo b - Half moon connector b- Halbmond Bedienung
c- Felsdrész c- Top member c- Briicke
d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel
e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung
f-  Orsbéanya f- Spindle nut f- Gewindeblock
g- Hatlap g- Backplate g- Rahmen
h-  Megerdsité bordazat h - Reinforcement rib h- Rippen
i- Védodcso i- Protection tube i- Protectionsrohr
j-  Csuszotanyér j- Sliding plate j-  Schieberplatte
k- Karimas cs6 k- Flanged tube k- Flanschenrohr
m- Karima m- Flange m- Krempe

WAPP

vizipari megoldasok

WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.

T

roup

info@wapp.hu
www.wapp.hu
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

KW

T

, R Group
Orsés, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8
bar, karimas csatlakozéval
Penstock 5-8 MwC, spindle, round, flange connection
Gewindeschieber, rund, 5-8 mWs, Verbindungsflansch
KSA-MD-R-F
Oldalnézet - Side view - Seitenansicht
H
b—[
a PR
DN (oo 5| @
DN 100 24 <10 17 8 M16
DN 125 26 <10 18 8 M16
DN 150 32 <10 22 8 M20 KL
DN200| 39 | <10 | 27 8 M20 1 J!/’“
DN250 | 47 | <10 | 34 12| M20 ] /9 k 4—
DN 300 58 10-12 41 12 M20
DN 400 72 12-18 55 16 M24
DN 500 89 17-27 71 20 M24
DN 600 105 24-38 95 20 M27
DN 700 122 32-55 123 24 M27 =
DN 800 139 42-70 145 24 M30 T e —— e 5™
Szivargas - Leakage rate - Leckrate
L/min* L/min’ J
KSA-MD-R-F . o — 1
Wért értékek Nyomas |4— I—
100mm - 300 mm | 0,8 bar 0,3 0,5
400mm - 800mm_| 0.6 bar 03 05 PN16 igény esetén elérheté - PN16 available on
900mm - 1500 mm | 0,5 bar 0,3 0,5 request
Adatok (mm) - Data - Daten
Cikkszam DN 9] NW A A1 A2 B C E F G H J PNt K
21420100 DN 100 | 103 100 470 120 | 350 | 260 | 290 210 240 70 130 | 220 20
21420125 DN 125 | 117 125 500 132 | 368 | 275 | 290 225 255 70 130 | 220 20
21470150 DN 150 | 150 150 570 145 | 425 | 310 | 290 260 290 70 130 | 285 20
21470200{ DN 200 | 177 200 650 170 | 480 | 350 | 290 300 330 70 130 | 340 30
21470250 DN 250 | 235 250 750 195 | 555 | 400 | 290 350 380 70 130 | 395 30
21470300 DN 300 | 296 300 800 220 | 580 | 465 | 290 | 415 445 70 130 | 445 30
214Z0400| DN 400 | 376 400 | 1050 | 270 | 780 | 550 | 290 500 530 70 130 | 565 30
214Z0500| DN 500 | 475 500 | 1250 | 320 | 930 | 650 [ 290 600 630 70 130 | 670 30
214Z0600| DN 600 | 592 600 [ 1450 [ 370 [ 1080 | 750 | 290 700 730 70 130 | 780 30
21420700 DN 700 | 667 700 [ 1650 [ 420 [ 1230 | 850 | 290 800 830 70 130 | 895 30
21470800| DN 800 | 761 800 | 1850 | 470 | 1380 | 950 | 290 900 930 70 130 |1 1015 ] 30
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber

Orsés, kor keresztmetszetii zsiliptolézar, 0,5-0,8

bar, karimas csatlakozéval
Penstock 5-8 MwC, spindle, round, flange connection

A KSA-MD egy egyediilallo, kiprobalt és
letesztelt zsilip modell, amelyet mar sza-
mos alkalommal fejlesztettek tovabb. Alap-
vetben a rozsdamentes acéllal megerdsi-
tett HDPE az alapja, amely -50 és +80°C
kozott tokeletesen mikodik. A zsilip egy
alacsony nyomatéku fiiggdleges csliszo
tanyér, amely egy kor alaku nyilast zar le,
a HDPE szerkezetli rozsdamentes acél
kereten bellil mozogva. A < DN800 egysé-
geknél a viznyomas kdzepes szintre 0,5 -
0,8 bar nyomésra van beallitva, és ezt a
cslsz6 tanyérban elhelyezett EPDM témi-
t6 biztositia. Az ors6 nem emelkeds,
ugyanakkor emelkedds kivitel is elérheté
igény esetén. Ez a zsilipkapu modern
tervezés, feleslegessé téve a hagyoma-
nyos vasbeton vagy megerésitett m-
anyag kapuk hasznélatat. A KSA-MD-R-F
karima csatlakozassal (PN10 vagy PN16)
van ellatva, és igény esetén kérhetd.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KSA-MD-R-F

The KSA-MD is a unique, tried and tested
fabricated penstock model that has been
improved several times over. It is essential-
ly based on stainless steel reinforced
HDPE specified at -50°to +80°C. The
penstock consists of a low torque vertical
sliding plate that closes a round opening,
moving within a stainless steel frame with
HDPE guides. For units < DN800, water
tightness is rated at medium range, from 5-
8 MwC, and is achieved by using an EPDM
lip seal positioned in the sliding plate. The
spindle is non-rising, however rising spin-
dle is available on request. This gate is
state-of-the-art and does away with heavy
conventional cast iron or even capillary-
prone fibre reinforced plastic gates. The
KSA-MD-R-F is supplied with a flange
(PN10 or PN16)connection and is fabricat-
ed on request.

®

KWT

Der Absperrschieber KSA-MD wird bis
DN800 standardmalig beidseitig sper-
rend fir 5-8 mWS gefertigt. Er besteht
aus einer senkrecht verschiebbaren
Schigberplatte, die eine runde Offnung
verschlieit. Fir die Dichtung wird eine
EPDM-Lippendichtung verwendet. Die-
se wird in der Schieberplatte ange-
bracht, die beidseitig als Sperre gegen
den Wasserdruck wirkt. Dieser Absperr-
schieber wird standardmaRig mit nicht
steigender Spindel ausgefiihrt, ist aber
auf Anfrage auch mit steigender Spindel
lieferbar. Der KSA-MD-R-F wird mit
einem Flansch PN10 oder PN16 verse-
hen. Der KSA-R-F wird auf Anfrage
angefertigt.

roup

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame/ Rahmen

Ors6 / Spindle/ Spindel

Anyacsavar/ Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD
HDPE / PEHD

Poliacetal / Polyacetal
EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (WSt 1.4301)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316 (WSt 1.4401)

Csatlakozo keészlet

Karimanal, csavarok és anyak - nem része az egységcsomagnak

Fixing kit By flange; bolts and nuts not included
Befestigungsmaterial Mittels eines Flansches, Schrauben, Muttern und Dichtung nicht enthalten.
. ) Miikédési nyomas 0,5 - 0,8 bar, kor keresztmetszetti nyilas, magasabb nyomas és nagyobb kivitel
Megjegyzések . o
igénye esetén is elérhetd
Operational pressure 5-8 MwC and round opening standard;
Comment : ; .
higher pressures and larger dimensions on request
StandardmaRig fiir 5-8 mWS und mit runder Offnung, hohere Belastbarkeit und abweichende
Anmerkung

Ausfihrungen auf Anfrage

WAPP

vizipari megoldasok
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Orso6s, négyszog vagy téglalap keresztmetszetii
zsiliptolézar, 0,5-0,8 bar

Penstock 5-8 MwC, spindle, square or rectangular =
Gewindeschieber, 5-8mWs, vier- oder rechteckig, aufbau

KSA-MD-RH-O

10

11

WA P P WAPPtech Kornyezettechnologiai Kft. info@wapp.hu

vizipari megoldasok www.wapp.hu
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Zsiliptolozarak - Wall penstock - Sperrschieber Kw

Orsés, négyszog vagy téglalap keresztmetszetii
zsiliptolézar, 0,5-0,8 bar

Penstock 5-8 MwC, spindle, square or rectangular -
Gewindeschieber, 5-8mWs, vier- oder rechteckig, aufbau KS A -M D- R H -O
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Zsiliptol6zarak - wall penstock - Sperrschieber

Orsés, négyszog vagy téglalap keresztmetszetii
zsiliptolézar, 0,5-0,8 bar

Penstock 5-8 MwC, spindle, square or rectangular
Gewindeschieber, 5-8mWs, vier- oder rechteckig, aufbau

El6Inézet - Front view - Vorderansicht

KSA-MD-RH-O

WAPP

vizipari megoldasok

a-
b-
c-
d-
e-
f-
g-
h-

j_
k-

Csapagy

Félhold alaku csatlakozo
Felsé rész

Orso

Témités

Orsbanya

Hatlap

Megerésitd bordazat
Vedo cs6

CsUszotanyér

Emelofill

WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.

a-
b-
c-
d-
e-
f-
g-
h-

j_
k-

Bearing

Half moon connector
Top member
Spindle

Seal

Spindle nut

Back plate
Reinforcement rib
Protection tube
Sliding plate
Lifting hooks

N

KW

G

T

roup

Oldalnézet - side view - Seitenansicht

a-
b-
c-
d-
e-
f-
g-
h-

J'_
k-

Lager
Halbmond Bedienung
Briicke
Gewindespindel
Gummidichtung
Gewindeblock
Rahmen
Rippen
Protectionsrohr
Schieberplatte
Hebehacken
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Zsiliptolozarak - wail penstock - Sperrschieber

Orsés, négyszog vagy téglalap keresztmetszetii

zsiliptolézar, 0,5-0,8 bar
Penstock 5-8 MwC, spindle, square or rectangular
Gewindeschieber, 5-8mWs, vier- oder rechteckig, aufbau

A KSA-MD zsiliptolozéarak egyedulallo,
kiprobalt és letesztelt tipusok, amelyeket az
évek soran fejlesztettek ki. Rozsdamentes
acellal megerdsitett HDPE-bI készlilnek,
amelyek -50°C-t6l +80°C-ig
alkalmazhatoak. A zsiliptolézarak alacsony
forgatonyomatéku fligg6legesen elmozduld
mozgathaté tanyérral zarjak le a kor
keresztmetsz(i nyilast ugy, hogy a HDPE
sinek a rozsdamentes acél keretben
mozognak. 0,5 és 0,8 bar viznyomas
kozotti  (izemallapot biztosithato a
mozgathaté tanyérban elhelyezett EPDM
féslis tomités segitségével. Alapvetéen a
zsilipek nem emelkedd orsos tipusuak, de
igény esetén emelkedd orséval is
elérhetéek. Ezek a legUjabb fejlesztési
zsilipek a hagyoményos oOntvény és a
repedésre hajlamos mianyagok nélkil
késziilnek. A KSA-MD-RH-O tipusokat a
specifikacioknak megfeleléen négyzet vagy
téglalap keresztmetszetiire tudjuk gyartani.
Raktarrl nem elérhetéek.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KSA-MD-RH-O

The KSA-MD is a unique, tried and tested
fabricated penstock model that has been
improved several times over. It is essen-
tially based on stainless steel reinforced
HDPE specified at -50°to +80°C. The
penstock consists of a low torque vertical
sliding plate that closes a round opening,
moving within a stainless steel frame with
HDPE guides. Water tightness is rated at
medium range, from 5-8 MwC, and is
achieved by using an EPDM lip seal posi-
tioned in the sliding plate. The spindle is
non-rising, however rising spindle is avail-
able on request. This gate is state-of-the-
art and does away with heavy convention-
al cast iron or even capillary-prone fibre
reinforced plastic gates.

KSA-MD-RH-O is either square or rectan-
gular in shape and fabricated according to
specification. This is not a stock item.

®

KWT

Der Absperrschieber KSA-MD  wird
standardmaRig beidseitig sperrend fiir
5-8 mWS gefertigt. Er besteht aus
einer senkrecht verschiebbaren Schie-
berplatte, die eine rechteckige Offnung
verschlieRt. Fir die Dichtung wird eine
EPDM-Lippendichtung verwendet.
Diese wird in der Schieberplatte ange-
bracht, die beidseitig als Sperre gegen
den Wasserdruck wirkt. Dieser Ab-
sperrschieber wird standardmaRig mit
nicht steigender Spindel ausgefiihrt, ist
aber auf Anfrage auch mit steigender
Spindel lieferbar. Der KSA-MD-RH-0
wird auf Anfrage angefertigt.

Szivargas - Leakage rate - Leckrate

L/min’ L/min’
KSA-MD-RH-O ,
Mért értékek Nyomas |<— I—»
100mm - 300 mm 8 0,3 0,5
400mm - 800 mm 6 0,3 0,5
900mm - 1500 mm 5 0,3 0,5

roup

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame / Rahmen

Orso / Spindle/ Spindel

Anyacsavar/ Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE / PEHD
HDPE / PEHD
Rozsdamentes acel / Stainless Steel / Edelst

ahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (WSt 1.4301)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316 (WSt 1.4401)
Poliacetal / Polyacetal

EPDM

Csatlakozo készlet

Karimanal, csavarok és anyak - nem része az egységcsomagnak

Ausfiihrungen auf Anfrage

Fixing kit By flange; bolts and nuts not included
Befestigungsmaterial Mittels eines Flansches, Schrauben, Muttern und Dichtung nicht enthalten.
) . Mukddési nyomas 0,5 - 0,8 bar kozott, kor keresztmetszetii nyilas, magasabb nyomas és
Megjegyzések o e e ex
nagyobb kivitel igénye esetén is elérheté
Operational pressure 5-8 MwC and round opening standard;
Comment ; . )
higher pressures and larger dimensions on request
StandardmaRig fiir 5-8 mWS und mit runder Offnung, héhere Belastbarkeit und abweichende
Anmerkung

WAPP

vizipari megoldasok
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Zsiliptolézérak * Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Emelked6 orsés kor, négyzet és téglalap

keresztmetszetii zsiliptolézarak

Penstock rising spindle, round, square or rectangular Section -
Gewindeschieber steigender Spindel, rund, viereckig oder rechteckig, aufbau

KSA-MD-RVS ~

-
- \./:'

Kor, négyzet vagy téglalap keresztmetszet - Round, square or rectangular

10

11

Rund, viereckig oder rechteckig

WA P P WAPPtech Kornyezettechnologiai Kft. info@wapp.hu

vizipari megoldasok www.wapp.hu
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ZSi|iptO|(')Zé rak - wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Emelked6 orsos kor, négyzet és téglalap keresztmetszetii
zsiliptol6zarak

Penstock rising spindle, round, square or rectangular =
Gewindeschieber steigender Spindel, rund, viereckig oder rechteckig, aufbau
KSA-MD-RVS
N
<800 x 800
™
Adatok (0,5 b ar)- Data (5 MwC)
Daten (5 mWS) <
X 3
NixNz | e | e | g
100 x 100 24 <10 15
125 x 125 26 <10 16 0
150 x 150 32 <10 19
200 x 200 39 <10 23
250 x250 47 <10 27
300 x 300 58 10 32
400x400 | 72 12 43 )
500 x 500 89 17 54
600 x 600 105 24 70
700 x 700 122 32 87
800 x 800 139 42 108 ~
Opcionalisan: nem-emelked6 ©
Kiegésziték (9. fejezet) gr§o§ ssing spindlh
Fitting and operation accessories (section 9) P t',on‘ ngn-nsmg spindle )
Bedienung- u. Montagenzubehér (Teil 9) Option: nicht steigender Spindel
r vy i
} a o
‘\. -~
-—
Szivargas Leakage rate - Leckrate AWWA 560/ BS 7775 DIN 19569-4 ~
L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’
KSAMDRVS | Nyomas | | g |- MAC | - [e= =
100mm - 800 mm |0,5-1 bar 0,3 0,5 5-10 0,6 0,6 1,2-3,0 1,2-3,0

Mért értékek (L/min*/m’) ElGirt értékek (L/min"/m’)
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ZSi"ptO'éZé rak - wall penstock - Sperrschieber Kw T
Group

Emelked6 orsos kér, négyzet és téglalap keresztmetszetii

zsiliptolozarak
Penstock, rising spindle, round, square or rectangular
Gewindeschieber, steigender Spindel, rund, viereckig oder rechteckig, aufbau

KSA-MD-RVS
< 800 x 800

':‘dﬂ]
1)|

f
i o et
- 7 © -4
2 T - Tt
‘ ar

EldInézet = Front view - Vorderansicht Oldalnézet * side view - Seitenansicht
c- Felsdrész c- Top member c- Briicke
e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung
f- Csatlakozo f-  Extension connector f-  Anschluss
g- Hatlap g- Backplate g- Rahmen
h-  Megerbsit6 bordazat h - Reinforcement rib h- Rippen
i- Védodcsd i- Protection tube i- Schutzrohr
k- Emeldfiilek k- Lifting hooks k- Hebehacken

WA P P WAPPtech Kornyezettechnologiai Kft. info@wapp.hu

vizipari megoldasok www.wapp.hu
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Zsiliptol()zérak * Wall penstock - Sperrschieber wa(@
Group

Emelked6 orsés kor, négyzet és téglalap keresztmetszetii

zsiliptolézarak
Penstock, rising spindle, round, square or rectangular =
Gewindeschieber, steigender Spindel, rund, viereckig oder rechteckig, aufbau

KSA-MD-RVS

N
> 800 x 800
My
o ™
Adatok (0,5 b ar): Data (5 MwC)
Daten (5 mWS)
N1 X N2 Sl -\ o
900 x 900 160 52 130
1000 x 1000 176 63 161
1100 x 1100 193 75 187
1200 x 1200 210 89 222 0
1250 x 1250 218 96 237
1500 x 1500 260 136 343
Igény esetén nagyobb méretekben is elérhetéek
Larger sizes available on request ©
GréBere MaBe auf Anfrage
N~
co
Kiegészit6k (9. fejezet)
Fitting and operation accessories (section 9)
Bedienung- u. Montagenzubehdr (Teil 9)
o
Opcionalisan: nem-emelkedé
orsos
Option: non-rising spindle
Option: nicht steigender Spindel o
-—
-—
Szivargas Leakage rate - Leckrate ~
KSA-MD-RVS L/min’ L/min
Mért értékek Nyomas I<— |—1>
900mm - 1500 mm |0,5-1 bar 0,3 0,5

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatést jogat fenntartia* Technische Anderungen vorbehalten 02-49



Zsiliptolézérak + Wall penstock - Sperrschieber KWT
Group

Emelked6 orsos kor, négyzet és téglalap keresztmetszetii

zsiliptolézarak
Penstock rising spindle, round, square or rectangular -
Gewindeschieber, steigender Spindel, rund, viereckig oder rechteckig, aufbau

KSA-MD-RVS
> 800 x 800

[ ¢ (
3. 3.
' <
0
[ ] L]
] ] w
oo -@- - -@- -8- 00 -
] =01
L] L]
] L]
Lo B e g ~
- [ =01+
[ |
= i A
1 L]
/ beie o h s co
L ] L ]
] [
- .I. - = ? .
i =0
| ! | | 1 1 L) ° m
L2
- r r o
El6Inézet = Front view - Vorderansicht Oldalnézet * side view - Seitenansicht -
c- Felsorész c- Top member c- Briicke
e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung -—
f-  Csatlakozo f-  Extension connector f- Anschluss ~
g- Hatlap g- Back plate g- Rahmen
h-  Megerdsité bordazat h - Reinforcement rib h- Rippen
i- Védocsod i- Protection tube i-  Schutzrohr
k- Emeldfiilek k- Lifting hooks k- Hebehacken
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Zsiliptol()zérak * Wall penstock - Sperrschieber

Emelked6 orsés kor, négyzet és téglalap keresztmetszetii

zsiliptolézarak

Penstock rising spindle, round, square or rectangular

Gewindeschieber, steigender Spindel, rund, viereckig oder rechteckig, aufbau

A KSA-MD-RVS a KWT korabbi KSA-
MD sorozatabdl lett tovabb fejlesztve,
amely egyesiti a KSA sorozat minden
elényét rozsdamentes acél kiviteleben.
A zsiliptoléozar fébb részei a
rozsdamentes acél keret és a
mozgathat6 tanyér, amely kor, négyzet
vagy téglalap keresztmetszetli nyilést
zarhatnak el, illetve HDPE hatlap.

A mozgathaté tanyér EPDM
peremtémitéssel biztosiztja a zarast. A
szivargas a DIN 19569-4 és a BS 7775
szabvanyok altal el6irtaknak megfeleld
mértékl. Alaptipus falra szerelhetd,
amely tartalmaz egy emelkedd orsét
egy polikarbonat védécsével. A zsilipek
nem emelkedé orsés Kkivitelben is
elérhetéek. A KSA-MD-RVS zsilipeket
az Ugyféel igényeinek megfelel6en
gyartjuk, ezért azok nem raktéri
termékek.

Anyagjellemzék - Matrerial specification - Material

KSA-MD-RVS

The KSA-MD-RVS has been derived
from KWT's standard KSA-MD series,
thus benefitting of KSA’s many features
in a stainless steel design.

The mid-range (5- £10 MwC) penstock
consists of a 316L frame, HDPE guides
and a stainless steel 316L vertically
positioned sliding door that closes a
round, square or rectangular opening.
The EPDM lip seal is positioned in the
sliding plate. Its leakage rate is speci-
fied against DIN 19569-4 and BS 7775.
Its standard design is wall mounted and
includes a rising spindle with a Polycar-
bonate protection tube (product group
291). A non rising spindle version is
also available (productgroup 281).

The KSA-MD-RVS penstock will be
engineered against client's specifica-

KWT

Der von der KSA-MD-Serie abgeleite-
te Entwurf des KSA-MD-RVS hat sich
in der Praxis bewahrt. Dieser Absperr-
schieber aus nichtrostendem Stahl
deckt den mittleren Druckbereich (5 -
+10 mWS) ab und bietet eine Leck-
dichtheit konform DIN 19596-4 und
BS 7775. Die Lippendichtung wurde in
die senkrecht schlieRende Frontplatte
verarbeitet, die sowohl runde, quadra-
tische als auch rechteckige Offnungen
abdichtet. Diese Gewindeschieber ist
standardmaRig mit einer steigenden
Spindel mit PC-Schutzrohr ausgestat-
tet (Produktgruppe 291), ist aber auch
mit nicht steigender Spindel lieferbar
(Produktgruppe 281). Aufgrund des
spezifischen Entwurfs ist der KSA-MD
-RVS nicht aus Vorrat lieferbar.

roup

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Keret / Frame / Rahmen
Orso/ Spindle / Spindel
Tomités / Seal / Dichtung

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte

HDPE

EPDM

Rozsdamentes acél /Stainless Steel /Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy/or 304 (WSt 1.4301)
Rozsdamentes acél /Stainless Steel /Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy/or 304 (WSt 1.4301)
Rozsdamentes acél /Stainless Steel /Edelstahl 316 (WSt 1.4401)

Csatlakozo keszlet

Vegyi horgonycsavarok, rozsdamentes acél - az egységcsomag része

Anfrage

Fixing kit Chemical anchors and bolts, stainless steel Grade 316, included
Befestigungsmaterial Chemische Anker und Schrauben (nichtrostender Stahl 316) im Lieferumfang enthalten
Megjegyzések Uzlemi nyomés (3,5-1 barr és emelkedd orsos, igény esetén magasabb nyomas és nagyobb
méretek elérhetoek
Operational pressure 5-10 MwC and rising spindle standard;
Comment ) ) .
higher pressures and larger dimensions on request
StandardménRig fiir 5-10mWS, hohere Belastbarkeit und abweichende Ausfiihrungen auf
Anmerkung

WAPP

vizipari megoldasok
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Zsiliptolézérak * Wall penstock - Sperrschieber

KWT
Négyszog keresztmeszet(i orsés zsiliptolozarak P

0,7 bar nyomasra
Regulating penstock 7 MwC, spindle, square, flush invert

Regelbarer Gewindeschieber,7 mWs, viereckig, flush invert S
KSA-RQ
™
<
n
({e}
N~
co
o
Megjegyzés: A kiadvany kiadasaval egy id6ben a KSA-RQ termékeket optimalizaljak, ezért az itt megadott adatok a 8
kés6bbiekben valtozhatnak.
Remark: upon release of this publication, KSA-RQ is being optimised; data may be subject to change.
Hinweis: Zum Zeitpunkt der Veréffentlichung dieser Druckschrift wird KSA - RQ optimiert; die Daten kénnen sich andern. -
=

vizipari megoldasok _
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Zsili pt0| 6zarak - wall penstock - Sperrschieber Kw T
Group

Négyszog keresztmeszet(i orsés zsiliptolozarak 0,7 bar
nyomasra
Regulating penstock 7 MwC, spindle, square, flush invert

Regelbarer Gewindeschieber,7 mWs, viereckig, flush invert S
N
El6Inézet - Front view - Vorderansicht
™

| B e " | 151
a

el ] "
| e
2l Iz : w
1T = m
‘ I
E':].i ﬂ "
[®1 [®]
| o
E -
- . Oldalnézet - side view -
Seitenansicht
-—
-—
Félhold alaku csatlakozoé - Half moon terminal
Halbmondanschluss
. . info@wapp.hu
WAPPtech Kornyezettechnoldgiai Kft.
vizipari megoldasok y g www.wapp.hu
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Zsiliptolézérak * Wall penstock - Sperrschieber

Négyszog keresztmeszetii orsoés zsiliptolozarak 0,7 bar nyomasra
Regulating penstock 7 MwC, spindle, square, flush invert
Regelbarer Gewindeschieber,7 mWs, viereckig, flush invert

KSA-RQ

Tipizalt méretek, mas méretek kérésre
Standard sizes; other sizes on request
Standard Kombinationen; andere Kombinationen auf Wunsch verfiigbar

KW oup

Cikkszam DN mm A B E

|

Max

)

MwC

29620200 /29720200 | 200x 200 | 626 | 298 | 360 | 33 10 22

~

29620300 /29720300 | 300x300 | 891 | 398 | 460 | 50 10 31

29620400 / 29720400 | 400 x400 | 1091 | 498 | 560 | 66 15 40

29620500 / 29720500 | 500 x500 | 1291 | 598 | 660 | 83 20 52

29620600 /29720600 | 600 x600 | 1491 | 698 | 760 | 100 | 30 62

29620700 /29720700 | 700 x700 | 1691 | 798 | 860 | 116 | 40 73

29620800 /29770800 | 800 x800 | 1891 | 898 | 960 | 133 | 50 86

29620900 /29720900 | 900 x 900 | 2155 | 1000 | 1192 | 150 | 65 113

~ |~~~ ]~

Nr 297 = SS316L / Wst 1.4404
Nr 296 = SS304 / Wst 1.4301

a- Csapagyazas a- OLG bearing fixture
b- Neégyzet keresztmetszetl csatlakozd6 ~ b- Square connector
c- Felsorész c- Top member

d- Orso d- Spindle

e- Tomités e- Seal

h-  Megerbsitett bordazat h - Reinforcement rib
i-  Véddburkulat i- Protective casing
j-  CsUszotanyér j- Sliding plate

m- Emeld konzolok m- Mounting brackets

3 — — D 0o o o T @
L T T T R S |

OLG Lagerhalterung
Vierkant Bedienung
Briicke
Gewindespindel
Gummidichtung
Rippen
Fingerhutrohr
Schieberplatte

- Montagehalterung

AWWA 560 / BS 7775 DIN 19569-4

L/min’ L/min’ L/min’
= [ I=] =

Szivargas Leakage rate - Leckrate
L/min’ L/min’ L/min’
KSARQ Nyomas l - I- MwC l -
100mm - 800 mm | 0,7 bar 0,3 05 7 0,6

Mért értékek (L/min/m’)

WAPP

vizipari megoldasok

WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.

0,6 1,2-3,0 1] 1,2-30

Elirt értékek (L/min’/m")

info@wapp.hu
www.wapp.hu
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Zsiliptol()zérak * Wall penstock - Sperrschieber

Négyszdg keresztmeszet(i orsos zsiliptolozarak 0,7 bar

nyomasra

Regulating penstock 7 MwC, spindle, square, flush invert
Regelbarer Gewindeschieber,7 mWs, viereckig, flush invert

A KSA-RQ tipusu tolozérak teljesen
rozsdamentes acél csatorna zsilipek. A
fuggbleges zsiliptanyér egy négyzet
keresztmetszet(i nyilast zér le. Ez az
egyediilallo tervezés lehetévé teszi,
hogy az EPDM féslis tomités a keretbe
legyen épitve.

Az orsés szerkezet nem emelkedd.
Igény esetén emelkedd orsds is elérhe-
6. Az alternativ nyersanyagok teszik
alkalmazhatévé a rendszert az ivoviz-
ben és az aggresszivabb kdrnyezetben
is.

A kiils6 fém konzolok csékkentk az
emelés igényelte erdkifejtést és id6t. A
kereten és a mozgo6 tanyéron specialis
emeld pontok taldlhatbak. A KSA-RQ
tipusu zsiliptolozarakat az ugyfél kéré-
sének megfeleléen tervezzik, igy rakta-
ron nem elérhetéek.

Anyagjellemzék - Matrerial specification - Material

KSA-RQ

The KSA-RQ penstock is a mid-range full
-stainless steel sliding gate. Its vertical
sliding plate shuts off a square opening.
This unique design allows the EPDM lip
seal to be mounted in the frame. The
spindle construction is non-rising. Upon
request, a rising spindle is available.
Alternative raw materials make deploy-
ment in drinking water or even highly
aggressive media possible. The KSA-RQ
is flush invert and its opening can be
adjusted in infinite steps. External metal
brackets reduce mounting effort and time.
Special lifting points have been provided
on the frame and moving plate. The KSA-
RQ penstock will be engineered against

®

KWT

Der 2010 eingefiihrte Gewindeschieber
KSA-RQ wird komplett aus
nichtrostendem Stahl gefertigt. Dieser
senkrecht verschiebbare Schieber ist
ein stufenloser Regelschieber und
eignet sich daher zur Handbedienung
mit einer Zahnstange. Die
Standardoéffnung ist quadratisch. Die
Lippendichtung ist im Rahmen
angebracht, was eine nutfreie
Sohldichtung ermdglicht. Durch
Verwendung alternativer Werkstoffe
kann der Schieber zur Verwendung in
Trinkwasser und aggressiven
Umgebungen geeignet gemacht
werden. Die Montage erfolgt miihelos
mittels externer Montagebiigel und
Hebepunkte, die sowohl auf dem
Rahmen als an der Schieberplatte
angebracht wurden. Der Schieber
eignet sich in Bezug auf die
Wasserdichtheit fir den oberen

roup

Hatlap / Back plate /Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame / Rahmen

Ors6/ Spindle / Spindel

Anyacsavar / Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE

Bronz / bronze / bronze
EPDM

Rozsdamentes acél /Stainless Steel /Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy/or 304 (WSt 1.4301)
Rozsdamentes acél /Stainless Steel /Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy/or 304 (WSt 1.4301)
Rozsdamentes acél /Stainless Steel /Edelstahl 316 (WSt 1.4401)

Csatlakozo keészlet

Vegyi horgonycsavarok, rozsdamentes acél - az egységcsomag része

Fixing kit Chemical anchors and bolts, stainless steel Grade 316, included
Befestigungsmaterial Chemische Anker und Schrauben (nichtrostender Stahl 316) im Lieferumfang enthalten
" . . S . . /. Ny s . i .
Megjegyzések Uz’em| nyomas < 0,7 bar, és négyzet alaku nyilas, igény esetén magasabb nyomas és nagyobb
méretek elerhetdek
Comment Operational pressure <7 MwC and square opening standard;
higher pressures and larger dimensions on request
Betriebsdruck doppelt stauend Standard < 7 mWS;
Anmerkung

héhere Druckbelastungen oder andere Abmessungen auf Anfrage.

WAPP

vizipari megoldasok
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Zsiliptol()zérak * Wall penstock - Sperrschieber

Emelkedd orsés, négyzet keresztmetszetii beékelt zsiliptol6zarak, 0,7

bar nyomas
Wedged penstock 7 MwC, rising spindle, square -—
Keilférmiger Gewindeschieber,7 mWs, steigender Spindel, viereckig

KWT INOX4 h

To)
©
N~
(o]
(o]
e onng . (I
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Zsiliptolézérak - Wall penstock - Sperrschieber Kwa®

Emelkedd orsés, négyzet keresztmetszetii beékelt
zsiliptol6zarak, 0,7 bar nyomas
Wedged penstock 7 MwC, rising spindle, square

Keilfsrmiger Gewindeschieber,7 mWs, steigender Spindel, viereckig =
N
El6Inézet - Front view - Vorderansicht
- ; 1
Co-| o
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' I ] 1 .
T T b4
& ¥ B
el R
Li— 1= 2t
5 8

160 DN 160 ,
. Oldalnézet * side view -
Seitenansicht o
-—
e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung
f-  Megerdsitd bodazat f- Reinforcement ribs f-  Rippen -—
g- Hatlap g- Backplate g- Rahmen =
h-  Megerdsité bordazat h - Reinforcement ribs h- Rippen
j- Csuszotanyer j- Sliding plate j- Schieberplatte

vizipari megoldasok _
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Zsiliptolézérak * Wall penstock - Sperrschieber

KWT

roup
Emelkedd orsés, négyzet keresztmetszetii beékelt
zsiliptol6zarak, 0,7 bar nyomas
Wedged penstock 7 MwC, rising spindle, square
Keilfsrmiger Gewindeschieber,7 mWs, steigender Spindel, viereckig
KWT INOX4
Tipizalt méretek, mas méretek igény esetén
elérhetd
Standard sizes; other sizes on request
Standard Kombinationen; andere Kombinationen auf Wunsch verfiigbar
Cikkszam| DNmm | A B E 1=
20420300 | 300x300 | 1000 | 500 | 620 7
20420400 | 400x400 [ 1300 | 600 | 720 7
20470500 | 500x500 {1600 ] 700 | 820 7
20470600 | 600x600 {1900] 800 | 920 | 112 | 50 93 7
20420700 | 700x700 {2200 | 900 [1020| 129 [ 65 [ 123 7
20420800 | 800x800 [ 2500 (1000 [1120| 145 [ 85 [ 154 7
20420900 | 900x900 [2800 [ 1100 {1220 | 162 [ 105 [ 198 7
20421000 [1000x1000[ 3100 [ 1200 [ 1320 [ 179 | 130 [ 233 7
20421100 [1100x1100[ 3400 [ 1300 | 1420 | 195 [ 155 [ 268 7
20421200 [1200x1200[ 3700 [ 1400 [ 1520 [ 212 | 180 [ 303 7
20421300 [1300x1300[ 4000 [ 1500 [ 1620 [ 229 [ 210 [ 348 7
20421400 [1400x1400[ 4300 [ 1600 [ 1720 | 245 | 250 [ 395 7
20421500 [1500x1500[ 4600 [ 1700 [ 1820 [ 262 | 275 [ 446 7
A standard termék emelked6 orsés, nem emelkedé orsos igény
esetén elérhetd
Rising spindle standard; non rising spindle on request
Standard steigender Spindel; nicht-steigender Spindel auf Wunsch verfiighar
Szivargas - Leakage rate - Leckrate AWWA 560 / BS 7775 DIN 19569-4
L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’
KWT INOX4 DT |Nyomas I_ I_ Nyomas I_ I_, I_ I_,
100mm - 1500 mm| 0,7 bar 0,1 0,3 0,7 bar 0,6 0,6 12-301] 1,2-3,0
Mért értékek (L/min"/m’) ElGirt értékek (L/min"/m’)

WAPP

vizipari megoldasok

WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.

info@wapp.hu
www.wapp.hu
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Zsiliptolézérak * Wall penstock - Sperrschieber

Emelkedd orsos, négyzet keresztmetszetli beékelt

zsiliptolézarak, 0,7 bar nyomas

Wedged penstock 7 MwC, rising spindle, square

A KWT INOX4 tipusu zsiliptolozarak
teliesen rozsdamentes acélbdl késziil-
nek. A sinek kemény poliacetalbdl ke-
sziilnek. 3°-0s zaroszdg tokeletes zarast
biztosit. A fligg6leges cslisz6 tanyér egy
négyzet alaku nyilast zar le. Ez az egye-
dulallé tervezés lehetévé teszi, hogy az
EPDM dupla P” tomitést a gyartas koz-
ben vulkanizaljak és a keretbe illesszék.
Ennek eredményeképp tokéletes viz-
zarads érhetd el. Az orsés szerkezet
emelkedd. Igény esetén nem emelked
tipus is elérhetd. Az egyszerisitett
INOX4 zsiliptolozar nem igényel karban-
tartdst, mivel a mozgd elemek nem
igénylik azt. Ennek a kettds tomitégumi-
nak kdszonhetben csak egy horonymen-
tes tomités lehetséges, ha a betonban
horony helyezkedik el. A kiils6 fém kon-
zolok lecsOkkentik a szerelési idét és
energiat. Kilénleges emelé pontok van-
nak a kereten és a mozgd tanyéron ki-
alakitva. Az INOX4 jaratos méretekben
elérhet6ek raktarrol.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KWT INOX4

The KWT INOX4 penstock is a univer-
sal mid-range full-stainless steel wall
mounted sliding gate; its frame slides
are made from hard polyacetal. It is
uniquely designed with one single
wedge in 3°. Its vertical sliding plate
shuts off a square opening. This unique
design allows the EPDM “double P”
seal to be vulcanised in the factory and
mounted onto the frame. As a result, a
perfect water tightness is achieved. The
spindle construction is rising. Upon
request, a non-rising spindle is availa-
ble. The simplified KWT INOX4 pen-
stock is maintenance free as no moving
parts are subjected to maintenance.
Due to this double P seal, the INOX4
can only be used as flush invert when a
groove in the concrete bottom is creat-
ed. External metal brackets reduce
mounting effort and time. Special lifting
points have been provided on the frame
and moving plate. The KWT INOX4
penstock is engineered for the higher
mid-range water pressure and is availa-
ble from stock in standard sizes.

®

KWT

Der Entwurf des Absperrschiebers KWT
INOX4 ist einzigartig, da sowohl die
Schieberplatte als der Rahmen in einem
Winkel von 3° aufgestellt werden,
wodurch um die Offnung herum ein
perfekt schlieRender Keilverschluss fiir
die Wandmontage entsteht. Der Schieber
wird komplett aus nichtrostendem Stahl
aufgebaut, wobei die Fihrungen aus
hartem Polyacetal gefertigt sind. Die
Standardéffnung ist quadratisch. Das
spezielle Dichtgummi hat ein Doppel-P-
Profil und wird schlieBend vulkanisiert,
um Undichtigkeiten so weit wie mdglich
zu vermeiden. Aufgrund dieses doppelten
Dichtgummis ist eine nutfreie
Sohldichtung  ausschlieBlich  mdglich,
wenn eine Nut im Beton angebracht wird.
StandardmaRig wird dieses Modell mit
steigender Spindel und ohne Briicke
ausgefiihrt, auf Anfrage ist es aber auch
mit nicht steigender Spindel oder mit
anderen Langen- und Breitenmalen
lieferbar. Die Montage erfolgt mihelos

mittels externer Montagebiigel und
Hebepunkte, die sowohl auf dem
Rahmen als an der Schieberplatte

angebracht wurden. Der Schieber eignet
sich in Bezug auf die Wasserdichtheit fiir
den oberen Mittelbereich und ist mit
Standardéffnungen aus Vorrat

Group

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame/ Rahmen

Orso / Spindle / Spindel

Sin/ Guide / Flhrungsprofil

Tomités / Seal / Dichtung

Poliacetal
EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (WSt 1.4301)
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404

vagy 304 (WSt 1.4301)

( )
( )
(WSt 1.4404) vagy 304 (WSt 1.4301)
( )

Csatlakozo készlet

Vegyi horgonycsavarok, rozsdamentes acél - az egységcsomag része

Fixing kit Chemical anchors and bolts, stainless steel Grade 316, included
Befestigungsmaterial Chemische Anker und Schrauben (nichtrostender Stahl 316) im Lieferumfang enthalten
Megjegyzések ML:]kédési Qyom?s s"0,7 bar, négysz6g alaku nyilés, magasabb nyomas és nagyobb kivitel
igény esetén elérhetd
Operational pressure <7 MwC and square opening standard;
Comment : : )
higher pressures and larger dimensions on request
Betriebsdruck doppelt stauend Standard < 7 mWS;
Anmerkung

héhere Druckbelastungen oder andere Abmessungen auf Anfrage.
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Zsiliptolézérak * Wall penstock - Sperrschieber

Orsos, kor vagy négyszog keresztmetszeti

zsiliptolézarak, > 0,8 bar

Penstock >8 MwC, spindle, round or square

Gewindeschieber, >8 mWs, rund oder viereckig S

ANVANAAREWmw

vizipari megoldasok _
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Zsiliptolézérak * Wall penstock - Sperrschieber

Orsos, kor vagy négyszog keresztmetszeti
zsiliptolézarak, > 0,8 bar
Penstock >8 MwC, spindle, round or square

Gewindeschieber, >8 mWs, rund oder viereckig

KSA-HD

El6Inézet - Front view - Vorderansicht

(3]
a <
|
19
-
a- Orsotarto a- Spindle bearing a- Kunststofflagerung
b- Félhold alaku castlakozas b - half moon connector b - Halbmond Bedienung
d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel
e- Tomités e- Seal e - Gummidichtung
f-  Orsdanya f-  Spindle nut f-  Gewindeblock
g- Keret g- Frame g- Rahmen
h-  Meger6sitd bordazat h - Reinforcement rib h- Rippen
i- Védocsod i- Protection tube i- Protectionsrohr
j-  Csuszotanyer j- Sliding plate j- Schieberplatte
k- Sin k- Rail k- U-schiene
m- Emeléfilek m - Lifting hooks m- Hebehacken

Technical modifications reserved - A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja Technische Anderungen vorbehalten
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T

Oldalnézet - side view - Seitenansicht

H1

Opcionalisan téglalap (Nr 244)

Option: rectangular (Nr 244)

Option: viereckig (Produktgruppe 244)
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Zsiliptolézérak * Wall penstock - Sperrschieber

Orsos, kor vagy négyszog keresztmetszeti

zsiliptolézarak, > 0,8 bar

Penstock >8 MwC, spindle, round or square
Gewindeschieber, >8 mWs, rund oder viereckig

KSA-HD

Adatok (1 bar nyomas)- Informations (10 mCE) - Daten (10 mWS)

Cikkszam | DN [ID@| A | Al | A3 | B | C | HT | N1 | N2 Jrowe
23420500 [ DN 500 | 500 | 1740 | 1008 [ 1580 | 800 | 312 | 815 | 500 | 500 96 35 108 | 10-20
23420600 [ DN 600 | 600 [ 1940 ] 1158 | 1780 | 900 [ 321 | 915 | 600 | 600 | 113 49 128 | 10-20
23420700 | DN 700 | 700 | 2140 | 1308 | 1980 | 1000 | 339 | 1015| 700 | 700 [ 130 64 150 | 10-20
23470800 | DN 800 | 800 | 2340 | 1458 | 2180 [ 1100 | 348 | 1115| 800 | 800 [ 146 82 175 | 10-20
23470900 | DN 900 | 900 | 2540 | 1608 | 2380 | 1200 | 365 | 1215| 900 | 900 [ 163 102 201 | 10-20
23421000 [DN 1000|1000 | 2740 | 1758 | 2580 | 1300 | 379 | 1316 [ 1000 | 1000 [ 180 125 233 | 10-20
23421100 [DN 11001100 | 2940 | 1908 | 2780 | 1400 | 392 [ 1415|1100 1100 | 196 150 262 | 10-20
23421200 [DN 1200|1200 | 3140 | 2058 | 2980 | 1500 | 407 [1515[1200) 1200 | 213 177 300 | 10-20
23471250 [DN 1250|1250 | 3240 | 2112 | 3080 | 1550 | 412 [ 1544 | 12501250 | 221 191 317 1 10-20
23421500 [DN 1500 | 1500 | 3740 | 2508 | 3580 | 1800 | 442 [ 1815|1500 1500 | 263 272 421 ] 10-20
23472000 |[DN 2000 | 2000 | 4740 | 3252 | 4580 | 2300 | 517 | 2309 | 2000 | 2000 [ 346 476 705 [ 10-20
232 = AISI 304; 234 = AISI 316L

232 =AISI 304; 234 = AlSI 316L

232 = Wst 1.4301; 234 = Wit 1..4404

Szivargas - Leakage rate - Leckrate AWWA 560/ BS7775 DIN 195694

L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’

KSA HD Nyomas l_ I- Nyomas I_ I_ Iq— I—»
500 mm 1 bar 0,01 0,1 1 bar 08 08 12-30 | 1,2-30
1000 mm 1 bar 0,01 0,1 1 bar 0,8 0,8 1,2-3,0 1,2-3,0
1500 mm 1 bar 0,01 0,1 1 bar 0,8 0,8 1,2-30 1,2-30
Mért értékek (L/min"/m’) Elirt értékek (L/min"/m’)

Anyagjellemzék - Material specification - Material

Hatlap / Back plate / Wandplatte

Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebeplatte
Keret / Frame/ Rahmen

Orso / Spindle / Spindel

Anyacsavar/ Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (WSt 1.4301)

WSt 1.4404) vagy 304 (WSt 1.4301)

WSt 1.4404) vagy 304 (WSt 1.4301)
)

WSt 1.4404

Rozsdamentes acel / Stainless Steel / Edelstahl 316L
Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L
Bronz / bronze
EPDM

Csatlakozo készlet

Vegyi horgonycsavarok, rozsdamentes acél - az egységcsomag része

Fixing kit Chemical anchors and bolts, stainless steel Grade 316, included
Befestigungsmaterial Chemische Anker und Schrauben (nichtrostender Stahl 316) im Lieferumfang enthalten
) ) Mikddési nyomas > 0,8 bar, kor keresztmetszetli nyilas, magasabb nyomés és nagyobb kivitel
Megjegyzések . R
igény eseten elérhetd
Operational pressure >8 MwC and round opening standard;
Comment ) ) .
higher pressures and larger dimensions on request
Betriebsdruck doppelt stauend Standard > 8 mWS;
Anmerkung

héhere Druckbelastungen oder andere Abmessungen auf Anfrage.
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Zsiliptolézérak * Wall penstock - Sperrschieber

Orsos, kor vagy négyszog keresztmetszeti

zsiliptolézarak, > 0,8 bar
Penstock >8 MwC, spindle, round or square
Gewindeschieber, >8 mWs, rund oder viereckig

A KSA-HAD tipusu zsiliptolozarakat ma-
gas mindségli termékek nagy és nehéz
szerkezetekhez illetve megfeleléek 0,8
bar és afeletti nyomasnak. A KSA-HD
termékek kilondsen alkalmasak ipari |
arapalyi és érvizi szerkezethez ahol a
mUikodési biztonsag kulcsszerepet jat-
szik. A zsilipeket rozsdamentes 316 L
acélbdl készitik, de magasabb fokuak is
elérhetéek. A KSA-HD tomités rendszere
egyedilallo, a mozgathatd tanyér a témi-
tésnek feszll neki 3 fokos szdget bezér-
va. Ahogy a zsilip lezar, ez automatiku-
san kiékeli a tomitést, még jobban nyom-
va azt, igy gyakorlatilag tokéletesen viz-
zarb tomitést létrehozva a keret és a
tanyér kézott. A keret és a fal kozotti
maximalis tdmités biztositasanak érdeké-
ben a keret hatso részében egy 6ntvény
beton Ureg talalhatdé amely segit a falhoz
torténd rogzitéskor a rések kitoltésére.
Ennek kdszénhetben a régzité horgony
egy szintbe kertil terhelt feliilettel. A fiig-
gbleges orsd kozvetlenill a csapagyakat
tartalmazo hatsé tanyéron talalhato, ami
azt jelenti, hogy nincs sziikség kilon
csapagyra.

A KSA-HD zsiliptolézarakat az Ugyfelek
igényeinek megfeleléen gyartjak, igy
raktérrol nem elérhetdek.

WAPP

vizipari megoldasok

KSA-HD

The KSA-HD has been developed as a
high specification product for large,
heavy-duty applications, and is suitable
for on and off seating pressures of 8
MwC and above as a standard. The KSA
-HD is particularly suitable for industrial,
tidal and emergency applications where
operational safety plays a decisive role.
The penstock is manufactured in Stain-
less Steel 316L as a standard however
higher grades are also available.

The sealing system on the KSA-HD is
unique, in that the entire moving plate
rests against a sealing face positioned at
an angle of 3°. As the penstock closes,
this automatically wedges the seal, com-
pressing it evenly and producing a virtu-
ally drop-tight seal between the frame
and plate. To ensure a tight seal be-
tween the frame and wall, there is a cavi-
ty in the back of the frame which is cast
with concrete to fill any pockets in the
mounting face. The anchoring will be on
a line with the load face due to this. The
vertical spindle is positioned directly on
the back plate including bearings, which
means that a separate heavy bearing is
not required. The KSA-HD penstock will
be engineered against client's specifica-
tions therefore not available from stock.

WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.

®

KWTY

Der KSA-HD eignet sich besonders fiir
die Industrie und andere anspruchsvolle
Einsatzbereiche, wo Betriebssicherheit
ein ausschlaggebender Faktor ist. Zur
Gewahrleistung der optimalen Dichtheit
des Absperrschiebers auch bei extrem
hohem Wasserdruck wurde eine ausge-
kliigelte Lésung gefunden. So liegt die
Schieberplatte auf einer im Winkel von
3° angebrachten Abdichtungsflache auf,
die auBerdem in Bezug auf die Riick-
platte nahtlos eingestellt werden kann.
Auf der Riickseite des Absperrschiebers
befindet sich um den Durchlass herum
ein Hohlraum, der eventuell voll gegos-
sen werden kann, um auch bei Uneben-
heiten in der Montageflache eine ausrei-
chende Abdichtung zu erzielen. Dieser
Schieber ist hochbelastbar und wird
standardmaflig aus nichtrostendem
Stahl 316L gefertigt. Trotz des hohen
Drucks, gegen den der Absperrschieber
sperren kann, ist er besonders kompakt.
Dazu werden die Flihrungen mit einem
speziell entworfenen Profil ausgefiihrt.
Die Verankerung liegt mit der Belas-
tungsflache auf einer Linie. Die senk-
rechte Spindel liegt gelagert unmittelbar
an der Riickplatte an, sodass kein sepa-
rates schweres Lager erforderlich ist.
Der KSA-HD wird nach Kundenspezifi-
kationen entworfen und gefertigt.

info@wapp.hu
www.wapp.hu
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Zsilipek - Penstocks: Gewindeschieber ng®
roup

—
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™
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Csoportszam Leiras Termékkod 0
Group number Description Product code
Produktgruppe Beschreibung Produktgruppe
Csébe szerelt orsos zsilip (HDPE) ©
272 Inline spindle penstock (HDPE) KLSA-R-P
274 Unterflurschieber mit eingebautem Spindel KLSA-R-F
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Zsilipek - Penstocks: Gewindeschieber

A KLSA cs6be szerelt zsilipek megfele-
[6en hasznélhatok cs6vezeték rendsze-
rekben. A m(ikdési nyomés tartomany
0,5 és 1 bar kézotti. A KLSA lehet kézi
és elektromos mikddtetésd is.

Ezek a zsilip tipusok megfeleléek ag-
ressziv kérnyezetben is, a felszin feletti
és alatti részeken talélhatd anyagoknak
készonhetéen. Az orsé zar bronzbdl
készill, ezért el6segiti a mlikddési biz-
tonsagot és hosszu élettartamot nyuijt a
szerkezetnek. A zsilipek ,P” verzioként
elérhetéek, amelyek egy PVC-hez
(EPDM karmantyukkal és rozsdamentes
acél csavarokkal) vagy egy Spirosol csé
rendszerhez kapcsolodnak. llletve ,F”
verzioként is elérhetéek egy PN10 kari-
maval.

Egy szennyvizelvezeté, adapter és
kiegészitd csdvek tartozékként elérhetd-
ek.

WAPP

vizipari megoldasok

The KLSA inline penstock is on/off seat-
ed to be used in a pipeline system. The
operating pressure ranges between 5
mwc and 10 mwc. The KLSA is de-
signed for both manual or electrical
operation.

This penstock is suitable for installation
in aggressive media thanks to the mate-
rial used, both above ground or in-
ground. Its spindle block is made of
bronze thus providing additional opera-
tional security and long life. The pen-
stock is available as a “P” version which
connects to a PVC (using EPDM
sleeves and stainless steel clamps) or a
Spirosol pipe system, or an “F" version
with a PN10 flange connection as stand-
ard.

A culvert, adapter and extension tubes
are available as accessories.

KWT

roup

Der Leitungsspindelschieber KLSA ist in
der Standardausfiihrung beidseitig sper-
rend und wird in Leitungssystemen ver-
wendet. Der Betriebsdruck liegt zwischen
5 und 10 mWS. Dieser Absperrschieber
kann von Hand oder mittels eines Motors
bedient werden. Die fiir den KLSA ver-
wendeten Werkstoffe machen ihn zum
Einsatz in aggressiven Umgebungen
geeignet.

Das mit nichtrostendem Stahl 316L ver-
starkte  HDPE-Gehéduse kann sowohl
ober- als unterirdisch verwendet werden.
Der Absperrschieber verfigt standard-
maRig Uber einen P-Anschluss zur Ver-
bindung mit PVC-Rohren desselben
Durchmessers und wird mittels EPDM-
Muffen und Spannblgeln aus nichtros-
tendem Stahl montiert. Es ist aber auch
eine Flanschausflihrung mit standardmé-
Rig einer Bohrung PN10 mdglich.

Ein Senkkasten, Adapter und Verlange-
rungsrohr sind als Zubehdor erhaltlich.

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten

10

1

03-02



Zsilipek - Penstocks: Gewindeschieber KWT
Group

Orsos, kor keresztmetszet(i cs6be szerelt zsilipek (HDPE),
PVC csatlakozassal

Inline spindle penstock (HDPE), round, PVC connector
Unterflurschieber mit eingebautem Spindel, PVC Rohrverbindung =

KLSA-R-P

L

|

%
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V
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vizipari megoldasok _
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Zsilipek - Penstocks: Gewindeschieber KWT
Group

Orsos, kor keresztmetszet(i cs6be szerelt zsilipek (HDPE),

PVC csatlakozassal
Inline spindle penstock (HDPE), round, PVC connector

Unterflurschieber mit eingebautem Spindel, PVC Rohrverbindung KLSA'R'P S
! N
Altalanos kivitel felszini ' ™

dobozzal

Typical layout with surface box
Anordnung mit StraBenkappe

<
_ - mm -
=] & w
iy ]
p
o ({e}
g o] Szerelési és lizemeltetési kiegésziték (9.rész)
i Fitting and operation accessories (section 10)
Bedienung- u. Montagenzubehér (Teil 10)
d
! p N~
) F&( !
N 2440.R20.R20S
{ co
5| 2440.R20SL.2732 2440.R20S.2732

(o))
W% 1012.AVK

a- OLG csapagy tartozék a- OLG bearing fixture a- OLG Lagerhalterung 8
b-  Félhold alaku csatlakozo b-  half moon connector b-  Halbmond Bedienung

c- Védécsé c- Protection tube c- Protectionsrohr

d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel

e- Tomités e- Seal e-  Gummidichtung “:
f- CsUszotanyér f-  Sliding plate f-  Schieberplatte

g- Csb g- Tube g- Rohr

i-  Emeldfilek i- Lifting hooks i- Hebehacken

vizipari megoldasok _
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Zsilipek - Penstocks: Gewindeschieber

Orsos, kor keresztmetszet(i cs6be szerelt zsilipek (HDPE),

PVC csatlakozassal

Inline spindle penstock (HDPE), round, PVC connector

Unterflurschieber mit eingebautem Spindel, PVC Rohrverbindung

KLSA-R-P

Oldalnézet - Side view - Seitenansicht
b

Adatok (mm)- Data (mm)

- Daten

KW

Elénézet = Front view - Vorderansicht

T

roup

Cikkszam DN ] A B C D E N Im‘c
272Y0100 | DN100 97 442 220 380 380 84 110 10
272Y0125 | DN125 110 471 235 400 409 94 125 10
272Y0150 | DN150 141 539 270 440 475 114 150 10
272Y0200 | DN200 176 617 310 440 550 114 200 10
272Y0250 | DN250 | 220 714 360 470 645 130 250 10
272Y0300 | DN300 | 278 840 425 480 767 132 315 10
272Y0400 | DN400O | 353 1005 510 610 927 199 400 10
272Y0500 | DN500 | 441 1200 610 640 117 214 500 10
272Y0600 | DN60O | 555 1502 740 1015 NA 369 630 10
Szivargas - Leakage rate - Leckrate AWWA 560/ BS7775 DIN 19569-4
KLSA-R-P L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’
Meért értékek / Nyomas I_ I_ Nyomas I_ I_, I_ I_,
Measured values
100mm - 500 mm 0,5 -1 bar 0,3 0,4 05-1bar| 0,45 0,45 1,2-3,0 1,2-3,0
Mért értékek (L/min’/m’) Eléirt értékek (L/min’/m’)

Technical modifications reserved - A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja Technische Anderungen vorbehalten
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Zsilipek - Penstocks: Gewindeschieber

Orsos, kor keresztmetszet(i cs6be szerelt zsilipek (HDPE),

PVC csatlakozassal

Inline spindle penstock (HDPE), round, PVC connector

Unterflurschieber mit eingebautem Spindel, PVC Rohrverbindung

A KLSA-R-P csébe szerelt zsilipek
megfeleléen hasznalhatdak csGvezeték
rendszerekben. A mikddési nyomés
tartoméany 0,5 és 1 bar kdzotti. A KLSA
lehet kézi és elektromos mikddtetési
is.

A rozsdamentes acél megerésitéssel
gyartott HDPE hé&z anyaga alkalmas
agressziv kérnyezetben valo alkalma-
zasrais, felszin alatt és felszin felett
Az orsé zér bronzbdl készill, ezért el6-
segiti a miikddési biztonsagot és hosz-
sz0 élettartamot nyujt a szerkezetnek.
A zsilipek ,P" verzioként elérhetéek,
amelyek egy PVC-hez (EPDM karman-
tydkkal és rozsdamentes acél csava-
rokkal) vagy egy Spirosol cs6 rendszer-
hez kapcsolodnak. Egy szennyvizelve-
zet, adapter és kiegészitd csévek
tartozékkent elérhetéek. A KLSA-R-P
tipusu zsilipek DN 100-500 méretekben
elérhetbek raktarrol.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KLSA-R-P

The KLSA-R-P inline penstock is on/off
seated to be used in a pipeline system.
The operating pressure ranges between
5 mwc and 10 mwc. The KLSA is de-
signed for both manual or electrical oper-
ation.

This penstock is made from HDPE rein-
forced with stainless steel grade 316L
suitable for installation in aggressive
media thanks to the material used, both
above ground or in-ground. Its spindle
block is made of bronze thus providing
additional operational security and long
life. The penstock connects to a PVC
(using EPDM sleeves and stainless steel
clamps) or a Spirosol pipe system. A
culvert, adapter and extension tubes are
available as accessories.

The KLSA-R-P is supplied from stock in
sizes DN 100—500

KW oup

Der Unterflurschieber oder Leitungs-
spindelschieber KLSA-R-P st in der
Standardausfiihrung  beidseitig sper-
rend und wird in Leitungssystemen
verwendet. Der Betriebsdruck liegt
zwischen 5 und 10 mWS. Dieser Ab-
sperrschieber kann von Hand oder
mittels eines Motors bedient werden.
Die fir den KLSA verwendeten Werk-
stoffe machen ihn zum Einsatz in ag-
gressiven Umgebungen geeignet.

Das mit nichtrostendem Stahl 316L
verstarkte HDPE-Gehduse kann so-
wohl ober- als unterirdisch verwendet
werden.

Der Absperrschieber verflgt tiber einen
P-Anschluss zur Verbindung mit PVC-
Rohren desselben Durchmessers und
wird mittels EPDM-Muffen und Spann-
bligeln aus nichtrostendem Stahl (nicht
im Lieferumfang enthalten) montiert.
Ein Senkkasten, Adapter und Verlange-
rungsrohr sind als Zubehor erhaltlich.
Der KLSA-R-P ist in den GroRen
DN100-500 aus Vorrat lieferbar.

Szerkezet / Construction / Gehauseaufbau
Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebep
Ors6/ Spindle / Spindel

Anyacsavar / Nut/ Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE

Bronz / Bronze
EPDM

Rozsdamentes acél /Stainless Steel /Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél /Stainless Steel /Edelstahl 316 (WSt 1.4401)

Csatlakozo készlet (P)
Fixing kit (P)

Befestigungsmaterial (P)

EPDM karmanty( és rozsdamentes acélcsavarok, nem tartozékok
EPDM sleeve and stainless steel clamps; not included

EPDM-Steckmuffe mit Spannbiigeln aus nichtrostendem Stahl, nicht enthalten

Megjegyzés
Comment

Anmerkung

Uzemi nyomas 0,5-1 bar és kér keresztmetszet(i nyilas
Operational pressure 5 - 10 MwC and round opening standard

StandardmaRig fiir 5—10 mWS und mit runder Offnung;

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Zsilipek - Penstocks: Gewindeschieber KWT
Group

Orsos, kor keresztmetszet(i cs6be szerelt zsilipek (HDPE), karimas

csatlakozassal
Inline spindle penstock (HDPE), round, flange connection
Unterflurschieber mit eingebautem Spindel, Verbindungsflansch =

KLSA-R-F

10

11

vizipari megoldasok _
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Zsilipek - Penstocks: Gewindeschieber

Orsos, kor keresztmetszet(i cs6be szerelt zsilipek (HDPE), karimas

csatlakozassal

Inline spindle penstock (HDPE), round, flange connection
Unterflurschieber mit eingebautem Spindel, Verbindungsflansch

KWT

KLSA-R-F

Altalanos kivitel felszini

dobozzal
Typical layout with surface box
Anordnung mit StraBenkappe

WAPP

vizipari megoldasok

_ - m -
=] =3
s
AP
A
ik Osszeszerelési és lizemeltetési kiegésziték
(9.rész)
q b Fitting and operation accessories (section 9
_ . 1| - Bedienung- u. Montagenzubehér (Teil 9)
[r' = g( !
2440.R20.R20S
I 1
1 [ }
- - [ lo] 2440.R208L.2732 2440.R20S.2732
1 I
[ 1
%Fﬁ 1012.AVK

a- OLG csapagy tartozék a- OLG bearing fixture a- OLG Lagerhalterung

b- Feélhold alaku csatlakoz6 ~ b-  half moon connector b-  Halbmond Bedienung

c- Védécsod c- Protection tube c- Protectionsrohr

d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel

e- Tomités e- Seal e- Gummidichtung

f- Mozgathato tanyér f- Sliding plate f-  Schieberplatte

g- Kariméas csd g- Flanged tube g- Flanschenrohr

h- Karima h-  Flange h-  Krempe

i-  Emeldfiilek i-  Lifting hooks i- Hebehacken

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Zsilipek - Penstocks: Gewindeschieber

Orsos, kor keresztmetszet(i cs6be szerelt zsilipek (HDPE),

karimas csatlakozassal

Inline spindle penstock (HDPE), round, flange connection

KwGroup

T

Unterflurschieber mit eingebautem Spindel, Verbindungsflansch K L S A - R' F
Oldalnézet - side view - Seitenansicht
B
-
d
'.] =
e
/ ’
i = )
C
F - I 4
El6Inézet * Front view - Vorderansicht

Adatok (mm)- Data (mm) - Daten Karima - Flange - Krempe: PN10—PN16

Cikszam | DN | @ | A | B | ¢ | D | E | F |z |Cm) T

27420100 DN 110 97 442 220 380 380 84 400 20 20 14 10

27420125 DN 125 [ 110 471 235 400 409 94 420 22 25 15 10

27420150 [ DN 150 | 141 539 270 440 475 114 460 28 30 19 10

27420200 DN 200 [ 176 617 310 440 550 114 470 34 30 24 10

27420250 DN 250 | 220 714 360 470 645 130 500 42 35 32 10

27470300 [ DN 300 | 278 | 840 425 480 767 132 510 52 35 43 10

27420400 [ DN 400 | 353 | 1005 | 510 610 927 199 640 65 40 64 10

27420500 [ DN 500 | 441 | 1200 | 610 640 1117 214 670 83 40 90 10
Szivargas - Leakage rate - Leckrate AWWA 560/ BS7775 DIN 19569-4

KLSA-R-P L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’ L/min’

Mért értékek / Nyomas Nyomas I_ I_. I_ I_

Measured values Iq— I—)

- —
100mm - 500 mm |0,5—1bar| 0,3 04 0,5—1 0,45 0,45 1,2-30 | 1,2-30

Mért értékek (L/min’/m")

WAPP

vizipari megoldasok

ElGirt értékek (L/min'/m’)

WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.

info@wapp.hu
www.wapp.hu
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Zsilipek - Penstocks: Gewindeschieber

Orsos, kor keresztmetszet(i cs6be szerelt zsilipek (HDPE), kari-

mas csatlakozassal

Inline spindle penstock (HDPE), round, flange connection

Unterflurschieber mit eingebautem Spindel, Verbindungsflansch

A KLSA-R-F egy kiilsg illetve hatso oldali
nyomasra engedélyezett zsilip, mely
csOvezetékben hasznélatos. Az lzem-
nyomas 0,5 és 1 bar nyomas kozotti. A
KLSA hasznélhato kézi vagy elektromos
lzemeltetés esetén is. Ez a zsilip 316L
rozsdamentes acéllal megerdsitett HDPE
-b8l késziil, igy mind felszini, mind a
felszin alatti anyagainak kdszdnhetben
alkalmas agressziv kbzegbe valé telepi-
tésre is. Az orso zar bronzbdl készil, igy
tovabbi lizembiztonsagot és hosszu élet-
tartamot biztosit. A zsilip szabvanyos
esetben F" véltozatként elérhetd egy
PN10 perem csatlakozéval. Utcai vizat-
ereszté, adapter és kiegészitd csdvek
elérhetéek tartozékként. A KLSA-R-F
igényeknek megfeleléen készil, ezért
raktarrol nem elérhetd.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KLSA-R-F

The KLSA-R-F inline penstock is on/off
seated to be used in a pipeline system.
The operating pressure ranges between
5 mwc and 10 mwc. The KLSA is de-
signed for both manual or electrical oper-
ation.

This penstock is made from HDPE rein-
forced with stainless steel grade 316L
suitable for installation in aggressive
media thanks to the material used, both
above ground or in-ground. Its spindle
block is made of bronze thus providing
additional operational security and long
life. The penstock is available as an “F”
version with a PN10 flange connection as
standard.

A street culvert, adapter and extension
tubes are available as accessories. The
KLSA-R-F is fabricated according to
specification, hence not available from
stock.

KWT

Der Leitungsspindelschieber KLSA-R
-F istin der Standardausfiihrung beid-
seitig sperrend und wird in Leitungs-
systemen verwendet. Der Betriebs-
druck liegt zwischen 5 und 10 mWS.
Dieser Absperrschieber kann von
Hand oder mittels eines Motors be-
dient werden. Die fir den KLSA ver-
wendeten Werkstoffe machen ihn
zum Einsatz in aggressiven Umge-
bungen geeignet.

Das mit nichtrostendem Stahl 316L
verstarkte HDPE-Gehause kann so-
wohl ober- als unterirdisch verwendet
werden.

Das F-Modell hat einen Flanschan-
schluss mit standardmaRig einer Boh-
rung PN10 zum Anschluss an das
ober- oder unterirdische Leitungssys-
tem (Montagematerial nicht im Liefer-
umfang enthalten). Ein Senkkasten,
Adapter und Verlangerungsrohr sind
als Zubehér erhaltlich. Der KLSA-R-F
wird kundenspezifisch angefertigt und
ist darum nicht aus Vorrat lieferbar.

Szerkezet / Construction / Gehauseaufbau
Mozgathato tanyér / Moving plate / Schiebep
Ors6/ Spindle / Spindel

Anyacsavar / Nut/ Gewindeblock

Tomités / Seal / Dichtung

HDPE

Bronz / Bronze
EPDM

Rozsdamentes acél /Stainless Steel /Edelstahl 316L (WSt 1.4404)
Rozsdamentes acél /Stainless Steel /Edelstahl 316 (WSt 1.4401)

Csatlakozo készlet (F)
Fixing kit (F)
Befestigungsmaterial (F)

Karimanal, csavarok és anyak - nem része az egységcsomagnak
By flange; bolts and nuts not included
Mittels eines Flansches, Schrauben, Muttern und Dichtung nicht enthalten.

Megjegyzés
Comment

Anmerkung

Uzemi nyoméas 0,5-1 bar és kér keresztmetszetii nyilas
Operational pressure 5 - 10 MwC and round opening standard

Standardmagig fir 5—10 mWS und mit runder Offnung;

WAPP

vizipari megoldasok
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze ng®
roup

—
N
™
Tartalomjegyzék- Table of contents - Inhaltsverzeichnis
Csoportszam Leiras Termékkod <
Group number Description Product code
Produktgruppe Beschreibung Produktgruppe
i Zsilipek I Csatorna zsilipek | Kapuk / Felhuzhat6 0
gatak KOAS |
342 Channel penstock / Sluice gate / Undershot gate /
Pull-up weir KOASII
Rinnenschieber
({e}
Betétpallos zarasok
KSL-alu
Stop logs KSL-HDPE
Dammbalken
N~
Beépithetd gatak (Stop kapuk)
394 Insertion weir (Stop board) KSS
Steckschieber (Handschieber) 0
o
o
-
—
=

vizipari megoldasok _
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschlitze

®

KW oup

Fejezet 6sszefoglalé - Chapter summary - Kapittelauszug

A KWT csatorna zsilipeket széles kor-
ben lehet alkalmazni mint példaul fel-
szini vizeknél és szennyvizcsatorna
berendezéseknél. A céljuk az, hogy
megéllitsék a vizfolyast egy bizonyos
maximalt szinten (aramlés kontrol) vagy
egy adott idStartamnal (fenntartas).

A KOAS csatorna zsilipek orsévezérelt
felnuzhaté gatak, a viz a mozgathatd
tanyér alatt folyik at. Lehet falra szerelt
horonnyal vagy mélyedésbe helyezett,
betonnal feltéltve. A KOAS tipusu zsili-
pek 3 oldalrél vizzaroak.

A betétpallos KSL-ek altalaban alumini-
umbol késziilnek rozsdamentes acél
keretben és ideiglenes zarjak le a csa-
tornat karbantartasi célokbol. A
Ipallékat daruval lehet beemelni, és a
helyszinen &llvanyon térolhatbak ké-
s6bbi hasznalat céljabdl.

A KSB elzarok rozsdamentes acél
megerdsitéssel HDPE-b6l készilnek és
ugyanolyan célt szolgalnak, mint az
elzérok. Egy rozsdamentes acél kere-
ten beliil mozognak HDPE sinnel és
egy daruval vagy barmely mas emelé
szerkezettel lehet felemelni.

A KSS-ek kézzel mikddtetett beepithe-
t6 gatak és megfeleléek egy adott be-
toncsd viztelenitésére egy viztisztitd
uzemnél. A KSS-t kénnyen be lehet
helyezni a hozza tartozo kiegeszitokkel
3 féle modon: beagyazhatd beton vagy
acél horonyba, ill. falra csavarozhato.

. A témités 3 oldalon zar. A KSS egy
egyszerd és gyors modjat nyujtia csa-
torna lezérasénak, ahol a pontos aram-
las és szint szabélyozas nem sziiksé-
ges.

KWT Sluice Gates have a wide scope of
deployment like surface water, process
water and sewer applications. Its pur-
pose is to prevent the flow of water ill a
pre-defined maximum level (flow con-
trol) or for a given time span
(maintenance).

The KOAS Channel penstock is a spin-
dle driven pull-up weir; the water will
flow underneath the moving plate. It can
be wall mounted, channel mounted or
mounted in a rebate or recess filled up
with concrete. KOAS are 3-sides water
tight.

The stop logs KSL are usually made of
aluminium in a stainless steel frame and
temporarily close off a channel for
maintenance purposes. Logs can be
hoisted using a dedicated hoisting
beam, and stored in racks on site for
later use.

The stop board KSB is a one piece
board of reinforced steel or HDPE and
serves the same purpose as stop logs. It
moves within a stainless steel frame
with HDPE guides and is lifted using a
crane, winch or any relevant hoisting
device.

KSS is a manually operated insertion
weir and suitable for dewatering a con-
crete pipe at a purification plant. The
KSS can be easily

positioned with the related accessories
in three different ways: integrated, cast
in or built up. The seal works on- and
off seating and is 3-sides closing. The
KSS provides a simple and fast method
to seal off a channel where an

accurate flow or level regulation is not
required.

Die Absperrschieber von KWT gibt es in
den verschiedensten Ausfihrungen, die
in Abwasser, Oberflachen- und Betriebs-
wasser zum Einsatz kommen. Sie sind
zur Regulierung des Wasserpegels oder
zum Absperren des Wasserlaufs im Fall
von Wartungsarbeiten vorgesehen.

Der KOAS ist ein Hubschieber mit Spin-
delantrieb; das Wasser fliet unter der
Schieberplatte hindurch, sodass der
Kanal geleert wird. Der Rinnenschieber
kann in Aussparungen gespannt und
einbetoniert werden, aber auch an der
Kanalinnenwand oder vor dem Aus-
oder Zulauf angedtibelt werden.

Die Dammbalken KSL bestehen oft aus
Aluminium mit einem Rahmen aus nicht-
rostendem Stahl und dienen zur vo-
ribergehenden  Trockenlegung eines
Kanals zu Wartungszwecken. Die Bal-
ken werden mit einem Hebebalken
hochgezogen und bis zum nachsten
Gebrauch in einem Gerst gelagert.

Die Absperrplatte KSB besteht aus ei-
nem Stiick verstarkten Stahl oder HDPE
und wird zum selben Zweck wie die KSL
verwendet. Sie wird mit einem Rahmen
aus nichtrostendem Stahl geliefert und
mit einem Kran, Flaschenzug oder ahnli-
chen Hebezeug hochgehoben.

Der KSS ist ein handbedienter Steck-
schiitz, mit dem ein Betonrohr schnell in
eine Klaranlage entleert werden kann.
Der KSS kann einbetoniert oder aufge-
dubelt werden. Dieser Schiitz ist sowohl
auf der Vorder- als auf der Riickseite
dreiseitig dichtend. Wenn eine genaue
Regelung des Wasserpegels nicht erfor-
derlich ist, stellt er eine praktische Lo-
sung zum schnellen Absperren des
Wasserlaufs in einem Kanal oder Rohr
dar.

Technical modifications reserved - A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze KWT
Group

Csatorna zsilipek rozsdamentes acélbél
Channel Penstock, stainless steel
Rinnenschieber aus Edelstahl

KOAS | & i

10

11

WA P P WAPPtech Kornyezettechnologiai Kft. info@wapp.hu

vizipari megoldasok www.wapp.hu
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()
Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze KWJ®
roup

Csatorna zsilipek rozsdamentes acélbél
Channel Penstock, stainless steel

Rinnenschieber aus Edelstahl KO AS I & " -—

Az orsok szama * Nr. of spindles - Spindelanzahl

10

KOAS I

1

WAPP

vizipari megoldasok
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze KWT
Group

Csatorna zsilipek rozsdamentes acélbél
Channel Penstock, stainless steel

Rinnenschieber aus Edelstahl KO AS I & " -
Nem emelkedd orsés - non-rising spindle - nicht steigender Spindel I~
L = J
I o
o
<
bl * d 0
D) (e m
<
Dj q m
—————————
KOAS |
- m Eg ~
Bmm [ Cmm | Dmm ETE 4
A mm ; . . _
(min) | (min) | (min) ‘ |
400| 400 530 700 S L] . a -
500| 500 | 630 | 800 |
600| 600 | 730 | 900 1 |
700| 700 830 | 1000 ¢ | : o
800| 800 | 930 | 1100 1 : 7 o
900 | 900 1030 | 1200 —
1000| 1000 | 1130 | 1300 : , g
1100| 1100 | 1230 | 1400 : ; o
<
1200| 1200 | 1330 | 1500 3 : i o
1300| 1300 | 1430 | 1600 , = S
1400| 1400 | 1530 | 1700 T e . e Lié
1500| 1500 | 1630 | 1800 - - KOAS "" N
—
=

Opcionalisan: emelked6 orsoés Id. 10-
08 o.

Option: rising spindle see p. 10-08
Option: steigender Spindel S. 10-08
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze

Csatorna zsilipek rozsdamentes acélbél
Channel Penstock, stainless steel

Rinnenschieber aus Edelstahl

KOAS | &I

KW

Beépitési leiras - Installation arrangement - Einbau- o. Aufbauart

KOASI-0| KOASI-i| KOASI-r

KOAS Il -o| KOASII-i| KOASII-r

Arajanlathoz sziikséges adatok (csatorna zsilipekhez/zsilipkapukhoz)
Basic data needed for price quotation (all channel penstocks/Sluice gates)...

Grunddaten bendtigt fiir allen Rinnenschiebem...

Croup

A Szerelési modszer o, i, r
Mounting method o, i, r
Einbau oder Aufbau o, i, r

B Anyagjellemzék (316L vagy 304)
Material specification (316L or 304)
Werkstoff (Edelstahl 316L oder 304)

_______ c Tomité anyag (EPDM vagy NBR)
Sealing material (EPDM or NBR)
Material der Dichtung (EPDM oder NBR)

_______ D Ors6 csavar (POM vagy bronz)
Spindle nut (POM or Bronze)
Spindelblock (POM oder Bronze)

A t6bbi tipusnal ugyanigy/ As well as for every model... / Und dazu fiir jedes Modell...

KOAS I -0

KOAS | -i

KOAS I -r

KOASIl -0

KOAS Il -i

KOAS Il -r

A Acsatorna mélysége
Invert to coping KOAS
Kanalboden bis zur Deckplatte

B  Csatorna (viz) mélység mm

Channel width excl rebates mm
Kanalbreite ohne Félze

....... D  Tualfolyas mértéke mm
Required overflow mm
Wassersttirzstelle in mm

....... E  Szabalyozé tanyér magassaga

Channel (water) depth mm Height moving plate
Wassertiefe Schiebeplattenhéhe
Csatorna szélesség o
iy => Zsilip mérete (SZ x H)
C  (horonyokat leszamitva)mm  ....... F

=> Penstock size (W x H)
-> Schieber Aussenmalen (B x H)

Technical modifications reserved - A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja Technische Anderungen vorbehalten
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze

Csatorna zsilipek rozsdamentes acélbél
Channel Penstock, stainless steel

Rinnenschieber aus Edelstahl KO AS I & "
KOASI-o| KOASI-i| KOASI-r
= x| Lot
KOAS Il-o| KOASII-i| KOASII-r _'5 ‘.

A Acsatorna mélysége
Invert to coping KOAS

Kanalboden bis zur Deckplatte

B  Csatorna (viz) mélységgmm ...
Channel (water) depth mm

Wassertiefe

Csatorna szélesség

C  (horonyokat leszamitva) mm
Channel width excl rebates mm

Tulfolyas mértéke mm
Required overflow mm

Wassersttirzstelle in mm

Szabalyoz6 tanyér magassaga
Height moving plate
Schiebeplattenhéhe

-> Zsilip mérete (SZ x H)

=> Penstock size (W x H)

Channel width excl rebates mm
Kanalbreite ohne Félze

G  Talfolyas mértéke mm
Required overflow mm

Wasserstiirzstelle in mm

Penstock size (W x H)
Schieber Aussenmalen (B x H)

Kanalbreite ohne Félze -> Schieber Aussenmalen (B x H)
KOASI-o0| KOASI-i| KOASI-r
i 1
H I8
KOAS Il -o| KOASII-i| KOASII-r 1
A Acsatornamélysége = ... Horony méretek (SZxH) ... X e
Invert to coping KOAS Rebate dimensions (W x D)
Kanalboden bis zur Deckplatte Innenmalen der Rille (B x T)
B  Csatorna (viz) mélységmm ... Szabalyoz6 tanyér magassaga  .......
Channel (water) depth mm Height moving plate
Wassertiefe Schiebeplattenhéhe
Csatorna szélessé = _ ..
, g’ Zsilip méretek (SZ x H)
C  (horonyokat leszamitvayqjom ... F " T X o

WAPP

vizipari megoldasok

WAPPtech Kornyezettechnolégiai Kft.

info@wapp.hu
www.wapp.hu
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze

Csatorna zsilipek rozsdamentes acélbél

Channel Penstock, stainless steel
Rinnenschieber aus Edelstahl

A KWT csatorna zsilipeket széles kor-
ben lehet alkalmazni, mint példaul fel-
szini vizeknél és szennyvizes rendsze-
reknél. Ezeket a vizszint szabalyozasé-
ra vagy karbantartas esetén a vizfolyas
zérasara tervezték.

A KOAS csatorna zsilipek orsovezérelt
felhiizhatd gatak, a viz a mozgd tanyér
alatt folyik at. Lehet falra szerelt (,,0”),
csatornaba szerelt (,,i”) vagy horonnyal
illetve mélyedésbe helyezett, betonnal
feltdltve (,,r”). A KOAS tipusu zsilipek 3
oldalrél vizbiztosak. A KWT csatorna
zsilipek elérhetéek egyorsos valtozat-
ban (KOAS 1) és dupla orsos valtozat-
ban (KOAS II) is.

A dupla ors6 hasznalata a mozgo ta-
nyér szélességétdl fligg. 1500 mm-ig
egy ors6 elegendd, ennél szélesebb
zsilipeknél viszont mér a dupla orsés
valtozat szlikséges.

A csatorna zsilipek rendelésre készll-
nek.

Anyagjellemzdk - Material specification - Material

KOAS | & I

KWT Sluice Gates have a wide scope of
deployment like surface water, process
water and sewer applications. Its pur-
pose is to prevent the flow of water till a
pre-defined maximum level (flow control)
or for a given time span (maintenance).
The KOAS Channel penstock is a spin-
dle driven pull-up gate; the water will
flow underneath the moving plate hence
flushing the channel. It can be wall
mounted (“0”), channel mounted (“i") or
mounted in a rebate or recess filled up
with concrete (‘r’). KOAS are 3-sides
water tight. The KWT Channel Penstock
is available in a single spindle version
(KOAS 1) and in a double spindle version
(KOAS 1)

The use of a double spindle depends on
the width of

the moving plate. Till incl 1500 mm a
single spindle will

suffice; wider penstocks will require a 2-
spindle version.

Channel penstocks are made to order.

®

KWTY

Die Absperrschieber von KWT gibt es in
den verschiedensten Ausflihrungen, die
in Abwasser, Oberflachen- und Be-
triebswasser zum Einsatz kommen. Sie
sind zur Regulierung des Wasserpegels
oder zum Absperren des Wasserlaufs
im Fall von Wartungsarbeiten vorgese-
hen.

Der KOAS ist ein Hubschieber mit Spin-
delantrieb; das Wasser flieBt unter der
Schieberplatte hindurch, sodass der
Kanal geleert wird. Der Rinnenschieber
kann in Aussparungen gespannt und
einbetoniert (,r) werden, aber auch an
der Kanalinnenwand (,i*) oder vor dem
Aus- oder Zulauf (,0“) angedibelt wer-
den. KWT-Rinnenschieber kénnen ein-
spindelig (KOAS 1) oder zweispindelig
(KOAS 1) ausgefiihrt werden. Die An-
zahl der Spindeln ist von der Schieber-
breite abhangig. Bis zu einer Breite von
1500 mm reicht in den meisten Fallen
eine einzelne Spindel aus. Bei gréReren
Breiten wird oft mit zwei Spindeln gear-
beitet, um Schiefziehen zu verhindern.

Group

Keret/ Frame / Rahmen

Mozgo tanyér / Moving plate / Platte

Ors6 / Spindle/ Spindel
Csavaranya/ Nut / Gewindeblock
Tomités / Joints / Dichtung

Rozsdamentes acél / Stainless steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404); vagy/or 304 (WSt 1.4301) igény

esetén / on request/ auf Anfrage

Rozsdamentes acél / Stainless Steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404); vagy/or 304 (WSt 1.4301) igény

esetén / on request/ auf Anfrage

Rozsdamentes acél / Stainless Steel 316 / WSt 1.441
Poliacetal / Polyacetal (alternativa: bronz / bronze)

EPDM

Csatlakozo keészlet

Vegyi horgonycsavarok, rozsdamentes acél (az egységcsomag része) / beton dntvény

Fixing kit Chemical anchors and bolts, stainless steel Grade 316 (inc) / concrete casting

Befestigungsmaterial Chemische Anker und Schrauben (nichtrostender Stahl 316) im Lieferumfang enthalten / Einbetonieren
Megjegyzések A csatorna zsilip esetében a témités 3 oldalon zar

Remarque Channel penstock: seal is 3 sides closing

Anmerkung Hubrinnenschieber: dreiseitig dichtend

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze ng®
roup

Betétpall6s zarasok
Stop logs

Dammbalken K S L —

Egyszer(i tomités, horonnyal szerelt
Single seal; rebate mounted ©
Einseitiger Gummidichtung; Rinnenmontage

N~
co
1
[=]
KSL - i KSL -r
o
A Keretmagassaga 00 ... C Betétpallok magassaga ...
Frame height Height moving plate
Kanalboden bis zur Deckplatte Schiebeplattenhéhe 8
e Csatorna szélesség
Csatorna (viz) mélység mm o,
= D  (horonyokat leszamitva) mm .......
Channel (water) depth mm Channel width excl rebates mm
Wassertiefe Kanalbreite ohne Félze -—
-—

vizipari megoldasok _
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze KWE®
roup

Stop logok
Stop logs

Dammbalken K S L -

N
™
<
0
Dupla témités, a sima csatornafalhoz rogzitve
Double seal; fixed to flat channel wall
Doppelseitiger Gummidichtung; Flachmontage ©
N~
(=]
H
KSL -i KSL -r
(2]
A Keretmagassaga = ... C  Betétpallok magassaga ...
Frame height Height moving plate
Kanalboden bis zur Deckplatte Schiebeplattenhéhe o
B  Csatorna (viz) mélység mm ... D  Csatornaszélességmm ...
Channel (water) depth mm Channel width
Wassertiefe Kanalbreite
-—
-—

vizipari megoldasok _
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze

KW oup

Betétpallok
Stop logs
Dammbalken

KSL -

Elhajlas mértéke - Deflection rate - Durchbiegung

5,00 N
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50 ™
2,00
1,50
1,00 -
0,50
0,00 T T T ™
— ,88888888888888888e88e8888e88888828838 <
SHISERRAICRARSITIARITIRRRAAIRRBEE B8R
Deflection Log A Deflection Log B Deflection Log C
= = = Strength Log A = = = Strength Log B - Strength Log C

oM °

Keresztmetszet * Cross section - Querschnitt

V(T

il
-l

O

J

I i I

co
A: 50 x 300mm B: 90 x 150mm C: 150 x 225mm
A tipus, 50x300 B tipus, 90x150 C tipus, 150x225
Suly kg/m 8,51 Suly kg/m 7,26 Suly kg/m 117
Weight kg/m Weight kg/m Weight kg/m o
Gewicht Kg/M Gewicht Kg/M Gewicht Kg/M
Linearis tehetetlenség Ix cm 137,7 Tehetetlenseg 363,79 Tehetetlenség 1609,9
Linear Inertia Ix cm Inertia Inertia
Lineares Tragheitsmoment Ix cm Tragheitsmoment Tragheitsmoment 8
Ellenallas pontia Wx 54,9 cm3 Ellenallas pontja 80,4 cm3 Ellenallas pontja 213,7 cm3
Point of resistance Wx Point of resistance Point of resistance
Wiederstandsmoment Wx Wiederstandsmoment Wiederstandsmoment
Suly /m2 28,35 kg/m2 Suly /m2 48,42 kg/m2 Suly /m2 49,66 kg/m2 —
Weight /m2 Weight /m2 Weight /m2 E
Gewicht /M2 Gewicht /M2 Gewicht /M2

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze

Betétpall6s zarasok
Stop logs
Dammbalken

A KSL betétpallok altaldban
aluminiumbol készlilnek,
rozsdamentes acél keretben és
ideiglenesen zérnak le egy csatornat
karbantartasi célokbdl. A logokat egy
erre kialakitott daruéllvénnyal lehet
beemelni és a helyszinen é&llvanyokon
lehet tarolni ket késébbi hasznélat
céljabél. A KWT nagy tapasztalattal
rendelkezik a stop logok rozsdamentes
acél meger6sitett HDPE-bél torténd
tervezésében is, példaul szivattyual-
lomésokhoz vagy mas igényes alkal-
mazasokhoz . Igény esetén szénacél-
bl keszilt kivitel is rendelhetd.

KSL

The KSL stop logs are usually made of
aluminium in a stainless steel frame and
temporarily close off a channel for
maintenance purposes. Logs can be
hoisted using a dedicated hoisting
beam, and stored in racks on site for
later use. KWT has experience in
designing stop logs in stainless steel
reinforced HDPE as well as coated steel
for demanding applications like land
drainage pumping stations.

Emel6 rad (minta) - Lifting beam (example) - Giekbaum

[E II °9° *e ° LMMK@. °9° |I E}

®

KW oup

Die Dammbalken KSL bestehen oft
aus Aluminium mit einem Rahmen
aus nichtrostendem Stahl und die-
nen zur vortibergehenden Trocken-
legung eines Kanals zu Wartungs-
zwecken. Die Balken werden mit
einem Hebebalken hochgezogen
und bis zum nachsten Gebrauch in
einem Gertist gelagert. KWT kann
auch Dammbalken aus HDPE mit
einer Verstarkung aus nichtrosten-
dem Stahl fiir Sie entwerfen. Zum
Einsatz in zum Beispiel Pumpwer-
ken oder anderen anspruchsvollen
Einsatzbereichen ist auRerdem eine
Ausfihrung aus Schwarzstahl még-
lich.

A stop logok miiszaki adatai - Technical data stop logs - Technische Daten der Dammbalken

Anyagjellemzok ALMgSi 0,5 E-modul

material specification E-module
Werkstoffkennwerte E-Modul

Nyulasi erd Rm > 215 N/mm2 Linearis ndvekedés K*-1
Tensile strength Linear expansion K*-1
Zugfestigkeit Lineare Ausdehnung K*-1
0.2% nyulasi hatar Rp0,2>160 Nm Er6 & N/mm2

0.2% stretch limit Strength = N/mm2
0,2% Dehngrenze Festigkeit = N/mm2
Brinell kemeénység Elhajlas mértéke
Brinell-hardness Deflection rate
Brinell-Harte Biegefactor

70,000 N/mm2

0,000023

95

f=1:150

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze

Betétpall6s zarasok
Stop logs
Dammbalken

WAPP

vizipari megoldasok

KSL-HDPE

)

Altalanos HDPE / rozsdamentes acél betétgerenda

Regular HDPE / Stainless steel stoplog

Standard Dammbalke aus HDPE u. Edelstahl

10

Alsé HDPE | rozsdamentes acél betétgerenda
Bottom member HDPE / Stainless steel stoplog

Dammbalke aus HDPE u. Edelstahl untere Seite

11
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze

Betétpall6s zarasok
Stop logs
Dammbalken

A KSL-HDPE betétgerendak els6
osztalyl magas str(isegli polietilen-
bél, megerdsitett rozsdamentes acél
316L bordazattal késziilnek és be
vannak agyazva egy rozsdamentes
aceél keretbe, azért hogy ideiglenesen
lezérjanak egy csatornat karbantar-
tas céljabol. A Ibetétgerendakat egy
erre a célra kialakitott daruval lehet
beemelni és a helyszinen éllvanyo-
kon tarolhatbak kés6bbi hasznélat
céljabol.

Miiszaki adatok - Technical data - Technische Daten

KSL-HDPE

The KSL-HDPE stop logs are made
of prime grade High Density Poly
Ethylene reinforced with stainless
steel 316L ribs and embedded in a
stainless steel frame in order to tem-
porarily close off a channel for
maintenance purposes. Logs can be
hoisted using a dedicated hoisting
beam, and stored in racks on site for
later use.

®

KW oup

Die Dammbalken KSL-HDPE be-
stehen aus mit Stahlrippen ver-
starktem HDPE und einem Rah-
men aus nichtrostendem Stahl. Sie
dienen zur voriibergehenden Tro-
ckenlegung eines Kanals zu War-
tungszwecken. Die Balken werden
mit einem Hebebalken hochgezo-
gen und bis zum né&chsten Ge-
brauch in einem Geriist gelagert.

Gerendak / Logs Dammbalken

Megerésitések / Reinforcements / Rippen

Keret / Frame / Rahmen

HDPE

Rozsdamentes acél / Stainless steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304

Rozsdamentes acél / Stainless steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304

Tomités / Seal / Dichtung EPDM

Beszerelés Injektalo

Mounting Grouting

Befestigung Einbetonnieren

Megjegyzések lgény esetén egyeb anyagok (pl. Rozsdamentes aceél)

Comment Other materials on request (e.g. stainless steel)

Anmerkung Andere Werkstoffe und Ausflihrungen auf Anfrage (z. B. nichtrostender Stahl)

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates - Wehrschiitze Kw£®
oup

Beépithetd tablak
Insertion weir (Stop board)
Steckschieber (Handschieber)

KSS

Horonyba szerelt Falra szerelt
Rebate mounted Wall mounted 0
Rinnenmontage Flachmontage

10

11

vizipari megoldasok _
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Csatorna zsilipek - Sluice Gates

Beépithetd tablak
Insertion weir (Stop board)
Steckschieber (Handschieber)

A KSS-k kézzel miikddtetett beépithe-
t6 gatak alkalmasak a viztisztité lze-
mek betoncsdveinek viztelenitésére. A
KSS-eket kdnnyen be lehet helyezni a
tartozékokkal 3 kulénb6zé maodon:
beégyazhatd beton vagy acél horony-
ba, ill. falra csavarozhato.

A tomités 3 oldalon zaro. A KSS egy-
szeri és gyors modjat nydjtia egy
olyan csatornénak a lezarasanak, ahol
egy pontos &ramlas vagy szintszaba-
lyozas nem sziikséges.

A beépithetd gatak maximélis felilete
0,65 m? a kezelhetdség érdekében.
Ezért a gatak maximélt mérete
1000x1000 mm. A KSS-t az alabbi
anyagjellemzék alapjén készitik.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

- Wehrschiitze

KSS

KSS is an manually operated insertion weir
and suitable for dewatering a concrete pipe at
a purification plant. The KSS can be easily
positioned with the related accessories in
three different ways: integrated, cast in or
face mounted. The seal works on- and off
seating and is 3-sides closing. The KSS pro-
vides a simple and fast method to seal off a
channel where an

accurate flow or level regulation is not re-
quired.

The insertion weir is provided with a maxi-
mum surface area of 0.65 m? in connection
with its manageability. Hence, the size of the
insertion weir is limited to 1000 x 1000 mm.
The KSS is fabricated according to specifica-
tion.

KW oup

Die Absperrschieber von KWT gibt es in
den verschiedensten Ausflihrungen, die
in Abwasser, Oberflachen- und Be-
triebswasser zum Einsatz kommen.

Die Steckschiitze von KWT eignen sich
besonders zum Trockenlegen von bei-
spielsweise Betonrinnen in Kléranlagen.
Der KSS ist so konstruiert, dass er mit
dem entsprechenden Zubehér entweder
in die Rinne gedubelt, einbetoniert oder
aufgedubelt werden kann. De Dichtung
sperrt beidseitig gegen Wasser. Dabei
ist der KSS dreiseitig dichtend.

Aus praktischen Grinden wird der
Steckschiitz mit einer Oberflache von
maximal 0,65 m? ausgefiihrt. Dabei ist
anzumerken, dass die Schiitzplatte
maximal 1 m breit oder hoch sein darf.
Der KSS funktioniert am besten, wenn
er zur einfachen Absperrung eines Ka-
nals verwendet wird, wobei die Abfluss-

Kezeld /Handle / Handgriff

Kapu /Board / Schiebeplatte
Megerésitesek / Reinforcements /  Rippen
Keret / Frame / Rahmen

Tomités / Seal / Dichtung

Rozsdamentes acél / Stainless steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (Wst 1.4301)
Rozsdamentes acél / Stainless steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (Wst 1.4301)
Rozsdamentes acél / Stainless steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (Wst 1.4301)
Rozsdamentes acél / Stainless steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (Wst 1.4301)

EPDM

Csatlakozo készlet
Fixing kit
Befestigungsmaterial
Megjegyzések
Comment

Anmerkung

Vegyi horgonycsavarok, rozsdamentes acél - az egységcsomag része

Chemical anchors and bolts, stainless steel Grade 316, included

Chemische Anker und Schrauben (nichtrostender Stahl 316) im Lieferumfang enthalten
lgény esetén egyéb anyagok

Other materials on request

Anderes Material auf Anfrage.

Technical modifications reserved - A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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Szintszabalyozok - Level control - Wasserpegelregulierung ng
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324 Channel weir (overshot gate) KOS |l
Uberlaufschieber
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=

vizipari megoldasok _

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten




)
. s 7 ®
Szintszabalyozok - Level control - Wasserpegelregulierung ng

Felsé atbukasu zsilipek
Channel weir (overshot gate)
Uberlaufschieber —

KOS | & Il

KOS |

10

11

KOS II
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Szintszabalyozok - Level control - Wasserpegelregulierung ng

Felsé atbukasu zsilipek
Channel weir (overshot gate)

Uberlaufschieber
KOS 1 &Il =

KOS I -

I

B alls
%) = e =
e -
o ] ] rin
(&
4]
o o &
H N
o
. = E—r— Y S—T—r
o A co
KOS I
al (WL 1 m
a- Fels6rész a- Top member a- Briicke
b- Neégyszog alaku csatlakoz6 b - square connector b-  Vierkant Bedienung
c- Hajtomii c- Gearbox c- Getriebe
d- Orso d- Spindle d- Gewindespindel 8
e- Orsoanya e- Spindle nut e- Gewindeblock
f- Tomités f-  Seal f-  Gummidichtung
g- Beallito csavar g- Adjustment bolt g- Einstellbolzen
h- Megerdsitett bordazat h- Reinforcement rib h- Rippen -—
j-  Védo ontvény j- Protective casing j-  Fingerhutrohr S
k- Csuszotanyér k- Sliding plate k- Schieberplatte
A - Csatorna raszélessége A - Overflow width A - Flussweite
B- Zsilip magassag B- Weir height B- Wehrhohe
C- Tulfolyas C- Overflow C- Uberfluss
D- Csatomna magassag D - Channel height D- Kanalhéhe
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Szintszabalyozok - Level control - Wasserpegelregulierung

Felsé atbukasu zsilipek
Channel weir
Uberlaufschieber

A KOS fels6 atbukasu zsilipeket a viz-
szint megfeleld szinten tartéséra lehet
hasznélni, és nagyon pontosan lehet a
kapukat illeszteni az ors6 6 mm / fordu-
lat értéken torténd mozgatasaval. A
KOS fels6 atbukasu zsilipeket vagy egy
(KOS 1 1500 mm szélességig) vagy
dupla orsés véltozatban is elérhetéek.
Dupla orsos véltozat esetén csokkent-
hetd szerkezeti magassag és nem ké-
pez akadalyt az aramlasnak.

A KOS allithatd gatkapuk igény esetén
tartalmazhatnak egy V bemetszést is.
Ez a megoldés lehet6vé teszi kis térfo-
gataram esetén is a szabélyozast.

Anyagjellemzék - Material specification - Material

KOS &l

The KOS weir penstock can be used to
keep the upstream water level at a de-
sired and pre-set level, and can be very
accurately adjusted by turning the spindle
downwards at a rate of 6 mm / turn. The
KOS channel weir can be supplied with a
single spindle (KOS I- up to 1500 mm
width) or a double spindle (KOS Il - pre-
vents jamming). The KOS Il can be used
on wider structures, removing obstruc-
tions from the flow and also reducing the
build height of the structure.

The KOS channel weir can also incorpo-
rate a V notch if required. This will ensure
that the weir can be used for flow rate
calculations where small quantities of
water discharge are involved.

®

KWT

Der KOS haélt den Pegel des Oberwas-
sers auf dem Sollniveau. Das bei Uber-
schreitung des Sollniveaus abzufiihrende
Wasser flieRt (iber den Schieber ab. Bei
Bedarf kann die Schieberplatte um 6 mm
pro Umdrehung nach unten gedreht
werden. Der KOS kann einspindelig
(KOS 1) oder zweispindelig (KOS II) aus-
gefiihrt werden. Die Anzahl der Spindeln
ist von der Breite des Uberlaufschiebers
abhéngig. Bei einer doppelten Spindel ist
eine geringere Konstruktionshohe maég-
lich. Beide Uberlaufschieber sind mit
oder ohne feste Blende erhaltlich. Dieser
Uberlaufschieber ist auch mit einem
Dreiecksiiberfall lieferbar, sodass er
auch in Fallen, dass geringe Wasser-
mengen abgeflihrt werden missen, zur
Berechnung des Volumenstroms verwen-
det werden kann.

roup

Keret / Frame / Rahmen

Mozgathato tanyér / Moving plate / Platte
Ors6/ Spindle / Spindel

Anya/ Nut / Gewindeblock

Tomités / Seal/ Dichtung

Poliacetal

EPDM

Rozsdamentes acél / Stainless steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (Wst 1.4301)
Rozsdamentes acél / Stainless steel / Edelstahl 316L (WSt 1.4404) vagy 304 (Wst 1.4301)

Rozsdamenetes acel / Stainless Steel / Edelstahk 316 (WSt 1.441)

Csatlakozo készlet
Fixing kit
Befestigungsmaterial
Megjegyzések
Comment

Anmerkung

Csatorna zsilip, a tdmités 3-oldalon zar

Channel penstock: seal is 3 sides closing

Rinnenschieber: dreiseitig dichtend

Vegyi horgonycsavarok, rozsdamentes acél és EPDM szalag - az egységcsomag része

Chemical anchors, bolts ( stainless steel Grade 316) and EPDM tape included

Chemische Anker, Schrauben (nichtrostender Stahl 316) und EPDM Band im Lieferumfang enthalten

WAPP

vizipari megoldasok

Technical modifications reserved * A gyarto a valtoztatast jogat fenntartja* Technische Anderungen vorbehalten
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