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MEA POLIMERBETON

A MEA speciális polimerbetonja kiemelkedő fizikai és 

kémiai tulajdonságokkal rendelkezik. Az anyag rend-

kívül erős, megbízható és sokoldalú, ezért tökéletes 

választás a vízelvezető folyóka anyagának.

Az összes MEA polimerbeton folyóka környezetbarát. A 

polimerbeton folyókákat (mivel többnyire természetes 

anyagokból készülnek) könnyen újra lehet hasznosítani. 

A minőségi anyagnak köszönhetően, a folyókáknak külö-

nösen hosszú az élettartama, ezáltal csökkenthetőek a 

jövőbeli beruházási költségek. A polimerbeton folyókák 

jó vegyszer-, és saválló tulajdonságúak, ezért hatékony 

védelmet biztosítanak a talajvizek számára.

Végül, de nem utolsósorban, a polimerbeton folyókák 

jelentősen könnyebbek mint a hasonló beton folyókák, 

ezért sokkal könnyebb azokat beépíteni.

ANYAG JELLEMZŐK

Nyomószilárdság 	 >_ 90 N/mm2

Szakítószilárdság	 >_ 22 N/mm2

Víz felszívódás  	 0,05% alatt

Rugalmassági együttható	 25-35 kN/mm2

Sűrűség	 2,1 - 2,3 kg/dm2

Vízbeszivárgási mélység	 0 mm

Anyag szerkezet 	 Kapilláris mentes - tökéletes a víz 
	 és a hordalék szemcsék gyors  
	 elvezetésére.

Folyókatest súlya 	 Jelentősen könnyebb mint a  
	 hagyományos beton folyókák

Megmunkálhatóság	 Csiszoló koronggal, ütvefúróval és 
	 vésővel

Környezetvédelmi 	 Környezetbarát építőanyag 
megfelelősség	 ásványi keverékkel

Élettartam	 Teljesen fagyálló, kopásálló, 
	 és a karbantartás mentes. 
	 Vegyszerálló (3-9 közötti pH  
	 tartomány)

SMC

A MEARIN rendszer lehetővé teszi az esővíz elvezető folyókák 

egyszerűbb és gyorsabb beépítését. A rendszer betonágyba 

történő tökéletes rögzítése garantálja a gyors és könnyű 

beépítést, és a folyóka kimagaslóan stabil szerkezetét.
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Nyomás ellenállás (1000 psi)* Hőtágulás  (20°C-on)* 

A kimagaslóan ellenálló GRP anyagnak köszönhetően a 

MEARIN rendszer rendkívül törés- és kopásálló. A folyókatest 

hosszútávon ellenálló és sima belső felülete ideális áramlási 

feltételeket biztosít..

MEA GRP
KIVALO ANYAGMINOSÉG
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POLIMERBETON
A MINOSÉGI ANYAG


