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EURO SWEILLEM

A Sweillem 1935 óta gyárt kőagyagcsöveket. Az 1980-as évek végén
német támogatással és német gépekkel új gyáregység épült. 2001 óta a

Hivatal felügyeli.
A Sweillem a mai napig folyamatosan igazoltan teljesíti a DIN EN 295
szabványt és így természetesen az MSZ EN 295 harmonizált szabvány
követelményeit is. Az európai piacra történő 2012-es belépését
követően a Sweillem csatlakozott a DINCERTCO magasabb
követelményeket támasztó ZP WN 295 szabványhoz, és 2013
júliusában sikeresen megszerezte a DINplus minősítést.

Cégtörténet

Tanusítványok

termelést a DIN EN 295 szabvány szerint a Dortmundi Anyagvizsgáló
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d8d3 d1

d8 d4d3 d7d1

KÖTÉSRENDSZEREK
C Kötésrendszer    F Kötésrendszer

F Kötésrendszer

C Kötésrendszer

Felhasználó
Téglalap
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TARTALOM

Kőagyag csövek

Csövek
Illesztőidomok - Hozzáfolyás oldalon, GZ
Illesztőidomok - Elfolyóoldalon, GA
Befalazóidomok - GE

Befalazóidomok - GM
Átmenetidomok - GÜ
Szűkítőidomok

Ágidomok 45°
Ágidomok 90°
Javítóágidom
Ívidomok
Csatlakozóidom, bekötőcsonk
Tokelzáró
Félhéjidom

PE - Mandzsetta, 2B
P-,B-,U-Gyűrűk
Síkosító

Tartozékok
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C

126 ±   4
151 ±   5
151 ±   5
151 ±   5
200 ±   5
200 ±   5
200 ±   5
200 ±   5
200 ±   5
200 ±   5
225 ±   6
225 ±   6
250 ±   6
300 ±   7
348 ±   7
375 ±   7
398 ±   8
447 ±   8
496 ±   9
597 ± 12
694 ± 12
743 ± 12
792 ± 12
891 ± 14

1056 ± 15

159 ±   2
186 ±   2
186 ±   2
186 ±   2
242 ±   3
242 ±   3
242 ±   3
242 ±   3
242 ±   5
242 ±   5
271 ±   3
271 ±   5
299 ±   6
350 ±   7
413 ±   7
435 ±   7
486 ±   8
524 ±   8
581 ±   9
687 ± 12
790 ± 15
865 ± 15
895 ± 17

1002 ± 20
1109 ± 23

17.0
18.0
18.0
18.0
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
21.0
23.0
23.0
23.0
25.0
27.0
30.0
43.0
37.0
40.5
43.5
45.0
57.5
47.5
51.0
54.5

   –   
   –
   –
   –
   –
   –
   –
   –

260,0 ± 0,5
260,0 ± 0,5

   –
285,5 ± 0,5
317,5 ± 0,5
371,5 ± 0,5
433,5 ± 0,5
454,8 ± 0,5
507,5 ± 0,5
547,0 ± 0,5
605,0 ± 0,5
720,0 ± 0,5
871,0 ± 0,5
895,5 ± 0,5
976,0 ± 0,5

1048,0 ± 0,5
1152,8 ± 0,5

  –
  –
  –
  –
  –
  –
  –
   –

263,0 ± 0,5
263,0 ± 0,5

   –
288,0 ± 0,5
320,5 ± 0,5
374,5 ± 0,5
436,5 ± 0,5
457,8 ± 0,5
510,5 ± 0,5
550,0 ± 0,5
608,0 ± 0,5
723,2 ± 0,5
874.5 ± 0,5
899,2 ± 0,5
979,5 ± 0,5

1052,0 ± 0,5
1157,0 ± 0,5

19
27
26
26
42
42
41
41
42
41
45
45
53
67
88
93

133
141
184
231
346
384
420
390
460

1.25
1.00
1.25
1.50
1.00
1.50
1.75
2.00
1.50
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

* A tűrések megfelelnek a kerületi méreteknek (U / π)

125
150
150
150
200
200
200
200
200
200
225
225
250
300
350
375
400
450
500
600
700
750
800
900

1000

F
F
F
F
F
F
F
F
C
C
F
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

–
–
–
–

200 / 160
200 / 160
200 / 160
200 / 160
200 / 160
200 / 160

160
160
160
160
160
120
160
120
120
95

120
–

120
–
L

34
34
34
34

32 / 40
32 / 40
32 / 40
32 / 40
32 / 40
32 / 40

36
36
40
48
56
55
64
54
60
57
84
60
96
60
60

d8 d4 d3 d7d1

l

S

CSÖVEK NORMÁL TERHELÉSHEZ

 

DN
(mm) (–)(–)

FN
(kN/m) (mm) (mm)

s
(mm) (mm) (mm) (kg/m)

L
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály Élteherbírás Belső átmérő

d1 +-

Csővég
átmérő Falvastagság

Tok belső
átmérője Tömeg Beépítési

hossz
Csőd7 Tűrés+-+-+- TűrésTűrés d4Tűrés d3

Tok tömítés
külső átmérője

Köagyag csövek
..
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C

C
C

C
C

C
C
C

200 ±   5
250 ±   6
300 ±   7
348 ±   7
398 ±   8
447 ±   8
496 ±   9
597 ± 12

262 ±   5
318 ±   6
374 ±   7
430 ±   7
490 ±   8
548 ±   8
607 ±   9
721 ± 12

31.0
34.0
37.0
40.0
45.0
49.0
53.5
60.5

275,0  ± 0,5
341,5  ± 0,5
398,5  ± 0,5
459,0  ± 0,5
515,5  ± 0,5
579,0  ± 0,5
637,0  ± 0,5
758,0  ± 0,5

278,4  ± 0,5
344,9  ± 0,5
401,9  ± 0,5
462,4  ± 0,5
518,7  ± 0,5
582,0  ± 0,5
640,2  ± 0,5
761,6  ± 0,5

47
75

108
 120
164
178
242
303

200
250
300
350
400
450
500
600

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

240
240
240
200
200
160
160
160

48
60
72
70
80
72
80
96

d8 d4 d3 d7d1

l

S

* A tűrések megfelelnek a kerületi méreteknek (U / π)

 

DN
(mm) (–)(–)

FN
(kN/m) (mm) (mm)

s
(mm) (mm) (mm) (kg/m)

L
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály Élteherbírás Belső átmérő

d1 +-

Csővég
átmérő Falvastagság

Tok belső
átmérője Tömeg Beépítési

hossz
Csőd7 Tűrés+-+-+- TűrésTűrés d4Tűrés d3

CSÖVEK NAGY TERHELÉSHEZ
Tok tömítés

külső átmérője

Köagyag csövek
..
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F
F
C
C
C
C
C
C
C
C

–
160 / 200
160 / 200

160
160
160
120
95
95
L

34
32 / 40
32 / 40

40
48
64
60
57
67
60

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

18
31
31
40
52

106
142
180
272
313

C
C
C
C
C
C

240
240
240
200
160
160

48
60
72
80
80
96

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

36
60
83

129
189
241

150
200
200
250
300
400
500
600
700
900

200
250
300
400
500
600

l1

Igény esetén DN 225, DN 350, DN 375, DN 450 és DN 750 méretekben is elérhető.

 Igény esetén DN 350 és DN 450 méretekben is elérhet .

DN
(mm) (–)(–)

FN
(kN/m)

L
(m)

 

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

NORMÁL TERHELÉS

NAGY TERHELÉS

DN
(mm) (–)(–)

FN
(kN/m)

L
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

Köagyag csövek
..

ILLESZTŐIDOMOK, HOZZÁFOLYÁSI OLDAL, GZ

ILLESZT IDOMOK, HOZZÁFOLYÁSI OLDAL, GZŐ
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H

200
250
300
400
500
600

C
C
C
C
C
C

240
240
240
200
160
160

48
60
72
80
80
96

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

N

F
F
C
C
C
C
C
C
C
C

–
160 / 200
160 / 200

160
160
160
120
95
95
L

34
32 / 40
32 / 40

40
48
64
60
57
67
60

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

150
200
200
250
300
400
500
600
700
900

18
30
30
36
48
95

131
160
272
369

34
52
77

117
172
214

l1

 

DN
(mm) (–)(–)

FN
(kN/m)

L
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

NORMÁL TERHELÉS

NAGY TERHELÉS

Igény esetén DN 350 és DN 450 méretekben is elérhet

 

DN
(mm) (–)(–)

FN
(kN/m)

L
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

Igény esetén DN 225, DN 350, DN 375, DN 450 és DN 750 méretekben is elérhet

Köagyag csövek
..

ILLESZTŐIDOMOK, ELFOLYÁSI OLDAL, GA

ILLESZTŐIDOMOK, ELFOLYÁSI OLDAL, GA

ő
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150
200
200
250
300
400
500
600
700

F
F
C
C
C
C
C
C
C

–
160 / 200
160 / 200

160
160
160
120
95
95

34
32 / 40
32 / 40

40
48
64
60
57
67

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

7
11
11
17
20
40
48
68

102

200
250
300
400
500
600

C
C
C
C
C
C

240
240
240
200
160
160

48
60
72
80
80
96

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

14
23
27
42
65
87

l1

 

DN
(mm) )(–)

FN
(kN/m)

L
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

Igény esetén DN 225, DN 350, DN 375, DN 450 és DN 750 méretekben is elérhet

 
 

DN
(mm) ( )(

FN
(kN/m) (m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

Igény esetén DN 350 és DN 450 méretekben is elérhet

NORMÁL TERHELÉS

NAGY TERHELÉS

–

Köagyag csövek
..

BEFALAZÓIDOMOK, GE

BEFALAZÓIDOMOK, GE

08

 

150
200
200
250
300
400
500
600
700

F
F
C
C
C
C
C
C
C

–
160 / 200
160 / 200

160
160
160
120
95
95

34
32 / 40
32 / 40

40
48
64
60
57
67

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

7
11
11
17
20
40
48
68

102

200
250
300
400
500
600

C
C
C
C
C
C

240
240
240
200
160
160

48
60
72
80
80
96

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

14
23
27
42
65
87

l1

(–

–)
L

ő

ő
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C
C
C
C
C
C

240
240
240
200
160
160

48
60
72
80
80
96

0,10
0,10
0,10
0,14
0,14
0,14

200
250
300
400
500
600

150
200
200
250
300
400
500
600
700

F
F
C
C
C
C
C
C
C

-
200
200
160
160
160
120
85

120

3,5
7
7
8

11
24
32
48
59

11
14
27
29
45
52

0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,14
0,14
0,14
0,14

l1

34
40
40
40
48
64
60
57
84

NORMÁL TERHELÉS

 
 

DN
(mm) (–)(–)

FN
(kN/m)

L
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

Igény esetén DN 225, DN 350, DN 375, DN 450 és DN 750 méretekben is elérhet

 
 

DN
(mm) (–)(–)

FN
(kN/m)

L
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

NAGY TERHELÉS

Igény esetén DN 350 és DN 450 méretekben is elérhet

Köagyag csövek
..

BEFALAZÓIDOMOK, GM

BEFALAZÓIDOMOK, GM

ő

ő
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200/200
200/200
250/250

C/F
C/C
C/C

240/200
240/200
240/160

48/40
48/40
60/40

0.25
0.25
0.25

13
13
17

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

l1

D
N

1

D
N

2

l1

D
N

1

D
N

2

l1

D
N

1

D
N

2

l1

D
N

1

D
N

2

F/CC/CF/F

  125/150
150/200
150/200
150/200
200/250
200/250
250/300

34/34
34/40
34/40
34/48
40/40
40/40
40/48

8
11
11
14
15
15
15

F/F
F/F
F/C
 F/C
F/C
C/C
C/C

            -   /  -
             -   /200

    -   /200
      -   /240

200/160
200/160
160/160

DN1 / DN2
(mm) (–)(–)

FN1 / FN2
(kN/m)

l1
(m)

TKL1 /TKL2

 
 

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

DN1 / DN2
(mm) (–)(–)

FN1 / FN2
(kN/m)

l1
(m)

TKL1 /TKL2

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

Köagyag csövek
..

ÁTMENETI IDOMOK, GÜ

SZŰKÍTŐ IDOMOK
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–   /    –
200 /   –
200 /   –

200 / 200

200 / 200

160 /   –
160 / 200
160 / 200
160 /   –
160 / 200
160 / 200
160 / 160
160 /   –
120 /   –

F / F
F / F

F / F
C / F

C / C
C / F
C / F
C / C
C / F
C / F
C / C
C / C
C / F
C / F

34 / 34
40 / 34
40 / 34

40 / 40
40 / 40

40 / 34
40 / 40
40 / 40
48 / 34
48 / 40
48 / 40
48 / 40
64 / 34
60 / 34

0,50
0,50
0,50

0,60
0,70

0,50
0,60
0,60
0,60
0,70
0,70
0,70
1,00
1,00

150 / 150
200 / 150
200 / 150

200 / 200

200 / 200

250 / 150
250 / 200
250 / 200
300 / 150
300 / 200
300 / 200
300 / 250
400 / 150
500 / 150

20
28
28

37

37

32
41
41
48
57
57
70

109
152

l1

D
N

1

a

e

DN2
270
270
270

370

370

270
370
370
270
370
370
-

270
270

75
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
–
–
–

DN1 / DN2
(mm) (–)(–)

FN1 / FN2
(kN/m)

TKL1 /TKL2 e
(mm)

a
(mm)

l1
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

ÁGIDOMOK 45 NORMÁL TERHELÉS
Méretek

 

 
Köagyag csövek

..

Igény esetén nagyobb méretekben is elérhetőek.

Felhasználó
Ovális
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240 /   –
240 / 240

240 /   –
240 / 200
240 / 200
240 /   –
240 / 200
240 / 200

200 /   –

C / F
C / C

C / F
C / F
C / C
C / F
C / F
C / C

C / F

48 / 34
48 / 48

60 / 34
60 / 40
60 / 40
72 / 34
72 / 40
72 / 40
80 / 34

0,50
0,60

0,50
0,60
0,60
0,60
0,70
0,70
1,00

200 / 150
200 / 200

250 / 150
250 / 200
250 / 200
300 / 150
300 / 200
300 / 200

400 / 150

34
41

50
59
59
62
74
74

115

l1

D
N

1

a

e

DN2

270
370
270
370
370
270
370
370

–

85
85
85
85
85
85
85
85
–

DN1 / DN2
(mm) (–)(–)

FN1 / FN2
(kN/m)

TKL1 /TKL2 e
(mm)

a
(mm)

l1
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

ÁGIDOMOK 45
Méretek

NAGY TERHELÉS

 
Köagyag csövek

..

Igény esetén nagyobb méretekben is elérhetőek.

Felhasználó
Ovális
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–   /   –
200 /   –
200 /   –
200 / 200
200 / 200
160 /   –
160 / 200
160 /   –
160 / 200
160 / 200
160 /   –
160 / 200
160 / 200
120 /   –
120 / 200
120 / 200
120 /   –
120 / 200

120 / 200

F / F
F / F
C / F
F / F
C / C
C / F
C / F
C / F
C / F
C / C
C / F
C / F
C / C

C / C

C / F
C / F
C / C
C / F
C / F

34 / 34
40 / 34
40 / 34
40 / 40
40 / 40
40 / 34
40 / 40
48 / 34
48 / 40
48 / 40
64 / 34
64 / 40
64 / 40
60 / 34
60 / 40
60 / 40
72 / 34
72 / 40
72 / 40

0,50
0,50
0,50
0,60
0,60
0,50
0,60
0,50
0,60
0,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

150 / 150
200 / 150
200 / 150
200 / 200
200 / 200
250 / 150
250 / 200
300 / 150
300 / 200
300 / 200
400 / 150
400 / 200
400 / 200
500 / 150
500 / 200
500 / 200
600 / 150
600 / 200
600 / 200

18
27
27
33
33
41
41
46
53
53

148
152
152
188
191
191
248
251
251

l1

D
N

1

a

DN2

170
170
170
180
180
170
180
170
180
180
170
180
180
170
180
180
170
180
180

DN1 / DN2
(mm) (–)(–)

FN1 / FN2
(kN/m)

TKL1 /TKL2 a
(mm)

l1
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

NORMÁL TERHELÉS
Méretek

ÁGIDOM 90

 
Köagyag csövek

..

Igény esetén nagyobb méretekben is elérhetőek.

Felhasználó
Ovális
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240 /   –

240 / 240
240 /   –

240 / 200
240 / 200

240 /   –
240 / 200
240 / 200
200 /   –
200 / 200
200 / 200
160 /   –
160 / 200
160 / 200

160 / 200
160 / 200

160 /   –

C / F

C / C
C / F

C / F
C / C
C / F
C / F
C / C
C / F
C / F
C / C

C / C

C / F
C / F
C / C
C / F
C / F

48 / 34

48 / 48
60 / 34

60 / 40
60 / 40

72 / 34
72 / 40
72 / 40
80 / 34
80 / 40
80 / 40
80 / 34
80 / 40
80 / 40
96 / 34
96 / 40
96 / 40

0,50

0,60
0,50

0,60

0,60

0,50
0,60
0,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

200 / 150

200 / 200
250 / 150
250 / 200

250 / 200
300 / 150 
300 / 200 
300 / 200 
400 / 150 
400 / 200
400 / 200
500 / 150
500 / 200
500 / 200
600 / 150
600 / 200
600 / 200

33

39
48

55
55

60

72
72

175
178
178
238
242
242
331
334
334

l1

D
N

1

a

DN2

170
180
170
180

180
170
180
180
170
180
180

170
180
180
170
180
180

DN1 / DN2
(mm) ( )( )

FN1 / FN2
(kN/m)

TKL1 /TKL2 a
(mm)

l1
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

Méretek

ÁGIDOM 90 NAGY TERHELÉS

 

Köagyag csövek
..

Igény esetén nagyobb méretekben is elérhetőek.

Felhasználó
Ovális
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–   /   –
200 /   –
200 / 200
160 /   –
160 /   –

– / F
– / F
– / F
– / F
– / F

34 / 34
40 / 34
40 / 40
40 / 34
48 / 34

0,50
0,60
0,60
0,60
0,60

150 / 150
200 / 150
200 / 200
250 / 150
300 / 150

18
25
31
30
45

240 /   –
240 /   –
240 /   –

– / F
– / F
– / F

48 / 34
60 / 34
72 / 34

0,60
0,60
0,60

200 / 150
250 / 150
300 / 150

32
48
58

l1

a

DN2

D
N

1

270
270
370

270

270

270
270
270

DN1 / DN2
(mm) (–)(–)

FN1 / FN2
(kN/m)

TKL1 /TKL2 a
(mm)

l1
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

NORMÁL TERHELÉS
Méretek

DN1 / DN2
(mm) (–)(–)

FN1 / FN2
(kN/m)

TKL1 /TKL2 a
(mm)

l1
(m)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás TömegBeépítési
hossz

(kg/db)

Méretek

NAGY TERHELÉS

Köagyag csövek
..

JAVÍTÓ ÁGIDOM 45

JAVÍTÓ ÁGIDOM 45

Igény esetén 90°-os csatlakozással is elérhetőek.

Igény esetén 90°-os csatlakozással is elérhetőek.

Felhasználó
Ovális

Felhasználó
Ovális
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F
F
F
F
F
F
F
F
F
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C

C

–
–
–
–
–

200 / 160
200 / 160
200 / 160
200 / 160
200 / 160
200 / 160
200 / 160
200 / 160

160
160
160
160
160
160
160
160

34
34
34
34
34

40 / 32
40 / 32
40 / 32
40 / 32
40 / 32
40 / 32
40 / 32
40 / 32

40
40
40
40
48
48

48
48

150
150
150
150
150
200
200
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250

300
300
300

300

e
α

  9
10
10
10
11
14
15
17
20
14
15
17
20
24
25
27
31
34
37
40
43

75
75
75
75
75
85
85
85
85
85
85
85
85

85
85
85
85

85
85
85
85

(mm)
e

15° ± 3°
30° ± 4°
45° ± 5°
 60° ± 5°
90° ± 5°
15° ± 3°
30° ± 4°
45° ± 5°
90° ± 5°
15° ± 3°
30° ± 4°
45° ± 5°
90° ± 5°

15° ± 3°
30° ± 4°
45° ± 5°
90° ± 5°

15° ± 3°
30° ± 4°
45° ± 5°
90° ± 5°

αDN
(mm) (–) (–)

FN
(kN/m)

TKL
(kg/db)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály Élteherbírás TömegMéretek

Tűrés+-

Iránytörés

NORMÁL TERHELÉSÍVIDOMOK 15, 30, 45, 60, 90

Köagyag csövek
..

(fok)

Felhasználó
Ovális

Felhasználó
Ovális

Felhasználó
Ovális

Felhasználó
Ovális

Felhasználó
Ovális
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C
C
C
C

C

C
C

C
C
C

240
240
240
240

240
240
240

240
240
240

48
48
48
48

72
72
72

60
60
60

24
25
28
32

51
53
57

39
41
45

200
200
200
200
250
250
250
300
300
300

SL

150
150
200
200

F
F
F
C

–
–

160 / 200
160 / 200

34
34

32 / 40
32 / 40

SL
(cm)

5
7
5
5

Ø

200 [-0 +1]
200 [-0 +1]
257 [-0 +1]
257 [-0 +1]

(mm)

e
α

85
85
85
85
85
85
85
85
85
85

15° ± 3°
 30° ± 4°
45° ± 5°

15° ± 3°
 30° ± 4°
45° ± 5°

90° ± 5°
15° ± 3°
 30° ± 4°
45° ± 5°

 

DN
(mm) (–) (–)

FN
(kN/m)

TKL

 

(mm)
eαDN

(mm) (–) (–)
FN

(kN/m)
TKL

(kg/db)

Névleges
méret

Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás

TömegMéretek

Tűrés+-

Iránytörés

ÍVIDOMOK 15, 30, 45, 60, 90 NAGY TERHELÉS

Megfúrás 
Névleges

méret Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

Élteherbírás

Csonkhossz

Köagyag csövek
..

CSATLAKOZÓIDOM, BEKÖTŐCSONK

(fok)

Felhasználó
Ovális

Felhasználó
Ovális

Felhasználó
Ovális

Felhasználó
Ovális

Felhasználó
Ovális
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N

 

F
F
C
C
C

–
160 / 200
160 / 200

160 
160 

34

40
48

32 / 40
32 / 40

3
6
6

10
13

150
200
200
250
300

C
C
C

240
240
240

48
60
72

7
12
15

10
14
19
23
48
80

200
250
300

150
200
250
300
400
500

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

l1
(m)

d3

d1

d3
2

186
242
299
350
486
581

DN
(mm)

d3
(mm)

NAGY TERHELÉS

NORMÁL TERHELÉS
 

DN
(mm) (–) (–)

FN
(kN/m)

TKL

Élteherbírás 
Névleges

méret Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

(kg/db)

Tömeg

 

DN
(mm) (–) (–)

FN
(kN/m)

TKL

Élteherbírás 
Névleges

méret Kötés-
rendszer

Terhelési
osztály

(kg/db)

Tömeg

TOKELZÁRÓ

TOKELZÁRÓ

NORMÁL TERHELÉS
Névleges

méret

(kg/db)

Tömeg Külső átmérőSzerkezethossz

FÉLHÉJIDOM

Köagyag csövek
..



125
150
200
250
300
400
500
600
700
900

1000

  

  

  

 

  

  

140 –165
  175 – 200

225 – 250
  285 – 310

340 – 360
  465 – 490
–570  600
 –686  785

786 – 880
 981–1.080

1.081–1.180

120
150
150
190
190
190
190
190
190
190
190

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,0
1,0

1
2
2
5
5
7
9

11
12
17
18

  
  
 
 
  

200
250
300
400
500
600   

240 – 265
305 – 335

–355  385
–480  510

590 – 620
686 – 785

150
190
190
190
190
190

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5

3
5
5
8
9

11

(mm)
b

(mm) (bar)
DN

(mm)

NORMÁL TERHELÉS

NAGY TERHELÉS

(kg/db)

TömegNévleges
méret Átmérőtartomány Szélesség Nyomásosztály

PE-MANDZSETTA, 2B

NYO

(mm)
b

(mm) (bar)
DN

(mm) (kg/db)

TömegNévleges
méret Átmérőtartomány Szélesség Nyomásosztály

NYO

PE-MANDZSETTA, 2B

Tartozékok

19



20

150 1

150

200  

1
1

  
  
  
  
  

200

250
300

400
500

600

240
240
240
200
200
160   

249 – 259
312 – 324
369 – 373
484 – 500
600 – 618
713 – 737

1
1
1
1
2
3

  

  

  

200
250
300
400
500
600

TKL
(-)

160
160
160
120
120
95   

(mm)

237 – 247
293 – 305
348 – 362
478 – 494
572 – 590
675 – 699

1
1
1
1
2
3

DN
(mm)

DN
(mm)

Tartozékok

NORMÁL TERHELÉS

NAGY TERHELÉS

Névleges
méret

Teherbírási osztály Felhasználási tartomány

(kg/db)

Tömeg

TKL
(-) (mm)

DN
(mm)

Névleges
méret

Teherbírási osztály Felhasználási tartomány

(kg/db)

Tömeg

Tömítőelem DN 150 STZ furatokhoz

Leírás

Tömítőelem DN 200 STZ furatokhoz

DN
(mm)

Névleges
méret

(kg/db)

Tömeg

Leírás

(kg/db)

Tömeg

Leírás

P-GYŰRŰ

P-GYŰRŰ

B-GYŰRŰ

Ü-GYŰRŰ

SÍKOSÍTÓ

Átmeneti gyűrű: F kötésrendszerű kőagyag csőtok PVC vagy GÖV csővégekhez

Névleges
méret

Síkosító



Euro Sweillem GmbH | Stiegstrasse 72 | D-41379 Bracht

T +49 2157 128 64 11 | F +49 2157 128 64 20
info@euro-sweillem.de | www.euro-sweillem.de

WAPPtech Környezettechnológiai Kft.

info@wapp.hu
www.wapp.hu

1211 Budapest, Transzformátorgyár u. 1.

Magyarországi képviselet:

Felhasználó
Bélyeg
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