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ALKALMAZÁS
A szennyvíz szilárd fázisú hordalék 
anyagainak aprítására, úgymint:

   pelenka, nedves törlőkendő

   útburkolat darabok

   építési törmelék

   fa uszadék, stb.

és a csatornahálózati, valamint 
szennyvíztisztító telepi gépészet 
védelmére

   átemelő szivattyúk

   telepi feladó szivattyúk

   automata gépi rácsok 

   keverők, mamut szivattyúk

   iszapfeladó szivattyúk és iszapvíztelenítők

   utószűrők

KIALAKÍTÁS
   Robosztus, KO35 TI magas minőségű 
   saválló szerkezeti anyag

   Függőleges tengely mentén felépítve

   IP68 védettségű motorral, 25:1 lehajtással, 
   nagy nyomatékkal

   Nagy keménységű, edzett acél kivitelű kések 
   és távtartók

   Kettős tengelyvég tömítéssel

   Alsó felső csapágyazással

   Saját vezérlő szekrénnyel

   Szintvezérléssel  

BEÉPÍTÉSI MÓDOK

Nyílt csatornába vagy átemelő aknába 
Egyedi gyártású rozsdamentes 
tartószerkezettel

Csővezetékbe
Karima pár közé, meglévő 
vagy �új vezeték szakaszra



WAPPRITO (F) SOROZAT   
Csővezetékbe építhető kivitel

WAPPRITO (IC) SOROZAT  
Nyílt csatornába vagy átemelő aknába

építhető kivitel

* 18, 25, 35, 45, 55 és 65 vágókéssel és távtartóval tengelyenként. ** tiszta vízzel mért teljesítmény

WAPPRITO (F) SOROZAT

Típus jelzés*
Hidraulikai

 teljesítmény
(m3/h)**

Beépítési méretek (mm)

Teljes 
magasság (L)

Ház 
magasság (B)

Vágási 
magasság (A)

Tömeg 
(kg)Beépítési 

hossz (H)
Karima méretek

(N1 / N2)

WAPPRITO (IC) SOROZAT

Típus jelzés*
Hidraulikai

 teljesítmény 
(m3/h)**

Beépítési méretek (mm)

Teljes 
magasság (L)

Ház 
magasság (B)

Vágási 
magasság (A)

Tömeg 
(kg)

1” ürítő csonk 1” ürítő csonk

25-100 (IC)

35-150 (IC)

45-250 (IC)

100 1630 640 385 260

150 1780 790 535 285

250 1930 940 685 310

18-75 (IC) 75 1510 520 265 243

55-350 (IC)

65-450 (IC)

350

450

2145

2360

1155

1370

845

1005

329

352

18-75 (F)

35-150 (F)

55-350 (F)

45-250 (F)

65-450 (F)

75 1510 520 265 273

150

350

1780

2145

790

1155

535

845

333

394

250

450

1930

2360

940

1370

685

1005

375

459

25-100 (F) 100 1630 640 385 292

750 DN100, PN10/DN100, PN10

950

1150

DN150, PN10/DN150, PN10

DN250, PN10/DN250, PN10

950

1150

DN200, PN10/DN200, PN10

DN250, PN10/DN250, PN10

750 DN100, PN10/DN100, PN10



VEZÉRLŐ SZEKRÉNY

Beépített motorvédelem, visszajáratás

Optimalizált energia igény
– frekvencia váltós motor szabályozás

Túlfeszültség levezetés

Magyar nyelvű PLC program

Üzemóra számlálás

Igény szerinti üzemi jelek

HAJTÓMŰ

695 Nm nyomaték

FS=2, dupla tartalékos kivitel

Terheléstől függő forgási sebesség

MOTOR

1,5 / 2,2 / 3,0 kW, 400 V, 50Hz

IP68 beázás elleni védelemmel

Függőleges tengely mentén
szabadon elforgatható

TARTÓSZERKEZETEK

Aprítóval azonos anyagminőségben 
- nincs elektrokorrózió

Aprító rögzítés nélkül a kalodába csúsztatva 
– egyszerű be és kiemelhetőség 

Aknafalra szerelhető kivitel 
– üzemelő átemelőbe könnyen telepíthető

Aknafenékre szerelhető kivitel

25 mm pálcaközű túlfolyó rács 
– üzemszünet esetén is szűr

ELŐNYÖK

Hazai gyártás

Teljes körű alkatrész és szerviz háttér

Anyagában ellenáll a korrozív közegnek

Hidraulikailag optimalizált 
– rávezetés meredek szögben

Egyesével cserélhető és variálható vágókések

Csökkentett saját tömeg
– nem terheli az aknafalat

Visszaduzzasztásra alapozott szintszabályozás
– energiahatékonyság

FORGALMAZZA:

WAPPTECH 
KÖRNYEZETTECHNOLÓGIAI KFT.
1188 Budapest, Csörgőfa utca 2/D
info@wapp.hu
www.wapp.hu 


